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1. SICAT borrmallar

Avsett ändamål

SICAT-borrmall är en individuell borrmall som är individuellt anpassad till patienten för att stödja
en implantatbehandling. Den utgör ett hjälpmedel vid placeringen av redan planerade implantat i
patientens käke. Den ska ge en exakt vägledning för instrument.

Indikationer

SICAT-borrmall stöder rehabilitering med hjälp av implantat.

Kontraindikationer

Allergier eller överkänslighet mot kemiska beståndsdelar i de material som används
(polymetylmetakrylat ”PMMA”, titan) eller material som tandläkaren använder för tillverkningen
av en röntgenmall eller under ingreppet (t.ex. rostfritt stål).

SICAT borrmallar
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Klinisk användning

Med hjälp av SICAT-borrmall maximeras exaktheten vid genomförandet av en implantatplanering
i patienten käke och därigenom minimeras kirurgiska risker och risker förknippade med proteser.

Patientmålgrupp

Det finns inga uteslutningskriterier för patientmålgruppen.

SICAT-borrmall används emellertid inom ramen för ett komplett behandlingsflöde för vilket olika
medicintekniska produkter måste användas. När det gäller dessa produkter ska indikationerna,
inbegripet patientmålgruppen, beaktas i överensstämmelse med tillverkarens motsvarande
bruksanvisning.
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Avsedda användare

Avsedda användare är kvalificerade specialister inom tandvården, exempelvis tandläkare.

Viktig hänvisning

Produkten är en engångsprodukt.

VARNING

En SICAT-borrmall är en engångsprodukt. Återanvänd inte SICAT-
borrmallen och försök inte att sterilisera den eller desinificera den igen.
En återanvändning kan medföra en infektionsrisk för patienten och
användaren. Vidare kan produktens prestanda och egenskaper påverkas
negativt.

VARNING

En SICAT-bitplatta är en engångsprodukt. Återanvänd inte SICAT-bitplatta
och försök inte att sterilisera den eller desinificera den igen. En
återanvändning kan medföra en infektionsrisk för patienten och
användaren. Vidare kan produktens prestanda och egenskaper påverkas
negativt.
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1.1. Olika typer av SICAT-borrmallar
SICAT-borrmallar finns i tre olika typer: CLASSICGUIDE, OPTIGUIDE och DIGITALGUIDE.

SICAT SICATCLASSICGUIDE OPTI GUIDE

CLASSICGUIDE tillverkas i SICAT-laboratoriet med beaktande av implantatplaneringen genom
anpassning av en röntgenmall. CLASSICGUIDE-borrmallar kan erhållas tand- eller
mjukvävnadsstödda och kan fixeras med hjälp av ankarstift, fixeringsskruvar eller mikroimplantat.

OPTIGUIDE SICAT-labbet tillverkar borrmallar baserat på optiska avtryck och 3D-
röntgenupptagningar. Användningen av röntgenmallar behövs inte med OPTIGUIDE. OPTIGUIDE
Borrmallar kan erhållas tand- eller slemhinnestödda.
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DIGITALGUIDESICAT

DIGITALGUIDE Borrmallar utvecklar SICAT-labbet baserat på optiska avtryck och 3D-
röntgenupptagningar. Därigenom skapas en digital borrmallmodell. Modellen kan tillverkas med
egen 3D-skrivare eller i ett laboratorium som du väljer själv. Användningen av röntgenmallar
behövs inte med DIGITALGUIDE. DIGITALGUIDE Borrmallar kan erhållas tandstödda.

Om du själv beställer tillverkningen av borrmallen, se till att ditt
laboratorium har motsvarande borrhylsor.
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Som hylssystem för CLASSICGUIDE och OPTIGUIDE finns pilothylsor, ett generiskt hylsa-i- hylsa-
system samt primära hylsor för guidade kirurgiska system. Dessa guidade kirurgiska system
erbjuder i regel ett komplett förfarande från den första borrningen till implantatinsättningen.

Bland annat stöder SICAT guidade system från följande tillverkare:

■ Alphatech

■ Anthogyr

■ Astra Tech

■ BEGO Implant Systems

■ Bicon Dental Implants

■ BioHorizons

■ Biomet 3i™
■ Bredent

■ CAMLOG® Biotechnologies

■ Dentaurum

■ DENTSPLY Friadent

■ Hiossen

■ Implant Direct

■ Kentec

■ Klockner

■ Leone

■ Medentis Medical
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■ MEISINGER

■ Neoss

■ Nobel Biocare™

■ SIC invent

■ Straumann®

■ Sweden&Martina

■ TRI Dental Implants

■ Zimmer® Dental

På SICAT:s webbplats www.sicat.com hittar du de aktuella guidade system som stöds.

OBSERVERA

Observera att användningen av OPTIGUIDE och DIGITALGUIDE under
vissa omständigheter är begränsad och att SICAT i vissa fall
rekommenderar att CLASSICGUIDE används. För mer information, se
följande kapitel: Beslutsunderlag: CLASSICGUIDE, OPTIGUIDE eller
DIGITALGUIDE? [▶ Sida 14].
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1.2. Definitioner

1. Bitplatta med referensmarkörer (CLASSICGUIDE)

Bitplattan utgör bas för röntgenmallen och är försedd med referensmarkörer (kulmarkörer) (se
markering). Använd uteslutande kit med bitplattor från SICAT. De kit med bitplattor som SICAT
tillhandahåller består av en bitplatta för tillverkningen av röntgenmallen, en CD-rom för att spara
implantatplaneringsdata och ett vadderat paket för frakt.

2. Röntgenmall (CLASSICGUIDE)

Patienten bär röntgenmallen under upptagningen. Det röntgentäta protesförslag som eventuellt
är inarbetat i röntgenmallen (se markering) är synligt i röntgenbilden och ger den som behandlar
vägledning vid implantatplaneringen. Senare tillverkar SICAT en exakt borrmall från
röntgenmallen.

Bild 1: Bitplatta med referensmarkörer Bild 2: Röntgenmall
(CLASSICGUIDE)(CLASSICGUIDE)
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3. Borrmall

En borrmall (CLASSICGUIDE, OPTIGUIDE) eller en borrmall som baseras på en borrmallsmodell
från DIGITALGUIDE är en skräddarsydd produkt för din patient. När borrmallen har placerats på
patientens käke guidar denna med hjälp av hylsor träffsäkert kirurgiska instrument och i
förekommande fall implantat till den innan planerade positionen.

4. Optiska avtryck

Optiska avtryck erhålls genom upptagning av en gipsmodell med en 3D-skanner eller genom
upptagning av käken med en intraoralkamera.

Bild 3: Borrmall Bild 4: Optiska avtryck
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1.3. Beslutsunderlag: CLASSICGUIDE, OPTIGUIDE eller DIGITALGUIDE?

SICAT
borrmallar

Tandlös
käke

CLASSICGUIDE
Röntgenmall för

tandlös käke

Delvis tandlös
käke

Starka
metallartefakter

kan förväntas

Få
metallartefakter

kan förväntas

flera
tänder saknas

1 till 2
tänder saknas

flera
tänder saknas

1 till 2
tänder saknas

CLASSICGUIDE
Konventionell
röntgenmall

Direkt
röntgenmall

CLASSICGUIDE
OPTIGUIDE eller
DIGITALGUIDE
(om tandstödet

är bra)

OPTIGUIDE eller
DIGITALGUIDE

CLASSICGUIDE
Konventionell
röntgenmall

CLASSICGUIDE
Konventionell
röntgenmall

CLASSICGUIDE
Direkt

röntgenmall
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2. SICAT CLASSICGUIDE
Borrmallen från CLASSICGUIDE baseras på en röntgenmall som är skräddarsydd för patienten,
vilken beroende på indikation kan förberedas på tre olika sätt:

■ Konventionell röntgenmall som baseras på dragpressningsteknik – för delvis tandlös käke där
flera tänder fattas, om ett protesförslag med bariumsulfat önskas.

■ Direkt röntgenmall som baseras på en bitregistrering – när en till två tänder saknas, om ett
protesförslag skapas med CEREC eller något protesförslag inte är nödvändigt.

■ Röntgenmallar för tandlös käke baserade på en kopierad protes.

SICAT tillverkar CLASSICGUIDE-borrmallar direkt från röntgenmallen. För att borrmallen ska vara
av god kvalitet krävs det därför en därför att röntgenmallen har hög kvalitet.

Information om ovannämnda teman finns under Konventionell röntgenmall [▶ Sida 19], Direkt
röntgenmall [▶ Sida 24] och Röntgenmall för tandlös käke [▶ Sida 28].

VARNING

Rengör och desinficera bitplatta enligt anvisningarna i denna
bruksanvisning. En felaktig förberedelse kan medföra en infektionsrisk för
patienten och användaren. Vidare kan produktens prestanda och
egenskaper påverkas negativt.

VARNING

Skydda bitplattan mot direkt solljus och höga temperaturer för att
undvika att den deformeras genom värme.
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VARNING

Använd aldrig en skadad bitplatta (t.ex. deformationer, sprickor, brott,
sprickor, förlorade eller lösa delar). Kontrollera bitplattan före
operationen avseende skador.

VARNING

Användning av bitplattan efter att dess livslängd har löpt ut kan leda till
hälsoskador. Se till att bitplattan inte används igen efter att livslängden
har löpt ut.

VARNING

Om bitplattan används av okvalificerad personal kan detta leda till
felaktiga diagnoser och felaktig behandling. Bitplattan måste används av
kvalificerad personal.

VARNING

Kontrollera att det fortfarande finns åtta röntgentäta markörer på
bitplattan efter rengöring eller desinfektion. Om inte, använd en ny
bitplatta.

VARNING

Användning av felaktiga material vid tillverkningen av röntgenmallen kan
leda till hälsorisker för patienten. Vidare kan produktens prestanda och
egenskaper påverkas negativt. Använd endast material som
rekommenderas av SICAT vid tillverkningen. En lista finns här i
bruksanvisningen.
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VARNING

Bitplattan får endast förändras på avsedda ställen. Undvik vassa kanter
och skador som deformationer, sprickor eller brott vid modifiering av
bitplattan.

VARNING

Använd inte värmebaserade metoder för desinfektion eller sterilisering
(t.ex. autoklavar). Bitplattan kan deformeras.
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2.1. Arbetsflöde för SICAT CLASSICGUIDE

INDIKATION

TILLVERKNING AV RÖNTGENMALL

DVT-UPPTAGNING/CT-UPPTAGNING

IMPLANTATPLANERING

TILLVERKNING AV BORRMALLEN HOS SICAT

KIRURGI
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2.2. Konventionell röntgenmall
För tillverkningen av en röntgenmall med ett protetikförslag som inte släpper igenom
röntgenstrålning krävs det att det tandtekniska laboratoriet har tillgång till följande
komponenter:

■ Gipsmodell (gips av typ 4) från patientens käke

■ Bitplatta med kulmarkörer (kan erhållas från www.sicat.com)

■ Fullt elastisk, transparent folie för djupdragfolie* som fäster på PMMA (tjocklek min. 1,5 mm
till max. 2,0 mm)

■ Apparat för dragpressning

■ Kallhärdande plast (PMMA)*

■ Röntgenopaker plast*

*En lista över de material som godkänts av SICAT finns i följande kapitel: Använda material [▶ Sida
25]

VARNING

Använd endast aktuella avtryck eller gipsmodeller. Om den anatomiska
situationen ändras kommer borrmallen inte att sitta bra.

OBSERVERA

Använd endast folie för dragpressning som kan lösas med PMMA. Efter
dragpressningen måste mellanfolierna tas bort. Endast på detta sätt
garanteras en hållbar förbindelse mellan bitplattan, den dragpressade
skenan och protesförslaget.
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VARNING

Använd uteslutande folie för dragpressning med en tjocklek på mellan 1,5
mm och 2,0 mm.

OBSERVERA
Tillverkningen av konventionella röntgenmallar samt röntgenmallar för
tandlös käke kräver tandteknisk erfarenhet och bör i första hand
genomföras av en tandtekniker.
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2.3. Tillverkning av konventionell röntgenmallar

OBSERVERA
För att röntgenmallen och borrmallen ska får god passform är det
avgörande att avtrycket och gipsmodellen är av god kvalitet samt är
aktuella. Detta är utslaggivande för en exakt implantation.

VARNING
Röntgenmallen får inte längre ändras efter 3D-röntgenupptagningen.

1. Tillverka en gipsmodell av extrahård hårdgips (typ 4) och ovanpå en wax-up. Gipsmodellen
får inte vara högre än 4 cm, eftersom det annars inte ryms i fraktpaketet.

2. Tillverka en djupdragskena (tjocklek min. 1,5 mm till max. 2,0 mm) på gipsmodellen med
wax-up och ta därefter bort wax-up från djupdragskenan.

3. Blockera underskärningar. Isolera gipset mot plast.

Avbildning till punkt 1 Avbildning till punkt 2 Avbildning till punkt 3
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4. För in röntgentät plast i djupdragskenan där wax-up tidigare var.

5. Det protetikförslag som tillverkats på detta sätt måste smita åt jämt mot slemhinnan.

6. För små käkar kan bitplattan kortas i de grönmarkerade områdena. Det orangemarkerade
området får inte behandlas eller täckas med plast.

Avbildning till punkt 4 Avbildning till punkt 5 Avbildning till punkt 6
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7. Rengör och desinficera bitplattan enligt anvisningarna i följande kapitel: Förfarande för
rengöring och desinficering [▶ Sida 67]

8. Blanda klar kallhärdande plast (utan bariumsulfat) till det får en trögflytande konsistens.
Pensla på flytande kallhärdande plast på djupdragskenans ovansida samt på bitplattan
(sidan utan kulmarkörer) för att lösa upp ytorna. Applicera plasten på bitplattan (sidan utan
kulmarkörer). Se till att använda tillräckligt med plast, eftersom plasten både ska förbinda
bitplattan och djupdragskenan och stabilisera röntgenmallen.

9. Positionera djupdragskenan det främre området på bitplattan, på sidan utan kulmarkörer.

10.Tryck djupdragskenan som sitter på gipsmodellen mot bitplattan tills plasten har hårdnat.
Kontrollera att röntgenmallen säkert och entydigt sitter fast på gipsmodellen.

Avbildning till punkt 7 Avbildning till punkt 8 Avbildning till punkt 9
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2.4. Direkt röntgenmall
Direkta röntgenmallar ska endast användas för luckor som består av maximalt två tänder, för
vilka det inte krävs någon visualisering av ett protesförslag i 3D-röntgenupptagning eller med
hjälp av ett virtuellt protetikförslag (t.ex. CEREC AC från Dentsply Sirona).

Användningen av bettregistrering gör det möjligt att snabbt tillverka en röntgenmall direkt i
patientmunnen. Därmed bortfaller behovet av att tillverka en röntgenmall baserad på en
gipsmodell med hjälp av djupdragningsteknik.

Använd bara godkända material från SICAT för bettregistrering. En komplett sammanställning
över alla godkända material finns i följande kapitel: Använda material [▶ Sida 25]

Röntgenmallen utgör bas för den senare CLASSICGUIDE-borrmallen. Därför är även i detta fall
avgörande att den sitter säkert och entydigt på patienten käke.

OBSERVERA
Skicka av kvalitetssäkringsskäl en motsvarande gipsmodell för varje
röntgenmall till SICAT.
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2.5. Använda material
Följande material är godkända från SICAT:

Material Namn Tillverkare Internet
Bettregistrering Metallbett r-dental https://r-dental.com/
Kallhärdande plast 2-komponentmaterial

■ ProBase Cold
Monomer

■ ProBase Cold
Polymer

ivoclar https://www.ivoclar.com

Röntgenopaker plast 2-komponentmaterial

■ Acryline X-Ray
pulver (25 %
BaSO4) eller
Acryline X-Ray
pulver DVT (10 %
BaSO4)

■ Acrylin vätska

Anaxdent https://www.anaxdent.com/

Djupdragfolie 1,5 mm –
2 mm

Erkodur Erkodent https://www.erkodent.de/

https://r-dental.com/
https://www.ivoclar.com
https://www.anaxdent.com/
https://www.erkodent.de/
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2.6. Tillverkning av direkta röntgenmallar

VARNING

Kontrollera att röntgenmallen sitter säkert och entydigt i patientens mun.
Om detta inte är fallet, upprepa processen.

OBSERVERA
Applicera endast ett lager av materialet för betttregistrering. Syftet med
detta material är endast att återge tandpositionerna och inte att
stabilisera borrmallen.

OBSERVERA
Applicera endast materialet för bettregistrering på sidan utan
kulmarkörer.

VARNING
Röntgenmallen får inte längre ändras efter 3D-röntgenupptagningen.
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1. Borra fyra hål (Ø 4 mm) på de fördefinierade positionerna i SICAT-bitplattan.

2. Rengör och desinficera bitplattan enligt anvisningarna i följande kapitel: Förfarande för
rengöring och desinficering [▶ Sida 67]

3. Applicera materialet för bettregistrering på hela bitplattans inneryta (sidan utan
kulmarkörer). Borrhålen ser till att materialet hålls kvar på bitplattan.

4. Placera bitplattan i patientens mun.

Avbildning till punkt 1 Avbildning till punkt 2 Avbildning till punkt 3
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2.7. Röntgenmall för tandlös käke
För att tillverka en röntgenmall för en tandlös käke behövs en helprotes som ungefär motsvarar
det önskade slutresultatet i estetiskt hänseende samt när det gäller bett och tal.

Till grund för röntgenmallen ligger en kopia av helprotesen som tillverkas av plast av olika slag
som släpper igenom olika mycket röntgenstrålning för att visualisera tänder och tandköttsytan på
motsvarande sätt vid 3D-röntgenupptagningen.

Om det inte finns någon tillgänglig protes som motsvarar slutresultatet måste först en vaxmodell
tillverkas.

Ursprunglig situation Röntgenmall 3D-röntgenupptagning

OBSERVERA
Tillverkningen av konventionella röntgenmallar samt röntgenmallar för
tandlös käke kräver tandteknisk erfarenhet och bör i första hand
genomföras av en tandtekniker.
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2.8. Tillverkning av röntgenmall för tandlös käke

OBSERVERA
Det är mycket viktigt att helprotesen har en bra passform, eftersom den
dubblerade helprotesen utgör basen för röntgenmallen.

VARNING
Röntgenmallen får inte längre ändras efter 3D-röntgenupptagningen.
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1. Kontrollera hur totalprotesen sitter i patientmunnen. Om protesen inte sluter tätt mot
slemhinnorna måste protesen fyllas ut med underlagsmaterial i patientens mun. För att fylla
ut protesen, använd protesen som avtryckssked och tillverka ett avtryck av
slemhinnesituationen (som vid en utfyllnad). Använd underlagsmaterial av silikon.

2. Tillverka vid behov en gipsmodell med hjälpa av den utfyllda totalprotesen som visar den
aktuella slemhinnesituationen.

Avbildning till punkt 1 Avbildning till punkt 1 Avbildning till punkt 2
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3. Avlägsna överflödigt material från gipsmodellen.

4. Använd en kopieringsform för att kopiera totalprotesen med modell. Om ingen
kopieringsform är tillgänglig kan du alternativt även använda silikon-avtrycksmaterial
(matrismaterial) för att forma protessituationen.

5. För att senare kunna visualisera tänderna vid 3D-röntgenupptagningen, fyll den del av
kopieringsformen som återger tänderna med röntgentät plast (motsvarande en
bariumsulfatandel på cirka 25 %).

Avbildning till punkt 3 Avbildning till punkt 4 Avbildning till punkt 5
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6. Placera den gipsmodell som visar slemhinnesituationen i kopieringsformen på den
fortfarande mjuka röntgentäta plasten från tandlinjen. Plast-mixen måste vidröra modellens
yta så att tandlinjens intryck formar sig efter slemhinnesituationen.

7. Låt tandlinjen av röntgentät plast stelna.

8. Minska sedan det uttagna bariumsulfatblocket så att du erhåller en separat tandlinje.
Separera tänderna så att dessa visas enskilt i 3D-röntgenupptagningen och är tydligt synliga.

9. Placera den separerade tandlinjen i kopieringsformen.

Avbildning till punkt 6 Avbildning till punkt 8 Avbildning till punkt 9



2.8. Tillverkning av röntgenmall för tandlös käke 2. SICAT CLASSICGUIDE

SICAT BORRMALLAR Sida 33

10.Placera gipsmodellen som visar slemhinnesituationen i kopieringsformen jämt på tandlinjen.

11.Häll i röntgentät plast med en bariumsulfatandel på 10 % i ett av hålen på kopieringsformen.
Genom att en blandning med 10 % bariumsulfat används kan man senare tydligt skilja
slemhinnor och tänder från varandra i 3D-röntgenupptagningen.

12.Efter stelningen erhåller du en kopia på protesen av olika slags plast som släpper igenom
olika mycket röntgenstrålning.

13.Rengör och desinficera bitplattan enligt anvisningarna i följande kapitel: Förfarande för
rengöring och desinficering [▶ Sida 67]

14.Blanda kallhärdande plast (utan bariumsulfat) tills den får en trögflytande konsistens. För att
lösa upp ytorna, pensla på flytande kallhärdande plast på bitplattans undersida (sidan utan
kulmarkörer). Applicera plasten på bitplattan. Se till att använda tillräckligt med plast,
eftersom plasten både ska förbinda bitplattan och kopian av totalprotesen och stabilisera
röntgenmallen.

Avbildning till punkterna 10 och 11 Avbildning till punkt 12 Avbildning till punkt 13
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15.Placera den kopierade totalprotesen av plast-bariumsulfat-blandningen på bitplattan. Tryck
den kopierade totalprotesen mot bitplattan tills plasten har hårdnat. Kontrollera att
röntgenmallen sitter säkert och entydigt på gipsmodellen.

Avbildning till punkt 14 Avbildning till punkt 14 Bitplatta

Det orangemarkerade området får inte täckas med plast eller tas bort.

För små käkar kan bitplattan kortas i de grönmarkerade områdena.

VARNING
Röntgenmallen får inte längre ändras efter 3D-röntgenupptagningen.
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2.9. 3D-röntgen (DVT eller CT)

Allmänna råd för användningen av röntgenmallar (CLASSICGUIDE)

För optimala upptagningsresultat, beakta dessa allmänna hänvisningar:

■ Kontrollera att röntgenmallen sitter säkert och stabilt.

■ Se till att bitplattan, skenan och eventuella protesförslag är fast förbundna med varandra
även vid mekanisk påfrestning. Plasten måste ha stelnat helt.

■ Röntga patienten med röntgenmallen.

■ Röntga varje käke enskilt.

■ Justera ocklusionsplanet parallellt till lagret.

■ Spärra upp bettet något, exempelvis med bomullspads.

■ Ta bort lösa metalldelar från motstående käke, exempelvis proteser.

■ Se till att tänderna i motstående käke inte berör kulmarkörerna i röntgenmallen.

VARNING
Plasten måste ha stelnat innan 3D-röntgenupptagningen påbörjas.

VARNING

Se till att röntgenmallen inte har några sprickor och sitter säkert och
entydigt på käken.
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VARNING

Gå igenom med patienten hur röntgenmallen ska sitta för att det ska vara
korrekt om externa tredje parter ska göra 3D-röntgenupptagningar utan
att du är närvarande.

VARNING

Uppmärksamma patienten på att röntgenmallen inte får ha några
sprickor och måste sitta säkert och entydigt på käken och att denne inte
får röra sig under upptagningen.

Justering av ocklusionsplanet parallellt med lagret
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2.10. 3D-röntgen med hjälp av en Dentsply Sirona-DVT
1. Förbered 3D-röntgenupptagningarna genom att välja den motsvarande kulbetthållaren

(över- eller underkäke).

2. Sätt på patienten röntgenmallen. Kontrollera att röntgenmallen sitter säkert och entydigt.

3. Stäng den vridbara armen och anpassa enhetens höjd tills hörtänderna och kulan i
kulbetthållaren är på samma höjd.

4. För försiktigt in kulbetthållaren i patientens mun. Patienten ska bita lätt i kulbetthållaren.
Röntgenmallen ska vara horisontalt positionerad.

5. Utlös 3D-röntgenupptagningen med din DVT.

Avbildning till punkt 4 Avbildning till punkt 4
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2.11. Upptagningsparametrar för CT-apparater och DVT-apparater
För optimala upptagningsresultat se till att 3D-röntgensystemet är inställt med följande
upptagningsparametrar:

■ Gantry Tilt = 0°

■ Parallella lager

■ Lagertjocklek < 0,7 mm

■ DICOM 3-standard

För optimala upptagningsresultat observera bruksanvisningarna till ditt DVT- eller CT-
röntgensystem

VARNING

För en SICAT CLASSICGUIDE krävs det att minst fyra referensmarkörer är
synliga i 3D-röntgenupptagningen.

VARNING

Uppmärksamma patienten på att röntgenmallen inte får ha några
sprickor och måste sitta säkert och entydigt på käken och att denne inte
får röra sig under upptagningen.

VARNING

Om djupdragskenan lossnar från bitplattan efter röntgen måste den
fästas på nytt med röntgengenomsläpplig plast, följt av en ny röntgen.
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VARNING
Endast kvalificerad personal får genomföra 3D-röntgenupptagningen.

VARNING
3D-röntgenupptagningen får inte visa några betydande artefakter.
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2.12. Förebygga möjliga felkällor

1. Felaktig placering av röntgenmallen

I detta exempel syns en springa på ca 2 mm mellan röntgenmallen och tanden. Om du inte kan
garantera att mallen sitter exakt likadant under upptagningsprocessen som under operationen,
måste du räkna med att borrningarnas exakthet försämras avsevärt.

2. Rörelser från patienten

Genom oavsiktlig förändring av patientens position under upptagningen uppkommer
rörelseartefakter. Dessa gör det svårare att identifiera kulmarkörer samt viktiga anatomiska
strukturer. Därför är det viktigt att informera patienten att denne måste vara stilla under 3D-
röntgenupptagningen. I denna 3D-röntgenupptagning avbildas vissa strukturer dubbelt. SICAT
kan inte tillverka någon borrmall med hjälp av en sådan 3D-röntgenupptagning. En ny 3D-
röntgenupptagning krävs.

3. Otydliga kulmarkörer

För att kunna tillverka en exakt CLASSICGUIDE-borrmall krävs det att kulmarkörerna visas tydligt
och felfritt. Om det i närheten av kulmarkören finns strukturer i den motstående käken som starkt
absorberar röntgenstrålar (exempelvis kronor av guld eller keramik), kan det vara bra att spärra
upp bettet med bomullsrullar.
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Bild 1: Felaktig placering Bild 2: Rörelser från patienten

Bild 3: Otydlig kulmarkör

VARNING

Var noggrann med att uteslutande använda aktuella 3D-
röntgenupptagningar som grund för planeringen. I annat fall kan
situationen skilja sig åt betydande mellan planeringen och verkligheten
när det gäller tänder, slemhinnor och ben.
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VARNING

Endast den röntgenmall som patienten har burit under 3D-
röntgenupptagningen får skickas till SICAT.

VARNING
Röntgenmallen får inte längre ändras efter 3D-röntgenupptagningen.
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3. SICAT OPTIGUIDE
OPTIGUIDE baseras på en överlagring av optiska avtryck från en käke med de motsvarande 3D-
röntgenupptagningarna. Tillsammans med implantatplaneringen och det önskade valet av hylsor
tillverkar SICAT en exakt borrmall. Med OPTIGUIDE är det inte nödvändigt att en röntgenmall
tillverkas på grundval av en bitplatta.

OBSERVERA

Om du är osäker på huruvida det aktuella fallet lämpar sig för OPTIGUIDE
och DIGITALGUIDE, gör en upptagning av patienten med röntgenmall och
avgör efter en bedömning av 3D-röntgenupptagningen. Om du är osäker,
kontakta SICAT Support.
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3.1. Arbetsflöde för SICAT OPTIGUIDE

INDIKATION

DVT-UPPTAGNING/CT-UPPTAGNING

UPPTAGNING AV OPTISKA AVTRYCK ELLER EN
GIPSMODELL

IMPLANTATPLANERING

TILLVERKNING AV BORRMALLEN HOS SICAT

KIRURGI
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3.2. Förberedelse av en SICAT OPTIGUIDE-borrmall
En OPTIGUIDE-borrmall kan förberedas på två olika sätt:

■ Läs in de optiska avtrycken direkt i GALILEOS Implant eller SICAT Implant och överlagra de
optiska avtrycken med 3D-röntgenupptagningen. Närmare information om överlagring av
optiska avtryck med 3D-röntgenupptagningen finns i bruksanvisningen för GALLIELOS
Implant eller SICAT Implant.

■ Bifoga en exakt gipsmodell vid din beställning som SICAT digitaliserar och överlagrar med 3D-
röntgenupptagningen.

VARNING

För en OPTIGUIDE eller DIGITALGUIDE, se till att patienten har tillräckligt
många kvarvarande tänder för att garantera ett säkert stöd för
borrmallen. I annat fall ska arbetsflödet för CLASSICGUIDE följas.

VARNING

För en OPTIGUIDE eller DIGITALGUIDE, se till att de optiska avtrycken
överensstämmer exakt med den aktuella situationen i käken. Annars är
det omöjligt att säkerställa någon exakt passform för borrmallen, vilket
kan leda till en avvikelse från den planerade implantatpositionen.

VARNING

Se till att registreringen mellan optiska avtryck och 3D-
röntgenupptagning är korrekt. Om registreringen inte är exakt leder detta
avvikelser vid genomförandet av implantatplaneringen.
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OBSERVERA
Använd inte några alginatavtryck vid tillverkningen av exakta
gipsmodeller.

Information om tillverkning av 3D-röntgenupptagningar och optiska avtryck finns här:
Upptagningsinstruktioner (OPTIGUIDE och DIGITALGUIDE) [▶ Sida 51]
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4. SICAT DIGITALGUIDE
DIGITALGUIDE baseras på en överlagring av optiska avtryck från en käke med de motsvarande 3D-
röntgenupptagningarna. SICAT tillverkar en digital borrmall åt dig tillsammans med
implantatplaneringen och det önskade valet av hylsor. Den digitala borrmallen laddar SICAT upp i
ditt området på SICAT Portal. Modellen kan tillverkas med egen 3D-skrivare eller i ett laboratorium
som du väljer själv. Om SICAT inte har något partnerlaboraturium i ditt land kan du dessutom
välja vid beställningen att SICAT ska skicka den digitala borrmallsmodellen till laboratoriet. Med
DIGITALGUIDE är det inte nödvändigt att en röntgenmall tillverkas på grundval av en bitplatta.

OBSERVERA

Om du är osäker på huruvida det aktuella fallet lämpar sig för OPTIGUIDE
och DIGITALGUIDE, gör en upptagning av patienten med röntgenmall och
avgör efter en bedömning av 3D-röntgenupptagningen. Om du är osäker,
kontakta SICAT Support.
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4.1. Arbetsflöde för SICAT DIGITALGUIDE

INDIKATION

DVT-UPPTAGNING/CT-UPPTAGNING

UPPTAGNING AV OPTISKA AVTRYCK

IMPLANTATPLANERING

UTFORMNING AV BORRMALLEN HOS SICAT

TILLVERKNING AV BORRMALLEN LOKALT ELLER I ETT
PARTNERLABORATORIUM

KIRURGI
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4.2. Förberedelse av en SICAT DIGITALGUIDE-borrmall
En DIGITALGUIDE-borrmall kan förberedas på följande sätt:

■ Läs in de optiska avtrycken direkt i GALILEOS Implant eller SICAT Implant och överlagra de
optiska avtrycken med 3D-röntgenupptagningen. Närmare information om överlagring av
optiska avtryck med 3D-röntgenupptagningen finns i GALILEOS implant-bruksanvisning eller
SICAT implant-bruksanvisning.

VARNING

För en OPTIGUIDE eller DIGITALGUIDE, se till att patienten har tillräckligt
många kvarvarande tänder för att garantera ett säkert stöd för
borrmallen. I annat fall ska arbetsflödet för CLASSICGUIDE följas.

VARNING

För en OPTIGUIDE eller DIGITALGUIDE, se till att de optiska avtrycken
överensstämmer exakt med den aktuella situationen i käken. Annars är
det omöjligt att säkerställa någon exakt passform för borrmallen, vilket
kan leda till en avvikelse från den planerade implantatpositionen.

VARNING

Se till att registreringen mellan optiska avtryck och 3D-
röntgenupptagning är korrekt. Om registreringen inte är exakt leder detta
avvikelser vid genomförandet av implantatplaneringen.

Om du inte låter tillverka borrmallen i ett SICAT-partnerlaboratorium, kontrollera att du eller
laboratoriet har de önskade hylsorna.

Information om tillverkning av 3D-röntgenupptagningar och optiska avtryck finns här:
Upptagningsinstruktioner (OPTIGUIDE och DIGITALGUIDE) [▶ Sida 51]
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5. Upptagningsinstruktioner (OPTIGUIDE och
DIGITALGUIDE)
På följande sidor hittar du instruktioner för tillverkning av 3D-röntgenupptagningar och optiska
avtryck som är relevanta för OPTIGUIDE och DIGITALGUIDE.
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5.1. Instruktioner för 3D-röntgenupptagningar
För optimala upptagningsresultat, beakta dessa allmänna hänvisningar:

■ Genomför inte upptagningen av patienten med stängd ocklusion. Spärra upp bettet något,
exempelvis med bomullspads.

■ Ta bort lösa metalldelar från motstående käke, exempelvis proteser.

■ Röntga om möjligt minst 3/4 av käkbågen. Detta ökar sannolikheten att du kan använda
tillräckligt många tänder som är fria från artefakter för registreringen.

■ För en bättre presentation av slemhinnorna i 3D-röntgenupptagningen kan du separera
käken och läppen eller kinden med bomullsrullar.
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5.2. Instruktioner för optiska avtryck
Röntga om möjligt minst 3/4 av käkbågen för att säkerställa att borrmallen sitter stabilt och öka
sannolikheten att du kan använda tillräckligt många tänder som är fria från artefakter för
registreringen.

VARNING
Det krävs minst ett fullständigt optiskt avtryck av 3/4 av käkbågen.

VARNING

Om en 3D-röntgenupptagning kan förväntas uppvisa starka
metallartefakter (exempelvis genom många kronor av guld eller keramik),
ska arbetsflödet för CLASSICGUIDE följas. Om det föreligger starka
metallartefakter kan en OPTIGUIDE-borrmall eller en DIGITALGUIDE-
borrmall inte tillverkas.
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5.3. Förebygga möjliga felkällor

1. Rörelser från patienten

Genom oavsiktlig förändring av patientens position under upptagningen uppkommer
rörelseartefakter som gör att bilden blir oskarp. Dessa artefakter försvårar registreringen av
optiska avtryck och 3D-röntgenupptagningar. Därför är det viktigt att informera patienten att
denne måste vara stilla under 3D-röntgenupptagningen. Om en upptagning innehåller
rörelseartefakter är någon exakt registrering inte möjlig. SICAT kan inte tillverka någon borrmall
med hjälp av en sådan 3D-röntgenupptagning. En ny 3D-röntgenupptagning krävs.

2. Metallartefakter

Den går inte att entydigt rekonstruera den exakta formen från en tand som restaurerats med
metall eller keramik på grund av metallartefakter. Dessa tänder, samt i många fall även
intilliggande tänder som påverkas av dessa metallartefakter, kan varken användas för en
registrering eller för att bedöma en registrering. Mot denna bakgrund är OPTIGUIDE och
DIGITALGUIDE inte lämpliga i fall där det föreligger många metallartefakter. Däremot påverkas
CLASSICGUIDE i betydligt mindre utsträckning av metallartefakter.

3. Optiska avtryck som inte överensstämmer med situationen i käken

SICAT tillverkar borrmallen på grundval av de optiska avtrycken. Felaktiga upptagningsdata kan
medföra att en borrmall inte passar korrekt i patientens käke. Se därför till att de optiska
avtrycken exakt överensstämmer med patientens situation.
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Bild 1: Rörelser från patienten Bild 2: Metallartefakter

Bild 3: Optiska avtryck som inte överensstämmer
med situationen i käken
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6. Förebygga felaktig planering
För att förebygga felaktig planering, beakta följande viktiga tips vid genomförandet av
implantatplaneringen.

Olämplig borrväg

Bild 1 visar en borrväg som ligger för nära en tand. Borrhylsan och och den slutliga borren skulle
krocka med tanden.

Kollision mellan borrhylsor

Bild 2 visar hur borrhylsorna från de båda implantaten krockar. Visualiseringen av borrhylsorna
visar detta tydligt. Borrmallen kan inte tillverkas.

Bild 1: Olämplig
borrväg

Bild 2: Kollision mellan
två borrhylsor
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Kollision mellan borrhylsan och den intilliggande tanden

Bild 3 visar hur en borrhylsa krockar med en intilliggande tand. Undvik en sådan situation och
lämna tillräckligt med avstånd mellan hylsor och intilliggande tänder, eftersom borrmallen annars
inte kommer att passa på patientens käke!

Kollision mellan borrhylsan och tandköttet

Bild 4 visar hur en borrhylsa krockar med slemhinnan. Om du ska vika upp tandköttet under
operationen är detta inte något problem. Om du emellertid inte planerar en sådan operation
kommer borrmallen inte att passa på patientens käke. Undvik en sådan situation genom att
planera hylsan över slemhinnan.

Bild 3: Kollision mellan borrhylsa och
intilliggande tand

Bild 4: Kollision mellan borrhylsa och
tandkött
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För att visa borrkanalen från pilotborren eller den slutliga borren, klicka
med höger musknapp på implantatet och välj ”visa borrkanal” För att
visualisera borrhylsor, välj det motsvarande hylssystemet i
implantatdialogen.

VARNING

Skapa planeringen med beaktande av hur den kan genomföras med hjälp
av en borrmall.
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7. Hantering av borrmallen
Observera följande punkter innan du använder borrmallen:

■ För att undvika att borrmallen deformeras, skydda mallen mot direkt solljus och höga
temperaturer.

■ Kontrollera borrmallen före operationen. Kontrollera att borrmallen sitter säkert och entydigt
på gipsmodellen, om en sådan finns, eller i munnen på patienten. Se till att borrhylsornas
positioner överensstämmer med din implantatplanering. Om kontrollen inte är framgångsrik
får borrmallen inte användas.

■ Rengör och desinficera borrmallen enligt anvisningarna i följande kapitel: Förfarande för
rengöring och desinficering [▶ Sida 67]

■ Innan borrmallen används, kontrollera att de borrar och borrhylsor som ska användas inte är
skadade. För att undvika att borren hamnar snett i en hylsa, använd endast väl fungerande
borrar och hylsor.

■ När du använder borrmallen, se till att du kan positionera den entydigt och utan att det kan
vicka på käken. Annars måste du räkna med att borrningarna blir mindre exakta.

VARNING

En SICAT-borrmall är en engångsprodukt. Återanvänd inte SICAT-
borrmallen och försök inte att sterilisera den eller desinificera den igen.
En återanvändning kan medföra en infektionsrisk för patienten och
användaren. Vidare kan produktens prestanda och egenskaper påverkas
negativt.
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VARNING
Kontrollera att du har en borr som passar till hylsorna.

VARNING

Borren får först börja rotera när den är fullständigt införd i hylsan. Borrar
som redan förs in roterande i hylsan från borrmallen kan i förekommande
fall hamna snett.

VARNING

Kontrollera innan operationen att borrmallen sitter säkert och entydigt
på patientens käke.

VARNING

Rengör och desinficera borrmallen enligt anvisningarna i denna
bruksanvisning. En felaktig förberedelse kan medföra en infektionsrisk för
patienten och användaren. Vidare kan produktens prestanda och
egenskaper påverkas negativt.

VARNING

För att undvika att borrmallen deformeras genom värme, skydda den mot
direkt solljus och höga temperaturer.
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VARNING

Använd aldrig en skadad borrmall (t.ex. deformationer, sprickor, brott,
sprickor, förlorade eller lösa delar). Kontrollera borrmallen före
operationen avseende skador.

VARNING

Användning av borrmallen efter att dess livslängd har löpt ut kan leda till
hälsoskador. Se till att borrmallen inte används igen efter att livslängden
på 3 månader efter tillverkningen har löpt ut.

VARNING

Om borrmallen används av okvalificerad personal kan detta leda till
felaktiga diagnoser och felaktig behandling. Borrmallen måste används
av kvalificerad personal.

VARNING

Ändringar i borrmallen kan leda till hälsoskador eller felaktig behandling.
Gör inte några ändringar i borrmallen.
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VARNING

Använd inte värmebaserade metoder för desinfektion eller sterilisering
(t.ex. autoklavar). Detta kan deformera borrmallen.

OBSERVERA Se till att borren kan kylas ner tillräckligt under borrningen.

OBSERVERA
Var noga med att följa bruksanvisningen från ditt guidade kirurgiska
system.

VARNING

Kraften från borren kan förändra mallens position. Mallens position
måste fixeras medvetet.

VARNING

För att förhindra att hylsan bryts loss, utöva inte för mycket kraft på
hylsan under borrningen. Särskilt vad gäller hylsor som planerats nära
intilliggande tänder finns det endast begränsat med material (plast) som
kan hålla dem på plats.

VARNING

För att förhindra att borrmallen bryts, utöva inte för mycket tryck på
borrmallen under användningen.



7. Hantering av borrmallen

SICAT BORRMALLAR Sida 65

OBSERVERA
För det osannolika fallet att det visar sig vid operationen att borrmallen
inte kan användas, se till att du även kan genomföra operationen på ett
säkert sätt utan borrmall.

Lagring

Produkten bör lagras i en ren miljö under normala rumsförhållanden och skyddas mot direkt
solljus.

Bortskaffande

Kasta mallen i enlighet med bestämmelserna om avfallshantering för smittsamt material i ditt
land.

Anmälningar

Om allvarliga incidenter (exempelvis allvarliga skador) skulle inträffa i samband med produkten
ska dessa anmälas till tillverkaren och ansvarig myndighet.
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8. Förfarande för rengöring och desinficering
Personlig skyddsutrustning: Handskar, vattenavvisande skyddsförkläde, ansiktsmask eller
skyddsglasögon och mask

Manuell rengöring och torkning

Utrustning: milt rengöringsmedel (t.ex. Denkmit sköljmedel Ultra Sensitve, dm, innehåll: vatten,
natriumlaurettsulfat, kokamidopropylbetain, alkohol, natriumklorid, MEK, citronsyra, pH-värde:
5.3), mjuk tandborste, ultraljudsapparat, frekvens 35 kHz

■ Rengör hela produkten noggrant under rinnande kranvatten med en mjuk tandborste med en
droppe milt rengöringsmedel* (20 – 25 °C/68 – 77 °F).

■ Fortsätt tills inga orenheter längre syns på produkten, dock i minst 1 minut. Var extra
uppmärksam på hörn, kanter och lumen.

■ Sänk ner den förrengjorda medicintekniska produkten i en ultraljudsenhet fylld med
rengöringslösning (1 tesked (5 ml)/5 liter kranvatten*, 20 – 25 °C/68 – 77 °F) i 10 minuter. Se till
att alla ytor är helt fuktade med rengöringsmedlet.

■ Skölj under rinnande kranvatten* i minst 1 minut. Var särskilt noga med att skölja
borrhylsorna noggrant.

■ Torka med tryckluft eller låt produkten lufttorka ordentligt eller torka med en ren och luddfri
engångsduk.
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Visuell kontroll: Kontrollera produkten avseende oacceptabla skador efter rengöring och
torkning (t.ex. sprickor, brott) och kassera alla produkter som inte klarar detta test korrekt. Om
synlig smuts finns kvar på produkten måste den avlägsnas manuellt och rengöringsstegen
genomföras igen.

*Dricksvattenkvalitet i enlighet med nationella bestämmelser, t.ex. EU:s dricksvattenförordning
(Totalt antal bakterier max. 100 cfu/ml)

Höggradig desinfektion
■ Utrustning: Höggradigt desinfektionsmedel baserat på orto-ftaladehyd (t.ex. ASP CIDEX OPA

Solution #20391, aktiva substanser: 0,55 % orto-ftaladehyd), desinfektionsmedelbehållare,
sterilt vatten

■ Sänk ned produkten helt i CIDEX OPA-lösningen genom att försiktigt gunga den fram och
tillbaka för att fylla alla lumen och avlägsna luftfickor i 10 minuter vid 20 – 25 °C/68 – 77 °F för
att döda alla patogena mikroorganismer. Borsta produkten i 1 minut med en mjuk tandborste
och desinfektionsmedel. Var under rengöringen extra uppmärksam på hörn, kanter och
lumen.

■ Ta ut produkten från lösningen och skölj direkt genom att följa sköljanvisningarna nedan.

Sköljningsprocedur

När CIDEX OPA-lösningen har avlägsnats sköljer du enheten noggrant genom att sänka ned den
helt i en stor volym (minst 1 liter) steriliserat avjoniserat vatten.

■ Håll produkten helt nedsänkt i minst 1 minut. Skölj av alla lumen manuellt i sköljvattnet i
minst 15 sekunder med mjuka rörelser (framåt och bakåt).

■ Ta ut produkten och kassera sköljvattnet. Använd alltid nytt steriliserat avjoniserat vatten för
varje sköljning. Vattnet får inte återanvändas för sköljning eller för några andra ändamål.
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■ Upprepa processen ytterligare två (2) gånger, totalt tre (3) gånger, med stora mängder färskt,
steriliserat, avjoniserat vatten för att avlägsna rester av CIDEX OPA.

Restprodukter kan få allvarliga konsekvenser. Ytterligare information finns i bruksanvisningen för
CIDEX OPA.

Torkning efter desinficering
■ Torka produkten med tryckluft eller låt produkten lufttorka ordentligt eller torka med en ren

och luddfri engångsduk.

Ovanstående instruktioner validerades framgångsrikt i ett ackrediterat laboratorium med hjälp av
produkterna ”Denkmit Spülmittel Ultra Sensitve” som rengöringsmedel och ”CIDEX OPA” för
desinfektion.
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9. Beställning av en borrmall
Beroende på vilket arbetsflöde du har valt för borrmallar, finns det olika möjligheter att skicka ditt
uppdrag till SICAT.

På följande sidor har vi sammanfattat all viktig fraktinformation för följande beställningsprocesser
för borrmallar:

■ SICAT CLASSICGUIDE

■ SICAT OPTIGUIDE (variant 1), om det finns integrerade optiska avtryck

■ SICAT OPTIGUIDE (variant 2), om det inte finns integrerade optiska avtryck

■ SICAT DIGITALGUIDE, uteslutande om det finns integrerade optiska avtryck

OBSERVERA
För val av ett guidat implantatsystem, exempelvis CAMLOG® Guide från
CAMLOG, Navigator® från Biomet 3i™, etc. är det absolut nödvändigt med
ett guidat kirurgi-kit från implantatillverkaren.

OBSERVERA
Det är av yttersta vikt att du beaktar bruksanvisningen för det aktuella
planeringsprogrammet (GALILEOS Implant, SICAT Implant), där det finns
andra användbara tips för implantatplaneringen.

OBSERVERA
Observera att om patientens käköppning är begränsad kan införandet av
borren i hylsan, särskilt bakåt, vara svårt eller omöjligt.
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OBSERVERA Observera att patientdata ska skickas i anonymiserad form.
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Använda beställningsassistenten

För att beställa en borrmall, använd uteslutande programvarans beställningsassistent.

1. Klicka på symbolen borrmallsassistent under kirurgi.

2. Välj vilken typ av borrmall du vill beställa.

3. Följ beställningsassistentens anvisningar fram till dess att beställningen är avslutad.

Bild 1 Bild 2

VARNING

Var noggrann med att uteslutande använda aktuella 3D-
röntgenupptagningar som grund för planeringen. I annat fall kan
situationen skilja sig åt betydande mellan planeringen och verkligheten
när det gäller tänder, slemhinnor och ben.
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9.1. Beställa en CLASSICGUIDE-borrmall

VARNING

Endast den röntgenmall som patienten har burit under 3D-
röntgenupptagningen får skickas till SICAT.

VARNING
Röntgenmallen får inte längre ändras efter 3D-röntgenupptagningen.

SICAT tillverkar individuella CLASSICGUIDE-borrmallar för varje patient. Skicka följande
komponenter:

SICAT GmbH & Co. KG
Digital Manufacturing
Friesdorfer Str. 131-135
53175 Bonn, Tyskland

1. 3D-planeringsdata på CD

2. Underskrivet betalningsformulär

3. Röntgenmall

4. Gipsmodell

3D-planeringsdata på CD genereras genom beställningsassistenten i ett SICAT-planeringsprogram
(SICAT Implant, GALILEOS Implant). Det underskrivna betalningsformuläret behövs endast om du
inte använder autogiro. Röntgenmallen behövs för tillverkningen av en CLASSICGUIDE-borrmall
(desinficerad och torr i en plastficka med silikagelförpackning).



9.1. Beställa en CLASSICGUIDE-borrmall 9. Beställning av en borrmall

SICAT BORRMALLAR Sida 75

VARNING

Skriv det patient-ID som anges i beställningen på CD:n, gipsmodellen och
röntgenmallen (sistnämnda endast för CLASSICGUIDE)

VARNING

För att undvika att gipsmodellen eller röntgenmallen går sönder, se till att
använda tillräckligt med vaddering vid frakten.

VARNING

Endast den röntgenmall som patienten har burit under 3D-
röntgenupptagningen får skickas till SICAT.

VARNING
Skicka endast desinficerade röntgenmallar till SICAT.

VARNING
Röntgenmallen får endast skickas i den bifogade plastfickan.

VARNING

Placera även en silikagelförpackning i plastfickan när du skickar
röntgenmallen.
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9.2. Beställning av en OPTIGUIDE-borrmall (variant 1)
Om det finns integrerade optiska avtryck:

SICAT tillverkar individuella OPTIGUIDE-borrmallar för varje patient. Använd endast
programvarans (SICAT Implant, GALILEOS Implant) beställningsassistent.

■ Genom beställningsassistenten kan du skicka uppdraget online till SICAT.

■ Alternativ kan du även skicka uppdraget till SICAT via CD. I detta fall skriver du det patient-ID
som anges i beställningen på CD:n och skickar denna till:

SICAT GmbH & Co. KG
Digital Manufacturing
Friesdorfer Str. 131-135
53175 Bonn, Tyskland

■ Om du inte använder autogiro, kan du faxa det underskrivna betalningsformuläret separat
till SICAT eller bifoga det i paketet.
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9.3. Beställning av en OPTIGUIDE-borrmall (variant 2)
Om det inte finns integrerade optiska avtryck:

SICAT tillverkar individuella OPTIGUIDE-borrmallar för varje patient. Skicka följande
komponenter:

SICAT GmbH & Co. KG
Digital Manufacturing
Friesdorfer Str. 131-135
53175 Bonn, Tyskland

1. 3D-planeringsdata på CD, vilka genererats av beställningsassistenten i ett SICAT-
planeringsprogram (SICAT Implant, GALILEOS Implant).

2. Underskrivet betalningsformulär, om du inte använder autogiro.

3. Gipsmodell

VARNING

Skriv det patient-ID som anges i beställningen på CD:n, gipsmodellen och
röntgenmallen (sistnämnda endast för CLASSICGUIDE)

VARNING

För att undvika att gipsmodellen går sönder, se till att använda tillräckligt
med vaddering vid frakten.



9. Beställning av en borrmall 9.4. Beställning av en DIGITALGUIDE-borrmall

Sida 78 SICAT BORRMALLAR

9.4. Beställning av en DIGITALGUIDE-borrmall
Uteslutande om det finns integrerade optiska avtryck:

SICAT tillverkar DIGITALGUIDE, en individuell, digital 3D-modell av en borrmall för varje patient.
Modellen kan tillverkas med egen 3D-skrivare eller i ett laboratorium som du väljer själv. Använd
uteslutande beställningsassistenten från och med version 1.9.2 av Galileos Implant.

■ Genom beställningsassistenten kan du skicka uppdraget online till SICAT.

■ Om du inte använder autogiro kan du faxa det underskrivna betalningsformuläret separat
till SICAT.
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10. SICAT-dokumentation
Från SICAT erhåller du tillsammans med den individuellt tillverkade borrmallen (CLASSICGUIDE,
OPTIGUIDE) eller den utformade borrmallsmodellen (DIGITALGUIDE) följande dokument:

Borrmallsrapport

Denna rapport innehåller huvudsakligen implantatspecifik information om djup. Rapporten
innehåller avstånden mellan borrhylsans överkant eller underkant och implantatets apikala ände.
Under operationen kan du jämföra dessa avstånd med borrskalan.
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1

2

3

Avståndet mellan borrhylsans underkant och implantatets apikala ände.

Avståndet mellan borrhylsans överkant och implantatets apikala ände.

Specifikationer för det använda implantatet.

OBSERVERA
Observera att SICAT Support även anger individuella överenskommelser i
borrmallsrapporten.
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Borrprotokoll

Om du har valt ett hylssystem från en implantattillverkare som behöver ett protokoll för
borranvändning kommer SICAT att skicka ett protokoll som genererats på motsvarande sätt
tillsammans med borrmallen.

Exakthetsprotokoll (endast för CLASSICGUIDE och OPTIGUIDE)

Exakthetsprotokollet innehåller avvikelserna mellan de faktiska hylsornas positioner och den
digitala implantatplaneringen. För CLASSICGUIDE och OPTIGUIDE garanterar SICAT en exakthet
vid tillverkningen på max. 0,5 mm vid implantatets apikala ände.
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11. Förklaring av märkningen

 Varning! Beakta medföljande dokument.

 Fallnr.

 Läs bruksanvisningen

 Tillverkare

 Tillverkningsdatum

 Medicinteknisk produkt

 Får ej återanvändas

 Skydda mot solljus/värme

 Utgångsdatum

 Lot-nummer



Extra beteckning för bitplatta:

DOKUMENT-ID: DD30IFU025
MATERIALNUMMER: 10370SV
ÄNDRINGSNUMMER: 500209

STATUS: 2023-12-12

KONTAKT

Tillverkare

SICAT GmbH & Co. KG

Friesdorfer Str. 131–135

53175 Bonn, Tyskland

www.sicat.de

Support

Telefon: ++49 228 286206600

E-post: sgl@sicat.com

http://www.sicat.com
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