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FINALIDADE PREVISTA E INDICAGOES

1 FINALIDADE PREVISTA E INDICACOES

FINALIDADE PREVISTA

O SICAT Function é um software para visualizacdo e segmentacdo de informacdes de imagem da area
bucomaxilofacial e apresentacao de movimentos do maxilar. A informacado de imagem vem de
escaneres médicos, como por exemplo, escaneres TC ou escaneres DVT e sistemas de impressdo dptica.
Ainformacdo do movimento vem, por ex., de aparelhos de condilégrafos. O SICAT Function apoia o
dentista qualificado na avaliagdo, diagndstico e planejamento da terapia na area bucomaxilofacial, bem
como no planejamento da terapia para problemas do aparelho mastigatério. Os dados de
planejamento podem ser exportados do SICAT Function e usados para a implementacgdo da terapia.

INDICACOES
O SICAT Function é um aplicativo de software para:

m Auxiliar o diagndstico odontoldgico na drea bucomaxilofacial

Auxiliar o diagndstico e planejamento da terapia em caso de disfungdo temporomandibular

Auxiliar o diagndstico e planejamento da terapia com placas terapéuticas

Auxiliar o diagndstico e planejamento terapéutico de restauragGes funcionais

CONTRAINDICACOES

N3o existem contraindicagoes.

O SICAT Function é usado dentro de um fluxo de trabalho de tratamento que requer varios outros
dispositivos médicos. As contraindicacdes para esses dispositivos devem ser observadas em
conformidade com as instrucdes de utilizacao do respectivo fabricante.

GRUPO-ALVO DO PACIENTE

N&o ha critérios de exclusdo para o grupo-alvo do paciente.

O SICAT Function é usado dentro de um fluxo de trabalho de tratamento que requer varios outros
dispositivos médicos. Para esses dispositivos, as indica¢des incluindo o grupo-alvo do paciente devem
ser observadas em conformidade com as instrucdes de utilizacdo do respectivo fabricante.

USUARIOS PREVISTOS

Os usuarios previstos sdo profissionais qualificados. Para o SICAT Function, esses usuarios sdo
dentistas.
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BENEFICIO CLINICO

2 BENEFICIO CLINICO

O uso do SICAT Function facilita o diagndstico/terapia na area bucomaxilofacial com base em dados de
TC fundida, dados de impressdo dptica e dados dos movimentos do maxilar. Os movimentos e posicdes
dos maxilares medidos podem ser transferidos para os dados de CT e dados de impressdo dptica.
Informacdes relevantes para o diagndstico/terapia, como diferentes posi¢des especificas do maxilar do
paciente, movimentos e rastos do maxilar e posicdes nas articulagdes temporomandibulares, podem
ser visualizadas e exportadas.

A utilizacdo do SICAT Function em conformidade com a finalidade prevista garante que o paciente
receba um tratamento baseado em informacdes mais detalhadas, combinando as informacdes
anatémicas de diferentes modalidades ao invés de usa-las separadamente. As modalidades estdo no
alinhamento espacial correto, incluindo informacdes dindmicas de diferentes movimentos da
mandibula especificos do paciente.
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3 HISTORICO DE VERSOES

VERSAO 2.0.40

m O SICAT Suite pode ser operado com um armazenamento de dados de pacientes, local ou em
servidor (versdo standalone).

VERSAO 2.0.20

m Acesso aos parametros com importacdo automatica dos dados (versdo standalone)

VERSAO 2.0

® O hub esta disponivel como uma opcédo adicional para importar e registrar impress&es Opticas.

® Arquivos STL importados para o Sidexis 4 podem ser usados para importar e registrar impressdes
Opticas.

® Asimpressdes Opticas podem ser coloridas se tiverem sido carregadas a partir do hub ou
importadas de um arquivo SIXD.

m A corre¢do do alinhamento do volume e o ajuste da curva panoramica podem ser definidos
separadamente para cada aplicativo.

m Na vista panoramica, a janela do exame pode ser maximizada.
m AsvisualizacSes transversal e longitudinal na area de trabalho Panorama podem ser inclinadas.

m Como op¢ao, os aplicativos SICAT podem ser usados com licencas de estacao de trabalho ou de
rede.

m O SICAT Suite pode ser usado com o Sidexis 4 ou o Standalone.

VERSAO 1.4

m Aplicativos SICAT precisam de uma licenca, por motivos de exigéncias de registro, mesmo para o
modo visualizagdo. Aplicativos sem uma licenca ndo estdo disponiveis. SICAT adiciona
automaticamente licencas de visualizacdo de aplicativos que sdo permitidas em seu pais, além de
sua chave de ativacao do cliente. Vocé pode ativar as licencas de visualizacdo, desativando
qualquer licenca e ativando novamente. Informacoes a respeito podem ser consultadas em
Licengas [~ Pdgina 62].

® AsinstrucSes de utilizagdo da versdo Standalone e no SIDEXIS XG-Plug-In estdo disponiveis no
formato de arquivos PDF.

m S|CAT Function pode ser um eixo de articulagao virtual das articulagdes temporomandibulares
determinado a partir dos dados dos movimentos do maxilar.

m SICAT Function exibe os comprimentos dos bragos do tridngulo Bonwill e calcula o angulo Balkwill.
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VERSAO 1.3
m Médulo do SIDEXIS 4
m Suporte dos idiomas italiano, espanhol, portugués, neerlandés e russo
m O ndmero de versdo do SICAT Function corresponde agora ao numero de versdo do SICAT Suite.

m Como alternativa se podem encomendar placas terapéuticas através da produ¢do de um modelo de
gesso.

m TMJ-Area de trabalho que mostra os movimentos de condilos segmentados.

m Asegmentacdo pode continuar sendo editada depois de se fechar a janela de segmentacao.

VERSAO 1.1

Suporte dos idiomas francés e japonés

Correcao do alinhamento do volume

Encomenda de OPTIMOTION placas terapéuticas

Alteracdo do formato para dados dos movimentos do maxilar em arquivos .jmt

m Exportar impressdes Opticas com vestigios de movimento integrados

VERSAO 1.0

m Release inicial

m Suporte dos idiomas inglés e portugués
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REQUISITOS DO SISTEMA

4 REQUISITOS DO SISTEMA

Se seu sistema nao reunir os requisitos de sistema, pode acontecer
A que o Software nao pode ser iniciado ou este nao funciona como

previsto.
CUIDADO

Antes de instalar o Software verifique se seu sistema reline os requisitos
minimos de Software e Hardware.

Processador
Memoéria de trabalho

Placa grafica

Tela

Espago de memoria livre no disco rigido

Suportes de armazenamento

Dispositivos de entrada
Rede

Impressora para esclarecimento do paciente

Sistema operacional

Navegador de internet

Leitor de PDF

Hub

Servidor do banco de dados

SICAT Function 2.0.40

Quad Core 2,3 GHz (x64) ou superior
8GB

Dedicado*
DirectX 11 ou mais recente
2 GB memodria grafica

Driver atual com suporte minimo WDDM 1.0

Resolucdo minima 1920x1080 pontos de imagem
com 100 a 125 % de grau de escala
Resolugdo maxima 3840x2160 pontos de imagem
com 100 a 200 % de grau de escala

40 GB

Acesso a suporte externo de armazenamento,
que contém os arquivos de instalagao.

Teclado, mouse
Ethernet, 1 Gbit/s

No minimo, 300 dpi
Tamanho de papel DIN A4 ou US Letter

Windows 10 (64 bits, Desktop)

Este sistema operacional é suportado no mesmo
ambito e periodo em que ele é suportado pela
Microsoft.

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Google Chrome

JavaScript deve estar ativado.

Tem que estar ajustado um navegador padrao.
Por exemplo Adobe Reader DC ou mais recente

Versao 2.X a partir da versao 2.1

SQL Server Express 2019
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REQUISITOS DO SISTEMA

Espaco de memoria livre no disco rigido 1TB, SSD recomendado
(armazenamento de dados de pacientes em

servidor)

Espaco de memodria livre no disco rigido 100 GB

(armazenamento de dados de pacientes local)

*O SICAT Suite sé suporta placas graficas dedicadas a partir do nivel de NVIDIA
GeForce 960 GTX. Ndo sdo suportadas placas graficas integradas.

® **A combinacdo entre uma baixa resolucio de tela e um elevado nivel de
escalonamento pode fazer que o Software s mostre determinadas partes da
l superficie de forma incompleta.

Atela tem que estar regulada de modo a apresentar corretamente a imagem de
teste SMPTE. Para informacdes a este respeito, veja em Calibragem do monitor
com a imagem de teste SMPTE [ Pdgina 250].

PRE-REQUISITOS DE SOFTWARE

O SICAT Suite requer os seguintes componentes de software e os instala, se eles ainda ndo estiverem
disponiveis:

m Software de gestao de licengas CodeMeter 7.21a
m SQL Server Compact Edition 4.0
m SICAT WebConnector

O SICAT WebConnector necessita de certas portas para se comunicar com o servidor SICAT. As portas
devem estar liberadas no seu Firewall:

HTTP A partir de 80

HTTPS A partir de 443

FTPS - Management A partir de 21

FTPS - Transferéncia de dados A partir de 49152-65534

o Vocé pode executar ordens mesmo sem o SICAT WebConnector. Informagdes a
l respeito podem ser consultadas em Processo de encomenda [ Pdgina 231].
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5 INFORMACOES DE SEGURANCA

E importante vocé ler os seguintes capitulos relevantes para a seguranca:
m Defini¢do dos niveis de perigo [~ Pdgina 14]
m Qualificagdo do pessoal operador [ Pdgina 15]

m ndicagbes de sequranga [ Pdgina 269]

Caso ocorram incidentes graves (como lesBes graves) relacionados ao produto, eles devem ser
comunicados ao fabricante e a autoridade competente.
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INFORMAGOES DE SEGURANGA DEFINIGAO DOS NIVEIS DE PERIGO

5.1 DEFINICAO DOS NiVEIS DE PERIGO

Nestas instrucoes de utilizagdo sdo usadas as seguintes identificacoes de seguranca, para evitar
ferimentos no pessoal operador ou pacientes e prevenir danos materiais:

A Identifica um perigo que podera causar ferimentos menores se nio
CUIDADO for evitado.

Identifica informacoes consideradas importantes, mas nao

NOTA
relevantes para a seguranca.
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INFORMAGOES DE SEGURANGA QUALIFICAGAO DO PESSOAL OPERADOR

5.2 QUALIFICACAO DO PESSOAL OPERADOR

A A utilizacao deste Software por pessoal nao qualificado pode

resultar em um diagnéstico e tratamento errados.

CUIDADO I . . - o
A utilizacdo deste Software sé pode ser feita por técnicos qualificados.

Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para usar o software:
m Vocé leu as instrucdes de utilizacdo.

m Vocé esta familiarizado com a estrutura fundamental e as fun¢ées do Software.
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6 [CONES USADOS E DESTAQUES

ICONES

Estas instrucSes de utilizagdo utilizam o seguinte icone:

o 0 icone de indicacdo identifica informacGes adicionais, como por exemplo,
l modos de procedimento alternativos.

DESTAQUES

Os textos e designacoes de elementos, que o SICAT Suite apresenta, estao destacados com letra em
negrito. Isto inclui os objetos seguintes na interface do usuario:

m Designagdes de dreas
m Designagdes de botdes
m Designagdes de icones

m Textos de indicacdes e mensagens na tela

INSTRUCOES DE PROCEDIMENTO

As instrucdes de procedimento estdo escritas como listas numeradas:

M Os requisitos sdo identificados com este icone.

1. Os passos sdo identificados com nlimeros.

P Os resultados intermédios sdo identificados com este icone e avancados.
2. Apos os resultados intermédios se seguem outros passos.

3. Passo opcional ou condicional: Em um passo opcional ou condicional, a condi¢do ou o objetivo
do passo é precedido por dois pontos.

P Os resultados finais sdo identificados com este icone.

B Umainstrugdo composta por apenas um passo esta identificada com este icone.

DADOS DO PACIENTE

Os nomes de pacientes dados como exemplo exibidos sdo ficticios. Qualquer semelhanca com pessoas
reais trata-se, portanto, de mera coincidéncia. Acima de tudo, ndo ha correlacdo entre os nomes de
pacientes dados como exemplo e os dados dos pacientes exibidos.
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7 VISTA GERAL DAS INSTRUCOES DE UTILIZACAO

O SICAT Function, além de outros aplicativos, faz parte do SICAT Suite. O SICAT Suite € a estrutura na
qual os aplicativos SICAT sao executados. A instalagdo dos aplicativos ocorre, portanto, em conjunto
com o SICAT Suite. Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Instalar o SICAT Suite

[ Pdgina 38].

Ap0s a instalagdo, o SICAT Suite pode ser usado em duas opgdes:
m Versdo standalone

® Modulo do SIDEXIS 4

Ao instalar o SICAT Suite, as duas op¢Ges sdo sempre instaladas, mesmo que vocé use apenas uma
delas.

Como algumas etapas de operagdo variam dependendo da opgao, existem instrugdes de utilizagado
separadas para cada uma delas. Certifique-se de usar as instrucées de utilizacdo apropriadas para a
opgao do SICAT Suite que vocé esta usando.

Adesinstalacdo dos aplicativos também ocorre em conjunto com o SICAT Suite. Informaces a esse
respeito podem ser consultadas em Desinstalar o SICAT Suite [ Pdgina 266].
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8 VISAO GERAL DO SICAT SUITE

O SICAT Suite contém as seguintes aplicacGes:

m SICAT Implant - a finalidade prevista do SICAT Implant pode ser encontrada nas instru¢des de
utilizacdo do SICAT Implant.

m SICAT Function - a finalidade prevista do SICAT Function pode ser encontrada nas instrucdes de
utilizacao do SICAT Function.

m SICAT Air - a finalidade prevista do SICAT Air pode ser encontrada nas instrucoes de utilizagdo do
SICAT Air.

m SICAT Endo - a finalidade prevista do SICAT Endo pode ser encontrada nas instrucdes de utilizagao
do SICAT Endo.

IDIOMAS

O SICAT Suite suporta os seguintes idiomas na interface do usuario:
m Inglés
m Alemdo
® Francés
m Japonés
m Espanhol
m |taliano
m Neerlandés
m Portugués
® Russo
m Holandés

® Sueco

LICENCAS

Para obter uma licenca para um aplicativo SICAT ou uma Unica funcdo, sdo necessarios os seguintes
passos:

®m Entre em contato com o seu vendedor local.
® Vocé receberd um codigo de voucher.

m A partir do codigo de voucher vocé gera uma chave de licenca no portal SICAT (acessivel através do
site da SICAT).

m O SICAT adiciona a chave de licenca a sua chave de ativagao.

m Com a sua chave de ativacdo vocé ativa os aplicativos SICAT ou fung¢des individuais no SICAT Suite.
A ativacdo é feita para licencas de estacdo de trabalho no SICAT Suite e para licencgas de rede no
servidor de licengas na rede de consultdrio local.
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Se estiverem disponiveis assinaturas para produtos do Suite no seu pais, vocé
l poderd obter informagdes separadas sobre como configura-las e utiliza-las.

VERSAO COMPLETA E MODO DE VISUALIZACAO

O SICAT Suite pode ser iniciado em dois modos diferentes:

m Sevocé ativou a licenga da versdo completa de pelo menos um aplicativo SICAT o SICAT Suite é
iniciado na versao completa.

m Sevocé ndo ativou nenhuma licenca ou a licenca de visualizagdo de um aplicativo SICAT, o SICAT
Suite é iniciado no modo de visualizagdo.

Em geral se aplica o seguinte:
m Sevocé instalar o SICAT Suite ndo precisa optar por um dos modos.
m Os aplicativos com licenga da versao completa ativada sdo iniciados como versdao completa.

m Aplicativos sem licenga e com licenga de visualizagdo ativada iniciam no modo de visualizagao.
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9 VISAO GERAL DA INSTALACAO

Dependendo das exigéncias e infraestrutura no local de uso, o SICAT Suite pode ser usado em diferentes
cenarios de aplicagdo em uma Unica estacdo de trabalho ou num ambiente de rede com varias estacdes
de trabalho e armazenamento de dados de pacientes compartilhados.

Dependendo da sele¢do do tipo de instalacao, o SICAT Suite Setup instala o SICAT Suite com todos os
componentes de software necessarios em um tnico computador de trabalho ou em um ambiente de
rede em um servidor e nas respectivas estacdes de trabalho na rede.

O SICAT Suite Setup abre automaticamente os instaladores necessarios para os respectivos
componentes de software, um de cada vez:

m Banco de dados de pacientes do SICAT Suite
m S|CAT Suite com todos os aplicativos (SICAT Implant, SICAT Function, SICAT Air, SICAT Endo)

m S|CAT Implant Database

Os dados do paciente sao armazenados no banco de dados de pacientes do SICAT Suite no computador
local ou num servidor separado, dependendo do tipo de instalacao selecionado.

® A partir da versdo 2.0.40 do SICAT Suite, a antiga pasta de fichas de pacientes
deve ser transferida para o banco de dados de pacientes do SICAT Suite, para

l que os dados existentes possam continuar a ser usados. Informacdes a esse
respeito podem ser consultadas em Banco de dados de pacientes [ Pagina 73].

CENARIO DE APLICACAO: ARMAZENAMENTO DOS DADOS DE PACIENTES
LOCAL

Ao utilizar o SICAT Suite em um Unico computador de trabalho, todos os componentes sdo instalados
no computador de trabalho. Os dados do paciente sdo gerenciados localmente no banco de dados de
pacientes do SICAT Suite no computador de trabalho. O computador de trabalho pode ser utilizado por
um ou mais usudrios com suas proprias configuracdes.

CENARIO DE APLICACAO: ARMAZENAMENTO DE DADOS DE PACIENTES EM
SERVIDOR

Ao usar o SICAT Suite em varios computadores de trabalho em rede, o componente do servidor com o
banco de dados de pacientes do SICAT Suite deve ser instalado no servidor, e o SICAT Suite sera
instalado nos respectivos computadores de trabalho. Os dados do paciente sdo gerenciados no banco
de dados de pacientes do SICAT Suite em servidor e os computadores de trabalho acessam os dados do
paciente compartilhados e gerenciados centralmente pela rede. Varios usuarios podem trabalhar ao
mesmo tempo com um armazenamento de dados de pacientes compartilhado. Dependendo da licenca
existente (versao completa ou de visualizacao), os computadores de trabalho podem ser usados tanto
para editar como para visualizar os dados do paciente. Informacgdes a esse respeito podem ser
consultadas em Licengas [~ Pdgina 62].

o O SICAT Implant Database também é instalado localmente em cada computador
l de trabalho em um ambiente de servidor.
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10 INICIAR O SICAT SUITE SETUP

As alteragoes no Software pode implicar que o Software nao pode

A ser iniciado ou nao funciona como previsto.
1. Nao faca altera¢des na instalacao do Software.
CUIDADO ¢ ¢ ¢
2. N&o exclua ou altere nenhum dos componentes, que estdo no indice de
instalacdo do Software.
Se seu sistema nao reunir os requisitos de sistema, pode acontecer
A que o Software nao pode ser iniciado ou este nao funciona como
previsto.
CUIDADO ) - ] . B
Antes de instalar o Software verifique se seu sistema relne os requisitos
minimos de Software e Hardware.
Direitos insuficientes podem causar uma falha de instalacao do
A\ Software ou de atualizagao do Software.
CUIDADO Certifique-se que vocé tem direitos suficientes para seu sistema, quando

instalar ou atualizar o Software.

O SICAT Suite Setup instala todos os componentes de software necessarios, um de cada vez.

M Seu computador satisfaz os requisitos do sistema. InformacGes a esse respeito podem ser
consultadas em Requisitos do sistema [~ Pdgina 11].

M O SICAT Suite esta disponivel para download no site da empresa SICAT.
1. Baixe o arquivo zipado do site da SICAT.
F 2. Descompacte o arquivo zipado no computador no qual vocé deseja instalar o SICAT Suite.
'@ 3. Abraa pasta descompactada do SICAT Suite no Windows Explorer.

4. Inicie o arquivo Setup.exe.
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................................... . SICATSUITE

= n SETUP

Bem-vindo

BRI Q SICAT Suite Setup vai orientar vocé durante o processo de instalacdo de todos os
componentes necessarios para o SICAT Suite V2.0.40.

Q SICAT Suite é compativel para operacéo tanto por usuério Unico quanto por multiplos
usuarios.

Nos proximos passos, vocé pode escolher entre as diferentes opcées de instalacdo e o tipo que
corresponda a sua infraestrutura de TI.

Cancelar Continuar

5. No canto superior direito da janela INTRODUGAO selecione o idioma desejado do SICAT Suite
Setup e clique em Continuar.

» O idioma selecionado é utilizado para toda a instalac3o. A janela TIPO DE INSTALAGAO é
aberta.

O configurador oferece as seguintes opc¢des para continuar a instalacao do SICAT Suite:

m nstalagdo com armazenamento de dados de pacientes local como instalagdo de usudrio tnico
[ Pdagina 23]

m [nstalagGo com armazenamento de dados de pacientes em servidor como instalagdo de servidor e no
computador de trabalho [ Pdgina 25]
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INSTALACAO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS DE PACIENTES LOCAL
INICIAR O SICAT SUITE SETUP COMO INSTALAGAO DE USUARIO UNICO

10.1 INSTALACAO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS DE
PACIENTES LOCAL COMO INSTALACAO DE USUARIO

UNICO

Para instalar o SICAT Suite com armazenamento de dados de pacientes local como instalagdo de
usuario unico, selecione a instalagdo de usuario Unico.
M O SICAT Suite deve ser instalado em um Unico computador de trabalho.
M O SICAT Suite Setup foi iniciado. Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Iniciar o
SICAT Suite Setup [ Pdgina 21].

n SICATSUITE

Escolha a opcdo de instalacao

Escolha entre um armazenamento local de dados de pacientes e um armazenamento de dados

de pacientes em um servidor.

Armazenamento local dos dados de pacientes

® |nstalacdo de usuério Gnico

Escolha este tipo de instalagdo caso deseje salvar e utilizar os dados de pacientes
apenas neste computador.

—
- ]
@: (]
.
J [ i Armazenamento de dados de pacientes em servidor
w4 O armazenamento de dados de pacientes em servidor pressupde que vocé tenha uma rede
- . estabelecida com um servidor e pelo menos um computador de trabalho.

© Instalacdo de servidor © Instalacdo no computador de trabalho

Utilize esta instalagdo no servidor Utilize esta instalagdo em todos os
[_-- no qual os dados de pacientes computadores de trabalho nos
e devern ser salvos. quais deseje utilizar o SICAT Suite.

e[ o

Na janela TIPO DE INSTALAGAO selecione a caixa de opcdes Instalagdo de usuario tinico na area

1.
Armazenamento dos dados de pacientes local e clique em Continuar.
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INSTALACAO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS DE PACIENTES LOCAL
INICIAR O SICAT SUITE SETUP COMO INSTALAGAO DE USUARIO UNICO

P Ajanela PROGRESSAO é aberta:

P> Sdo exibidos os componentes de software a serem instalados.

2. Clique no botao Instalar.
P O processo de instalacdo é iniciado. O icone (» € exibido durante a instalac3o.

P Os respectivos instaladores dos componentes de software necessarios para uma instalagdo de
usuario Unico sdo abertos um de cada vez:
Instalar o banco de dados de pacientes do SICAT Suite [~ Pdgina 29]
Instalar o SICAT Suite [ Pdgina 38]
Instalar o banco de dados do SICAT Implant

» Quando a instalagdo estiver concluida, aparece a janela RESUMO:

P Se os componentes do software foram instalados com sucesso, é exibido o icone /.

3. Clique no botdo Concluir.

P O SICAT Suite Setup é fechado. Quando o SICAT Suite é iniciado pela primeira vez, é
estabelecida automaticamente a conexao com o banco de dados de pacientes local.
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INSTALACAO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS DE PACIENTES EM
SERVIDOR COMO INSTALAGAO DE SERVIDOR E NO COMPUTADOR DE

INICIAR O SICAT SUITE SETUP TRABALHO

10.2 INSTALACAO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS DE
PACIENTES EM SERVIDOR COMO INSTALACAO DE
SERVIDOR E NO COMPUTADOR DE TRABALHO

Para instalar o SICAT Suite em um ambiente de rede com vérios computadores de trabalho, o SICAT
Suite Setup deve ser iniciado no servidor e em cada computador de trabalho e deve ser selecionada a

instalacdo correspondente.

m Ainstalacdo de servidor para a instalacao do banco de dados de pacientes do SICAT Suite deve ser
realizada no servidor.

m Ainstalacdo do computador de trabalho deve ser realizada em todos os computadores de trabalho
onde o SICAT Suite deve ser utilizado.

INSTALA(;AO DE SERVIDOR
M O SICAT Suite deve ser instalado em um ambiente de servidor.
™ O banco de dados de pacientes do SICAT Suite deve ser instalado num computador do servidor.

M O SICAT Suite Setup foi iniciado. Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Iniciar o
SICAT Suite Setup [ Pdgina 21].

n SICATSUITE

KN SETUP

Escolha a opcdo de instalacao

Escolha entre um armazenamento local de dados de pacientes e um armazenamento de dados
de pacientes em um servidor.

Armazenamento local dos dados de pacientes

© Instalagdo de usuério tnico
Escolha este tipo de instalagdo caso deseje salvar e utilizar os dados de pacientes
apenas neste computador.

—

) ==

Armazenamento de dados de pacientes em servidor

[ ;
P O armazenamento de dados de pacientes em servidor pressupde que vocé tenha uma rede
= estabelecida com um servidor e pelo menos um computador de trabalho.

@® Instalacdo de servidor © Instalacdo no computador de trabalho

Utilize esta instalagdo no servidor Utilize esta instalagdo em todos os
[_-- no qual os dados de pacientes computadores de trabalho nos
= devern ser salvos. quais deseje utilizar o SICAT Suite.

e[ o

1. Najanela TIPO DE INSTALAGAO selecione a caixa de opcdes Instalagdo de servidor na drea
Armazenamento de dados de pacientes em servidor e clique em Continuar.

SICAT Function 2.0.40 Pagina 25



INSTALACAO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS DE PACIENTES EM
SERVIDOR COMO INSTALAGAO DE SERVIDOR E NO COMPUTADOR DE
INICIAR O SICAT SUITE SETUP TRABALHO

P Ajanela PROGRESSAO é aberta:

» E exibido o componente de software a ser instalado.

2. Clique no botao Instalar.
P O processo de instalacdo é iniciado. O icone (» € exibido durante a instalac3o.

P Oinstalador da instalagdo de servidor é aberto:
Instalar o banco de dados de pacientes do SICAT Suite [ Pdgina 29]

» Quando a instalagdo for concluida, aparece a janela RESUMO.

P Seainstalagdo for concluida com sucesso, é exibido o icone /.

3. Clique no botdo Concluir.
P O SICAT Suite Setup é fechado.

INSTALACAO NO COMPUTADOR DE TRABALHO

M O SICAT Suite deve ser instalado em um ambiente de servidor.

M O SICAT Suite deve ser instalado num computador de trabalho.
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INSTALACAO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS DE PACIENTES EM
SERVIDOR COMO INSTALAGAO DE SERVIDOR E NO COMPUTADOR DE

INICIAR O SICAT SUITE SETUP TRABALHO

M O SICAT Suite Setup foi iniciado. Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Iniciar o
SICAT Suite Setup [ Pdgina 21].

n SICATSUITE

KN SETUP

Escolha a opcdo de instalacao

Escolha entre um armazenamento local de dados de pacientes e um armazenamento de dados
de pacientes em um servidor.

Armazenamento local dos dados de pacientes

© Instalagdo de usuério Unico
Escolha este tipo de instalagdo caso deseje salvar e utilizar os dados de pacientes
apenas neste computador.

—

=

Armazenamento de dados de pacientes em servidor

O armazenamento de dados de pacientes em servidor pressupde que vocé tenha uma rede
estabelecida com um servidor e pelo menos um computador de trabalho.

© Instalacdo de servidor ® Instalacdo no computador de trabalho

Utilize esta instalagdo no servidor Utilize esta instalagdo em todos os
[_-- no qual os dados de pacientes computadores de trabalho nos
quais deseje utilizar o SICAT Suite.

devem ser salvos.

e[ o

1. Najanela TIPO DE INSTALAGAO selecione a caixa de op¢des Instalagdo no computador de
trabalho na drea Armazenamento de dados de pacientes em servidor e clique em Continuar.

SICAT Function 2.0.40 Pagina 27



INSTALACAO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS DE PACIENTES EM
SERVIDOR COMO INSTALAGAO DE SERVIDOR E NO COMPUTADOR DE
INICIAR O SICAT SUITE SETUP TRABALHO

P Ajanela PROGRESSAO é aberta:

P> Sdo exibidos os componentes de software a serem instalados.

2. Clique no botao Instalar.
P O processo de instalacdo é iniciado. O icone (» € exibido durante a instalac3o.

P Os respectivos instaladores dos componentes de software necessarios para a instalagdo de um
computador de trabalho sdo abertos um de cada vez:
Instalar o SICAT Suite [ Pdgina 38]
Instalar o banco de dados do SICAT Implant

» Quando a instalagdo for concluida, aparece a janela RESUMO.

P Se os componentes do software foram instalados com sucesso, é exibido o icone /.

3. Clique no botao Concluir.
P O SICAT Suite Setup é fechado.
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10.3 INSTALAR O BANCO DE DADOS DE PACIENTES DO SICAT
SUITE

Ainstalacdo do banco de dados de pacientes do SICAT Suite € iniciada automaticamente na estrutura
do SICAT Suite Setup.
Dependendo do tipo de instalagdo selecionada no SICAT Suite Setup, a instalagdo do banco de dados
de pacientes do SICAT Suite é realizada da seguinte forma:

® [nstalagdo com armazenamento de dados de pacientes local como instalag¢do de usudrio dnico

[ Pdgina 30]

® [nstalagGo com armazenamento de dados de pacientes em servidor como instalagdo de servidor
[ Pdgina 33]
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INICIAR O SICAT SUITE SETUP INSTALAR O BANCO DE DADOS DE PACIENTES DO SICAT SUITE

10.3.1 INSTALACAO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS DE PACIENTES
LOCAL COMO INSTALACAO DE USUARIO UNICO

M O banco de dados de pacientes do SICAT Suite ndo esta instalado.

M O instalador do banco de dados de pacientes do SICAT Suite foi iniciado pelo SICAT Suite Setup
como uma instalagdo de usuario Unico.

Mudancas nos caminhos de instalacao padrao podem fazer com que
o banco de dados de pacientes do SICAT Suite nao funcione como

revisto.
NOTA P!
Sé altere os caminhos de instalacdo se vocé estiver familiarizado com a

instalacao de bancos de dados SQL. Entre em contato com o servico de apoio
ao cliente para obter detalhes sobre como ajustar os caminhos de instalacao.

u SICATSUITE

= PATIENT DATABASE

Portugués &

OPCOES Bem-vindo ao instalador do banco de dados de pacientes SICAT
Suite
O banco de dados de pacientes SICAT Suite necessita do servidor Microsoft SQL 2019 para o
gerenciamento dos dados.No préximo passo, o servidor Microsoft SQL 2019 Express seréa

instalado e configurado.

O usuério atual serd definido como administrador do banco de dados.

Cancelar Continuar

1. No canto superior direito da janela INTRODUGAO selecione o idioma desejado para o instalador
do banco de dados de pacientes do SICAT Suite e clique em Continuar.
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INICIAR O SICAT SUITE SETUP INSTALAR O BANCO DE DADOS DE PACIENTES DO SICAT SUITE

» Ajanela OPGOES é aberta:

P O caminho sob o qual o banco de dados com os dados do paciente é criado é exibido no campo
Diretério de origem dos dados.

2. Clique no botdo ao lado do campo Diretério de origem dos dados se vocé deseja selecionar outro
local de armazenamento. Certifique-se de que haja espaco de memoria disponivel suficiente no
local de armazenamento selecionado. Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em
Requisitos do sistema [~ Pdgina 11].

P Ajanela Selecionar pasta é aberta.

3. Navegue até a pasta desejada na qual o instalador do banco de dados de pacientes do SICAT Suite
deve criar o diretdrio “Microsoft SQL Server” e clique em OK.

P Oinstalador do banco de dados de pacientes do SICAT Suite insere o caminho para a pasta
selecionada no campo Diretério de origem dos dados.

4. Sevocé deseja selecionar caminhos individuais para a instalacdo do banco de dados de pacientes
do SICAT Suite, clique no botdo Exibir as op¢oes adicionais para o servidor SQL para exibir as
opgOes avangadas e selecione os diretdrios desejados para os respectivos dados SQL.
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P Sao exibidas as op¢oes avangadas com os caminhos individuais e as propriedades do banco de
dados:

................................... . SIGATSUITE

= n PATIENT DATABASE

Opgges

Diretério de origem dos dados
RESSAC C\ProgramDataiMicrosoft SQL Server

O

Opcdes adicionais para o servidor SQL
Insténcia SICAT_SQLEXPRESS
Banco de dados |[SicatSuite

Diretério de origem da instdncia
m: C:\Program Files\Microsoft SQL Server

Y
: f Diretério do banco de dados do usuéario
‘) ‘g C:\ProgramData\Microsoft SQL Server\M55QL15.5ICAT_SQLEXPRESSYMSSQL\DATA

Diretério do protocolo do banco de dados de usuério
C:\ProgramData\Microsoft SQL Server\M55QL15.5ICAT_SQLEXPRESSY\MSSQL\DATA

Diretério do fluxo de arquivos
C:\ProgramData\Microsoft SQL Server\M55QL15.5ICAT_SQLEXPRESSY\MSSQL\DATA

I E E E

o[

5. Selecione o contelido do campo de entrada Instancia e Banco de dados para alterar as
propriedades do banco de dados.

6. Clique no botdo Instalar.

P Se o espago de meméria disponivel no drive de instalagdo ndo for suficiente, é aberta uma
janela com as informacgdes sobre o espaco de armazenamento real e o recomendado. Nesse
caso, a instalagdo pode continuar, clicando em Instalar assim mesmo ou pode ser cancelada,
clicando em Cancelar.

» Ajanela PROGRESSAO é aberta.
P O banco de dados de pacientes do SICAT Suite é instalado.

» Quando a instalagdo for concluida, aparece a janela RESUMO.

7. Clique no botdo Concluir.
P Oinstalador do banco de dados de pacientes do SICAT Suite é fechado.
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10.3.2 INSTALACAO COM ARMAZENAMENTO DE DADOS DE PACIENTES EM
SERVIDOR COMO INSTALACAO DE SERVIDOR

M O banco de dados de pacientes do SICAT Suite ndo esta instalado.

M O instalador do banco de dados de pacientes do SICAT Suite foi iniciado pelo SICAT Suite Setup
como uma instalacao de servidor.

Mudancas nos caminhos de instalacao padrao podem fazer com que
o banco de dados de pacientes do SICAT Suite nao funcione como

revisto.
NOTA !
Sé altere os caminhos de instalacdo se vocé estiver familiarizado com a

instalacao de bancos de dados SQL. Entre em contato com o servico de apoio
ao cliente para obter detalhes sobre como ajustar os caminhos de instalacao.

0 banco de dados de pacientes deve ser protegido com uma senha
livremente selecionada. Se vocé esquecer a senha, ndo sera mais
possivel conectar-se ao banco de dados de pacientes e acessar as

NOTA fichas de pacientes.

Conserve a senha para se conectar ao banco de dados de pacientes em um
lugar que ela possa ser encontrada a qualquer momento.

u SICATSUITE

KN PATIENT DATABASE

Portugués

OPCOES Bem-vindo ao instalador do banco de dados de pacientes SICAT
::'”-'.::_T:' 0 SUIte

O banco de dados de pacientes SICAT Suite necessita do servidor Microsoft SQL 2019 para o
gerenciamento dos dados.No préximo passo, o servidor Microsoft SQL 2019 Express sera
instalado e configurado.

O usuério atual serd definido como administrador do banco de dados.

Cancelar Continuar

1. No canto superior direito da janela INTRODUGAO selecione o idioma desejado para o instalador
do banco de dados de pacientes do SICAT Suite e clique em Continuar.
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P Ajanela OPGOES é aberta:

» O caminho sob o qual o banco de dados com os dados do paciente é criado é exibido no campo
Diretério de origem dos dados.

2. Clique no botdo ao lado do campo Diretério de origem dos dados se vocé deseja selecionar outro
local de armazenamento. Certifique-se de que haja espaco de memoria disponivel suficiente no
local de armazenamento selecionado. Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em
Requisitos do sistema [~ Pdgina 11].

P Ajanela Selecionar pasta é aberta.

3. Navegue até a pasta desejada na qual o instalador do banco de dados de pacientes do SICAT Suite
deve criar o diretdrio “Microsoft SQL Server” e clique em OK.

P O instalador do banco de dados de pacientes do SICAT Suite insere o caminho para a pasta
selecionada no campo Diretério de origem dos dados.

4. Sevocé deseja selecionar caminhos individuais para a instalagdo do banco de dados de pacientes
do SICAT Suite, clique no botdo Exibir as op¢oes adicionais para o servidor SQL para exibir as
opgdes avangadas e selecione os diretdrios desejados para os respectivos dados SQL.
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P> S3o exibidas as op¢des avangadas com os caminhos individuais e as propriedades do banco de
dados:

u SICATSUITE

= . PATIENT DATABASE

Opgaes

Diretério de origem dos dados
PROGRESSAQ C\ProgramData\Microsoft SQL Server El

Opcoes adicionais para o servidor SQL

Instancia SICAT_SQLEXPRESS
Porta 41943

Banco de dados SicatSuite
Diretério de origem da insténcia

&
| .f'f C\Program Files\Microsoft SQL Server

) Diretério do banco de dados do usudrio
- "?'uf C\ProgramData‘Microsoft SQL Server\MSSQL15.5ICAT_SQLEXPRESS\MSSQL\DATA

Diretério do protocolo do banco de dados de usuério
C\ProgramData\Microsoft SQL Server\MSSQL15.5ICAT_SQLEXPRESS\MSSQL\DATA

Diretério do fluxe de arquivos
* CA\ProgramData‘\Microsoft SQL Server\MSSQL15.5ICAT_SQLEXPRESS\MSSQL\DATA

I @ E E

ot | o

5. Selecione o campo de entrada Instancia, Porta e Banco de dados, para alterar as propriedades do
banco de dados.

6. Clique no botdo Continuar.
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10.
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................................... . SICATSUITE

= u PATIENT DATABASE

Configuracdo da conexao

Para a conexdo com o banco de dados de pacientes do computador de trabalho, vocé deve
informar uma senha.

Essa senha seréd necessaria para a configuracdo da conexdo de cada usuario no SICAT Suite.

Mantenha em seguranca a senha para a conexao ao banco de dados!

I Senha [] Exibir texto simples

g o Repetir senha

=
Q

P> Se vocé tiver alterado as propriedades do banco de dados, sdo listadas as propriedades do
banco de dados alteradas.

Digite uma senha segura para ser usada para a conexao com o banco de dados de pacientes do
SICAT Suite no campo de entrada Senha.

Insira novamente a senha selecionada no campo de entrada Repetir senha. Ative a caixa de
verificacdo Exibir texto simples para exibir a senha designada.

Lembre-se da senha. E necessario conectar-se ao banco de dados de pacientes do SICAT Suite nos
computadores de trabalho. Sem uma senha, vocé ndo pode acessar o banco de dados de
pacientes.

Cligue no botao Instalar.

P Se 0 espaco de memodria disponivel no drive de instalagdo ndo for suficiente, é aberta uma
janela com as informacdes sobre o espaco de armazenamento real e o recomendado. Nesse
caso, a instalagdo pode continuar, clicando em Instalar assim mesmo ou pode ser cancelada,
clicando em Cancelar.

» Ajanela PROGRESSAO é aberta.
P O banco de dados de pacientes do SICAT Suite é instalado.
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P Quando ainstalagdo estiver concluida, aparece a janela RESUMO:

n SICATSUITE

= PATIENT DATABASE

Resumo da instalacédo

O banco de dados de pacientes foi configurado corretamente.

Os seguintes dados devem ser inseridos no SICAT Suite para cada novo usudrio durante a
configuracéo da conexdo com os dados de pacientes:

Importante!Guarde para o futuro os dados de acesso a seguir:

) Servidor TEST19
/J fr Senha esss [ Exibir texto simples
o
&
ot

L1 Eu salvei essas informagdes.

e cluir
Conciuir

P Os dados de acesso ao banco de dados de pacientes do SICAT Suite sdo exibidos na area inferior
dajanela.

11. Ative a caixa de verificacdo Exibir texto simples.
P Asenha é exibida.

12. Lembre-se do nome do servidor para a entrada Servidor e a senha para a entrada Senha e
mantenha ambos seguros e inacessiveis a pessoas ndo autorizadas.

13. Ative a caixa de verificacdo Eu salvei essas informacdes para confirmar que vocé anotou os dados
de acesso.

14. Clique no botao Concluir.
P Oinstalador do banco de dados de pacientes do SICAT Suite é fechado.
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10.4 INSTALAR O SICAT SUITE

Ainstalacdo do SICAT Suite é iniciada automaticamente na estrutura do SICAT Suite Setup.
M O SICAT Suite ndo estd instalado.
M O instalador do SICAT Suite foi iniciado pelo SICAT Suite Setup.

B SICATSUITE

Portugués V

BEM-VINDO A INSTALACAO DO SICAT SUITE

Feche todos os aplicativos abertos, antes de prosseguir com a
instalacdo.

Clique em "Continuar”, para prosseguir com o passo seguinte. Se
desejar fazer uma alteracdo no passo anterior, clique em "Voltar".

@ Vocé pode cancelar a instalacdo a qualquer momento, clicando em
"Cancelar”.
)y
Cancelar Continuar >

1. No canto superior direito da janela INTRODUGAO selecione o idioma desejado do instalador do
SICAT Suite e clique em Continuar.
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INICIAR O SICAT SUITE SETUP

» Ajanela ACORDO DE LICENCA é aberta:

0 SICATSUITE

Para instalar e usar o SICAT Suite é necessario concordar com o
seguinte acordo de licenca:

OPCOES SICAT Suite contrato de licenca EULA
o Este é um contrato legal entre 5. Exa. (quer seja como pessoa singular ou como pessoa

FEEIMES SN juridica) e a SICAT GmbH & Co.KG (designada seguidamente por SICAT) para o software

i I SICAT Suite e os aplicativos SICAT integrados SICAT Function, SICAT Endo, SICAT Aire

om0 SICAT Implant (designados coletivamente a seguir por SICAT Suite), o que inclui os
possiveis respetivos suportes e plugins, materiais impressos e documentagéo em
formato online ou eletrénico, entre outros, a base de dados de implantes, assim como a
especificagdo como visualizador (designado seguidamente por SICAT Suite). Ao instalar,
copiar ou utilizar em outro dominio o SICAT Suite, o usuario concorda com este contrato
de licenca. O SICAT Suite é propriedade da SICAT e esta protegido ndo sé por direitos de
autor e contratos internacionais de direitos autorais, mas também por outras leis e
acordos relacionados com a propriedade intelectual.

{ Através deste acordo de licenca a SICAT é concedida a vocé uma licenca ndo exclusiva e

intransferivel para a utilizagdo do SICAT Suite respeitando as seguintes condigdes

referidas.
@ 1. Utilizagdo prevista

A sequir, a especificagdo da utilizagdo prevista dos aplicativos integrados do SICAT Suite:
nca
) N&eo concordo com o acordo de licenca.

Cancelar ‘ ‘ < Voliar H Continuar >

2. LeiaoAcordo de Licenca para Usuarios Finais, selecione a caixa de op¢des Concordo com o
acordo de licencga e clique em Continuar.
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P Ajanela OPGOES é aberta:

SICATSUITE

Onde deseja instalar o Software?

CA\Program Files\SICAT ‘ Pesquisar... ‘

PROGRESSAC ‘ Restaurar configuracées padrdo

{ Criar icone na Area de Trabalho

Cancelar ‘ ‘ < Voltar H Instalar >

3. Paraalterar a pasta no disco rigido onde o programa de instalagdo do SICAT Suite vai instalar o
SICAT Suite, clique no botdo Pesquisar.

P Ajanela Selecionar pasta é aberta.

4. Navegue até a pasta pretendida e clique em OK.

P Oinstalador do SICAT Suite insere o caminho para a pasta selecionada no campo Onde deseja
instalar o Software.

5. Caso disponivel, ative ou desative a caixa de verificacdo Criar ligagdo na Area de Trabalho.

6. Clique no botdo Instalar.
» Ajanela PROGRESSAO é aberta.
P O SICAT Suite e os demais pré-requisitos de software estdo sendo instalados.

» Quando a instala¢do for concluida, aparece a janela CONFIRMAGAO.

7. Clique no botdo Concluir.
P Oinstalador do SICAT Suite é fechado.
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SISTEMA OPERACIONAL

11 EXECUTARAS ETAPAS DE TESTE PARA
ATUALIZACAO DO SISTEMA OPERACIONAL

As alteragoes no sistema operacional podem implicar que o
aplicativo SICAT nao pode ser iniciado ou nao funciona como
previsto.

1. Antes de cadainicializacdo verifique os aplicativos SICAT, se o sistema
operacional do seu computador instalou atualiza¢des ou atualizagdes de
A\ seguranca desde a Gltima utilizagdo dos aplicativos SICAT.

CUIDADO 2. Seosistema operacional de seu computador instalou atualiza¢des e
atualiza¢Bes de seguranca, execute as etapas necessarias para verificar os
aplicativos SICAT tal como descritas nas instrucdes de utilizacao.

3. Se o comportamento do aplicativo SICAT for diferente das descritas nas
instrucdes de utilizagdo, ndo use o software mais e entre em contato
imediatamente como o suporte SICAT.

Se o sistema operacional do seu computador instalou atualiza¢Ges, vocé precisa garantir o bom
funcionamento do SICAT Function. Execute as etapas de teste correspondentes. Se vocé encontrar
diferencas durante uma etapa de teste, impeca que o SICAT Function continue a ser usado no
computador afetado e entre em contato com o servico de apoio ao cliente da SICAT.

PREPARACOES
M 0 banco de dados de pacientes do SICAT Suite estd instalado.

M Uma conexdo a um banco de dados de pacientes esta adicionada e ativa. Informaces a esse
respeito podem ser consultadas em Adicionar a conexdo a um banco de dados de pacientes
[ Pdgina 76].

1. Inicie o SICAT Suite como versao standalone. Para isso, pressione a tecla Windows, insira o SICAT
Suite e clique no icone SICAT Suite.

2. Importe o conjunto de dados de referéncia do arquivo “SICATSuite_ReferenceDataset_2.0.40.zip”.
Vocé pode encontrar o conjunto de dados no arquivo zipado do SICAT Suite que vocé utilizou para
ainstalacdo. InformacGes a esse respeito podem ser consultadas em Importar dados [~ Pdgina
86].

3. Abraaficha do paciente “Patient Axx” no SICAT Function.

SEGMENTACAO DO MAXILAR INFERIOR

1. Certifique-se de que a area de trabalho Panorama esta ativada.
2. Redefina as vistas para os valores padrao.
3. Certifique-se de que a visualizacdo 3D mostre a radiografia 3D de frente.

4. Desloque o ponteiro do mouse na Barra de ferramentas da visualizagao da visualizagdo 3D sobre
o icone Configurar tipo de apresentacio ativa.

5. Caso disponivel, clique no icone de seta ao lado de Configuracdes avangadas.

6. Ative a caixa de verificacdo Ocultar regido de fundo.
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7. Selecione na lista Relagao do maxilar ativa o elemento “lateral_lt.1”.

8. Compare avisualizagdao 3D com o seguinte screenshot. Em particular, verifique a apresentacao da
segmentacdo do maxilar inferior e as impressdes Opticas.

DADOS DOS MOVIMENTOS DO MAXILAR

1. Certifique-se de que a area de trabalho TMJ esta ativada.

2. Certifique-se de que os valores para Brilho e Contraste correspondem respectivamente ao valor
padrao de 50%.

3. Selecione na lista Relagao do maxilar ativa o elemento "lateral_lt.1".

4. Selecione no Navegador do objeto abaixo de Regides de volume > Mandibula o elemento Lado
direito do maxilar inferior e o focalize.

5. Selecione no Navegador do objeto abaixo de Regides de volume > Mandibula o elemento Lado
esquerdo do maxilar inferior e o focalize.

6. Selecione no Navegador do objeto o elemento Regides de volume.
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7. Ative na drea Carateristicas a op¢do Visualizar limite de segmentacdo.

8. Compare avisualizagdo Condilo direito Sagital com o seguinte screenshot:
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9. Compare avisualizagdo Condilo esquerdo Coronal com o seguinte screenshot:

TRIANGULO BONWILL

1. Certifique-se de que a area de trabalho TMJ esta ativada.
2. Certifique-se que a visualizacao 3D mostra a radiografia 3D pela frente.
3. Selecione no Navegador do objeto o elemento Dados dos movimentos do maxilar.

4. Ative na drea Carateristicas a opcdo Tridngulo Bonwill. Certifique-se que o valor para Largura é
ll5ll.

5. Selecione na lista Relagao do maxilar ativa o elemento "chewing.1".

Pagina 44 SICAT Function 2.0.40



EXECUTAR AS ETAPAS DE TESTE PARA ATUALIZACAO DO
SISTEMA OPERACIONAL

6. Defina o modo de exibicdo da visualizagao 3D em Ocultar regiao de fundo.
7. Esconda asimpressdes dpticas.

8. Compare avisualizagdo 3D com o screenshot seguinte. Em particular, verifique a apresentac¢do do
triangulo Bonwill e os pontos de rastreamento disponiveis.

MEDICOES

1. Certifique-se de que a area de trabalho MPR/Radiologia esta ativada.

2. Certifique-se de que na visualizagdo Axial cada um dos valores para Brilho e Contraste
corresponde ao valor padrao de 50%.

3. Selecione no Navegador do objeto abaixo de Medigodes o elemento "20,99 mm" e focalize-o.
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4. Compare avisualizagcdo Axial com o screenshot seguinte. Em particular, verifique a exibicdo de
objetos medidos (20,99 mm, 20,05 mm, de 74,57 mm e 29,43°).

VISTA PANORAMICA

1. Certifique-se de que a area de trabalho Panorama esta ativada.
2. Redefina as vistas para os valores padrao.

3. Compare avisualizagao Panorama com o screenshot seguinte. Em particular, verifique a
apresentacdo da visualizacdo Panorama e da janela do exame.

Pagina 46 SICAT Function 2.0.40



ATUALIZAR OU RESTAURAR O SICAT SUITE

12 ATUALIZAR OU RESTAURAR O SICAT SUITE

ATUALIZAR O SICAT SUITE

Direitos insuficientes podem causar uma falha de instalacao do
A\ Software ou de atualizagao do Software.

CUIDADO Certifique-se que vocé tem direitos suficientes para seu sistema, quando
instalar ou atualizar o Software.

Vocé pode atualizar o SICAT Suite. Para isso, inicie o instalador do SICAT Suite e clique em Atualizar.
Primeiro, o instalador vai desinstalar a versao antiga do SICAT Suite. Todos os dados e configura¢des
permanecem inalterados.

A partir da versdo 2.0.40 do SICAT Suite, a antiga pasta de fichas de pacientes
deve ser transferida para o banco de dados de pacientes do SICAT Suite, para

o que os dados existentes possam continuar a ser usados. Os dados de uma pasta
l de fichas de pacientes podem ser transferidos quando a conexao a um banco de
dados de pacientes estiver estabelecida. Para informac0es sobre a transferéncia

de uma pasta de fichas de pacientes para o banco de dados de pacientes do
SICAT Suite, consulte o guia de inicio rapido correspondente.

RESTAURAR O SICAT SUITE

Vocé pode restaurar o SICAT Suite. Todos os dados e configuracées permanecem inalterados.
M O SICAT Suite ja esta instalado.
M O SICAT Suite ndo esta iniciado.

1. No Painel de controle do Windows, clique em Programas e fungdes.

P Ajanela Programas e fungdes é aberta.
2. Clique na entrada SICAT Suite.

3. Clique no botdo Alterar.
P O instalador do SICAT Suite é iniciado.
» Ajanela OPGOES é aberta.

4. Clique no botao Restaurar.

» Quando a restaurac3o for concluida, aparece a janela CONFIRMAGAO.

5. Clique no botdo Concluir.
P O instalador do SICAT Suite é fechado.
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13 PARTICULARIDADES NESTA VERSAO

Dependendo se vocé SICAT Function utiliza sozinho ou ligado a outros softwares, existem diferengas em
determinadas areas.

DADOS DO PACIENTE E DADOS DO VOLUME

Aversdo standalone do SICAT Suite tem um gerenciamento central proprio de fichas de pacientes e
dados de volume. O conceito das fichas de pacientes na versao standalone do SICAT Suite pode ser
comparado com as fichas classicas de pacientes:

m As fichas de pacientes sdo armazenadas em bancos de dados de pacientes, que podem ser
comparados a armarios de arquivo.

m Assim, o ato de selecionar uma ficha do paciente pode ser comparado a tirar uma ficha do paciente
de um armaério de arquivo e coloca-la sobre sua mesa.

m O ato de abrir os dados do paciente da ficha do paciente em aplicativos SICAT pode ser comparado
aretirar folhas da ficha do paciente.

m Adicionar radiografias 3D a uma ficha do paciente pode-se comparar com adicionar radiografias 2D
a uma ficha de paciente classica.

m Uma radiografia 3D pode ser a base de varios projetos de planejamento. Os projetos de
planejamento também fazem parte de uma ficha de paciente.

m Uma radiografia 3D junto com os respetivos projetos de planejamento é considerada um estudo.

Informacdes sobre o gerenciamento de bancos de dados de pacientes podem ser consultadas em Banco
de dados de pacientes [ Pdgina 73]. InformacGes sobre as fichas de pacientes podem ser consultadas
em Fichas de pacientes [ - Pdgina 96].

l Informacdes para salvar as fichas de pacientes no banco de dados de pacientes

do SICAT Suite podem ser consultadas nas indicagdes em separado.

Adicionalmente aos dados do paciente vocé também deve fazer uma copia de

® seguranca das configurac6es do usuario dos aplicativos SICAT. As configuracdes
do usuario para cada usuario se encontram em dois diretérios separados. Vocé
l pode abrir os diretorios, digitando %appdata%)\SICAT GmbH & Co. KG e

%localappdata%)\SICAT GmbH & Co. KG na barra de endereco do explorador de
arquivos do Windows.

CONFIGURACOES

Na versdo standalone o SICAT Suite faz o gerenciamento de todas as configuragdes. Informacgoes a
respeito podem ser consultadas em Configurag¢bes [ Pdgina 247].

LICENCAS

Aversdo standalone e as versdes integradas em outros softwares do SICAT Suite usam as mesmas
licengas. Se vocé instalar o SICAT Suite ndo precisa optar por uma versao.
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ABRIR ESTUDOS COM OU SEM DIREITOS DE GRAVACAO

Para realizar e salvar as altera¢Ges em estudos do SICAT Function, as seguintes condi¢des devem ser
satisfeitas:

m E preciso que uma licenca da versdo completa do SICAT Function esteja ativada.
m Deve haver uma conexao ativa a um banco de dados de pacientes.

= Num ambiente de rede com armazenamento de dados de pacientes em servidor, a ficha do
paciente ndo deve ser editada por outro usuario.

Caso contrario, ndo € possivel fazer e salvar alteracdes nos estudos do SICAT Function. Se vocé tiver
ativado uma licenga de visualizagdo do SICAT Function, vocé podera visualizar radiografias 3D e estudos
do SICAT Function.

Atabela a seguir mostra quais fun¢des estdo disponiveis, dependendo da licenga, quando uma conexdo
a um banco de dados de pacientes esta ativada:

Area de Apoio ao Sim Sim Sim
cliente

Configuragdes gerais Sim Sim Sim
Exportacao de dados Sim Nao Nao
Gerenciar conexoes Sim Sim Sim

com os bancos de
dados de pacientes

Gerenciar fichas de Sim Sim Sim
pacientes

Importacdo de dados Sim Sim Sim
Ajuda Sim Sim Sim

Atabela a seguir mostra quais funcdes estdo disponiveis, dependendo da licenca do SICAT Function,
quando uma conexdo a um banco de dados de pacientes esta ativada:

Configuracdes do Sim Sim Nado
SICAT Function

Realizar alteragcdesem  Sim Nao Nado
estudos do SICAT
Function
Abrir dados no modo Sim, quando a fichado  Sim Sim, para dados SICAT
de visualizacao paciente estiver
bloqueada
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Sob determinadas condicOes vocé ndo pode nem fazer nem salvar alteracoes em estudos SICAT

Function, apesar da licenca de aplicativo ativada. A causa pode estar, por exemplo, em um processo de
encomenda em curso.

Na versdo standalone o estado da licenca também influencia as fun¢bes disponiveis na janela SICAT
Suite Home. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Vista geral da janela "SICAT Suite
Home" [~ Pdgina 58].

Para mais informac0es, veja Abrir dados somente para leitura [ Pdgina 262].
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14 O WORKFLOW PADRAO DO SICAT FUNCTION

As falhas na seguranca em seu sistema de informag¢ao podem ter
como consequéncia o acesso nao autorizado a seus dados de
pacientes e implicar riscos com relagdo a seguranca ou integridade
de seus dados de pacientes.

A 1. Certifique-se que sdo adotadas diretivas dentro de sua organizacao, para
CUIDADO detetar e evitar riscos de seguranca com relagdo a seu ambiente do sistema
de informacao.
2. Instale um escaner antivirus atual e execute o mesmo.

3. Certifique-se que os arquivos de definicdo do escaner antivirus sdo
atualizados regularmente.

Um acesso ndo autorizado a sua estacdo de trabalho pode trazer
A riscos com relagdo a privacidade e integridade dos dados dos

CUIDADO pacientes.
O acesso a sua estacdo de trabalho deve ser restrito a pessoas autorizadas.

Os problemas na ciberseguranca podem ter como consequéncia o
A acesso nao autorizado a seus dados de pacientes e implicar riscos

CUIDADO com relagdo a seguranca ou integridade de seus dados de pacientes.
Se vocé achar que tem problemas na ciberseguranca de seus aplicativos SICAT,

contate imediatamente o Apoio ao Cliente.

Se vocé salvar dados do aplicativo SICAT em um sistema de arquivos
A de rede nao protegido, existe o risco de perda de dados.

CUIDADO Em conjunto com seu administrador de rede, vocé deve criar a garantia que os
dados do aplicativo SICAT se possam salvar com seguranga no sistema de
arquivos de rede pretendido.

A utilizacdo do SICAT Suite e dos aplicativos SICAT incluidos junto
com outros equipamentos dentro de uma rede de computadores ou
A rede de meméria pode acarretar riscos desconhecidos para
CUIDADO pacientes, usuarios e outras pessoas.

Certifique-se que sdo implementadas regras dentro de sua organizacao, para
definir, analisar e avaliar riscos com relacdo a sua rede.

As alteragoes na ligagao de rede podem trazer novos riscos.
Exemplos disto sao alteracdes de sua configuracao da rede, ligacao
A de equipamentos ou componentes adicionais a sua rede, desconexdo
CUIDADO de equipamentos ou componentes da rede e atualiza¢ao ou
modernizacdo de equipamentos de rede ou componentes.

Ap6s qualquer alteragdo da rede faca uma analise de riscos da rede.
D:ﬂ Antes de comecar a trabalhar com o SICAT Suite é importante ler integralmente estas instrucdes de

utilizacao e, em particular, todas as indica¢des de seguranca. Mantenha estas instru¢des de utilizagao
sempre disponiveis para futuras pesquisas de informacao.
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CONJUNTOS DE DADOS
SICAT Function combina trés conjuntos de dados diferentes:
m Radiografias 3D, por exemplo, de um GALILEOS da Dentsply Sirona
m Dados dos movimentos do maxilar, por exemplo, de um sistema SICAT JMT*

® ImpressOes Opticas digitais, por exemplo, de um CEREC da Dentsply Sirona

INSTALACAO

Para saber como instalar o SICAT Suite, consulte Instalar o SICAT Suite [~ Pdgina 38].

ATIVAR VERSAO COMPLETA

1. Sevocé adquiriu uma licenca para o SICAT Function, ative a licenca para liberar a versdo completa.
InformacgGes a esse respeito podem ser consultadas em Licengas [~ Pdgina 62].

2. Parapoder salvar os seus dados, estabeleca e ative pelo menos uma conexdao com um banco de
dados de pacientes. Informagdes a esse respeito podem ser consultadas em Banco de dados de
pacientes [~ Pdgina 73].

() Se vocé ndo adquiriu uma licenca para um SICAT Function, abra uma radiografia
l 3D individual em modo visualizador. Para informacgdes a este respeito veja em
Abrir dados somente para leitura [~ Pdgina 262].

INICIAR

Para saber como iniciar o SICAT Suite veja em Iniciar o SICAT Suite [~ Pdgina 55].

CONFIGURACOES

Altere as configurages desejadas na area Configuragdes. Informacdes a respeito podem ser
consultadas em Configuragées [~ Pdgina 247].

CAPTAR CONJUNTOS DE DADOS

1. Enquanto o paciente tem a SICAT Fusion Bite, faca uma radiografia 3D do paciente. Para
informacdes a este respeito veja em Quick-Guides do SICAT JMT*

2. Capte dados dos movimentos do maxilar especificos do paciente. Para informacGes a este
respeito, veja nas instrucdes de utilizagao do SICAT JMT.

3. Fagaimpressdes Opticas da maxila e da mandibula. Para informacgdes a este respeito veja nas
instrucdes de utilizacdo do respetivo equipamento.

ABRIR CONJUNTO DE DADOS

1. Importe a radiografia 3D para o banco de dados de pacientes. Informacdes a esse respeito podem
ser consultadas em Importar dados [ Pdgina 86].

2. Para pesquisar fichas de pacientes e gerenciar os dados importados, siga as instru¢des em Fichas
de pacientes [ Pdgina 96].
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3. Paratrabalhar com os dados das fichas de pacientes, abra a ficha do paciente no SICAT Function.
Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Abrir radiografias 3D ou projetos de
planejamento a partir duma lista de fichas de pacientes [~ Pdgina 103].

PASSOS DE TRABALHO EM SICAT FUNCTION

CRIAR RADIOGRAFIA 3D COM O SICAT FUSION BITE

CAPTAR DADOS DOS MOVIMENTOS DO MAXILAR E
IMPRESSOES OPTICAS

ABRIR RADIOGRAFIA 3D

REGISTRAR OS DADOS DOS MOVIMENTOS DO MAXILAR

SEGMENTAR A MANDIBULA

REGISTRAR IMPRESSOES OPTICAS

FAZER O PLANEJAMENTO DA TERAPIA

SOLICITAR A PLACA TERAPEUTICA OPTIMOTION,
DETERMINAR OS VALORES DO ARTICULADOR OU EXPORTA
0S DADOS JMTXD

EDITAR CONJUNTO DE DADOS EM SICAT FUNCTION

1. Caso necessario, ajuste o alinhamento do volume e a drea panoramica. InformacGes a respeito
podem ser consultadas em Ajustar alinhamento do volume e drea panorémica [ Pdgina 162].

2. Importe e registre os dados dos movimentos do maxilar em SICAT Function. Informacgdes a
respeito podem ser consultadas em Importar e registrar dados dos movimentos do maxilar
[ Pdagina 174].

3. Segmente a mandibula e, eventualmente, a fossa. Informagdes a respeito podem ser consultadas
em Segmentar mandibula [ Pdgina 180] e Segmentar a fossa [~ Pagina 182].
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P SICAT Function visualiza os dados dos movimentos do maxilar importados na visualizagdo 3D.

4. Importe as impressGes Opticas e registre-as com os dados da radiografia 3D. Informacdes a
respeito podem ser consultadas em Impressées opticas [~ Pdgina 185].

5. Avalie os movimentos do maxilar na area de trabalho TMJ. Informacdes a respeito podem ser
consultadas em Vista geral da drea de trabalho TMJ [ Pdgina 126] e Fungdes na drea de trabalho
TMJ [ Pdgina 207]. Utilize os vestigios de movimento anatémicos como ajuda, sobretudo, se vocé
nao fez a segmentacao. Informacgoes a respeito podem ser consultadas em Apresentagdo de
vestigios de movimento na visualizagdo 3D [~ Pdgina 204], Ajustar vestigios de movimento com a
janela do exame [ Pdgina 205], Ajustar vestigios de movimento com o reticulado em uma
visualizagdo de fatias [ Pdgina 206] e Interagir com movimentos do maxilar [ Pdgina 201].

6. Defina uma posicdo terapéutica para a placa terapéutica OPTIMOTION. Informacdes a respeito
podem ser consultadas em Definir uma posi¢do terapéutica [~ Pdgina 232].

7. Encomende uma placa terapéutica OPTIMOTION. Informacdes a respeito podem ser consultadas
em Processo de encomenda [ Pdgina 231].

8. Exporte os dados para, por exemplo, pedir uma segunda opinido. Informacdes a respeito podem
ser consultadas em Exportar dados [ Pdgina 228].

CONCLUIR OU INTERROMPER O TRABALHO COM O CONJUNTO DE DADOS

m  Parafinalizar ou interromper seu trabalho vocé pode salvar o mesmo, fechando a ficha do
paciente ativa. Informac0es a respeito podem ser consultadas em Fechar o SICAT Suite
[ Pdgina 264].

INSTRUCOES DE USO E APOIO AO CLIENTE

Consulte as instru¢des de utilizagao na janela Ajuda do SICAT Suite. Informagdes a respeito podem ser
consultadas em Abrir a instrugdo de utilizagdo [~ Pdgina 61].

Para obter mais ajuda, consulte a drea Apoio ao Cliente. Informagdes a respeito podem ser consultadas
em Apoio ao Cliente [ Pdgina 258].
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15 INICIAR O SICAT SUITE

Para iniciar o SICAT Suite, proceda da seguinte forma:

M O SICAT Suite ja foi instalado corretamente. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Instalar o SICAT Suite [ Pdgina 38].

m  Sefoicriada uma ligacdo no desktop durante a instalagdo, clique no icone SICAT Suite no
[@F desktop do Windows.
BN il
P> O SICAT Suite é iniciado e a janela SICAT Suite Home se abre. Informacdes a respeito podem ser
consultadas em Vista geral da janela "SICAT Suite Home" [ Pdgina 58].

Vocé também pode iniciar o SICAT Suite pressionando a tecla Windows, digitando SICAT Suite e
clicando no icone SICAT Suite.

[ £03 Filtros

Melhor correspondéncia

SICAT Suite
- Aplicativo da area de trabalho
Aplicativos

Uninstall SICAT Suite

fd SICAT Suite Upload Manager

L sicat]
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16 A SUPERFICIE DO USUARIO DO SICAT SUITE

A superficie do usuario do SICAT Suite se comp0de das seguintes partes:

R
1

1 Barrade navegacio

2 Areade aplicativos

m A barra de navegacdo na parte superior do SICAT Suite mostra separadores para alternar entre
janelas e aplicativos diferentes.

m O Area de aplicativos, que esté na parte restante do SICAT Suite mostra a superficie do usuério do
aplicativo SICAT.

O Barra de navegagdo é composto de trés areas diferentes. A drea do lado esquerdo e a area do lado
direito estdo sempre visiveis. O SICAT Suite s mostra a area no meio, quando também esta uma ficha
de paciente ativa.

A area do lado esquerdo tem os seguintes separadores:

m SICAT Suite Home - InformacGes a respeito podem ser consultadas em Vista geral da janela "SICAT
Suite Home" [ Pdgina 58].

m Fichas de pacientes - Informacdes a respeito podem ser consultadas em Fichas de pacientes
[ Pdagina 96].

[ Pdgina 86].

.‘l = Adicionar dados novos - Informacdes a respeito podem ser consultadas em Importar dados

228].

® Transferir dados - Informacdes a respeito podem ser consultadas em Exportar dados [ Pdgina
&
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A drea no meio tem os seguintes separadores:

m Gerenciar fichas de pacientes - Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Trabalhar
com fichas de pacientes [~ Pdgina 100].

m Aplicativos - Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Alternar entre os aplicativos
SICAT [\ Pdgina 60].

SICATFUNCTION

A area do lado direito tem os seguintes separadores:

E m Cesto de compras - Informacdes a respeito podem ser consultadas em Processo de encomenda
[ Pdgina 231].

OO
m Configuragoes - Informacgdes a respeito podem ser consultadas em Configuragbes [ Pdgina 247].
? ® Apoio ao Cliente - Informacdes a respeito podem ser consultadas em Apoio ao Cliente [ Pdgina
258].
[ )
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16.1 VISTA GERAL DA JANELA "SICAT SUITE HOME"

Ajanela SICAT Suite Home da as boas-vindas quando vocé iniciar a versdo standalone do SICAT Suite:

1 Area O que deseja fazer

2 Area Ultimas fichas de pacientes

Vocé pode voltar para essa janela a qualquer momento, clicando no icone SICAT Suite Home. O
contetido da janela SICAT Suite Home depende dos seguintes pardmetros:

m Estado de ativagao e tipo de licencgas

m Conexado ao banco de dados de pacientes

Para poder trabalhar com o SICAT Suite, vocé precisa estabelecer uma conexao com um banco de
dados de pacientes. Informacoes a esse respeito podem ser consultadas em Banco de dados de
pacientes [ Pdgina 73].

Se nenhuma licenca estiver ativada, a janela SICAT Suite Home exibe apenas um texto da notae o
botdo Ativar licenca.

Se estiver ativada a licenca de visualizagdo no minimo de um aplicativo SICAT, mas ndo estiver ativada
nenhuma licenca de versdo completa de um aplicativo SICAT, o SICAT Suite € iniciado no modo
visualizagdo. Neste modo, ndo estdo disponiveis as fun¢des para editar e salvar dados do paciente.
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Se uma licenca da versao completa for ativada e uma conex@o com um banco de dados de pacientes no
SICAT Suite estiver criada e ativada, os seguintes botGes ficam disponiveis na janela SICAT Suite Home
na area O que deseja fazer:

ﬂ m Abrir - Informagdes a esse respeito podem ser consultadas em Fichas de pacientes [~ Pdgina 96].

m Adicionar dados novos - Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Importar dados
O [ Pdgina 86].

E m Cesto de compras - Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Processo de
encomenda [ Pdgina 231].

= Além disso, a drea Ultimas fichas de pacientes mostra uma lista das fichas de pacientes abertas.
Vocé pode clicar duas vezes sobre essas fichas de pacientes, para trocar para a janela Lista de
fichas de pacientes e exibir a ficha do paciente.

Se a configuragdo Mostrar informacao do paciente anonimizada estiver
l ativada, a janela SICAT Suite Home oculta a 4rea Ultimas fichas de pacientes.

Veja também
P Exportar dados [+ 228]
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17 ALTERNAR ENTRE OS APLICATIVOS SICAT

Para alterar entre aplicativos SICAT, proceda da seguinte forma:

SICATFUNCTION

®  Em Barra de navegacao clique no botdo que tem a designacao do aplicativo SICAT desejado.

P> O SICAT Suite muda para o aplicativo selecionado.
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18 ABRIR A INSTRUCAO DE UTILIZACAO

As instrugdes de utilizacdo dos aplicativos SICAT estdo disponiveis através da janela Ajuda do SICAT
Suite em forma de arquivos PDF.

? Vocé pode abrir a janela Ajuda do SICAT Suite, clicando no icone Apoio ao Cliente na Barra de
navegacao ou pressionando a tecla F1.

Ajanela Ajuda do SICAT Suite tem o seguinte aspecto:

+ WAjuda do SICAT Suite

~ InstrugBes de utilizacso Em seu computador ndo esta registrada nenhuma aplicac3o para visualizago das instrucges de utilizag3o. 1

9 Apolo ao Cliente A Instzl_e e registre uma aplicagao para visualizacdo de arquivos PDF, por exemplo, Adobe Acrobat Reader, que vocé recebe
gratuitamente em www.adobe.com.
@ s

.l.-'
SICATIMPLANT Jig SICATFUNCTION

M| Visualizar as instrugdes de utilizagdio M| Visuatizor as instrugdes de utilizagdo

SICATAIR sicATENDO I "

B Visualizar as instrugdes de utilizagdio Visualizar as instrugdes de utilizagio

1 separador Instrucdes de utilizagdo

2 Janela Instrugdes de utilizagio

Vocé pode abrir as instrugdes de utilizagdo clicando na aba Instrug¢des de utilizacao e depois no botao
desejado Visualizar as instrucdes de utilizacao.
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19 LICENCAS

O SICAT Suite exibe apenas os aplicativos SICAT para os quais vocé tenha uma licenca ativada.

® Se estiverem disponibilizadas as funcdes Adicionar dados novos ou Visualizar
dados novos no SICAT Suite devido licencgas ativadas, vocé também pode ver os

l registros de dados anteriormente exportados sem uma licenca SICAT
Functionativada.

() Para usar as licencas de rede, vocé deve primeiro configurar um servidor de
l licengas na rede de consultério local e ligar o SICAT Suite com o servidor de
licencgas.

® Para informagdes sobre como configurar um servidor de licengas em uma rede
de consultdrio, consulte as instru¢des de utilizagdo do software de

l gerenciamento de licengas CodeMeter do fabricante WIBU-SYSTEMS AG e o guia
de inicio rapido Instalar o servidor de licenca SICAT Suite Versdo 2.0.

Existem os seguintes tipos de licencas:

® Uma licenga de visualizagdo, que lhe permite usar um aplicativo sem limitagao de tempo no modo
visualizacdo.

® Uma licenga Demo, com a qual vocé tem acesso temporario as versdes completas de um ou mais
aplicativos SICAT.

® Uma licenca versdo completa, com a qual vocé tem acesso por tempo indefinido as versdes
completas de um ou mais aplicativos SICAT.

Essas licengas podem ser obtidas tanto como licenca de estacao de trabalho quanto como licenca de
rede:

m Com uma licenca de estacdo de trabalho, vocé pode usar os aplicativos SICAT em um computador
definido.

m Com uma licenca de rede, vocé pode usar os aplicativos SICAT em varios computadores dentro de
uma rede de consultério local.

OBTER LICENCAS

Para obter uma licenga para um aplicativo SICAT ou uma Unica fungdo, sdo necessarios os seguintes
passos:

m Entre em contato com o seu vendedor local.
® Vocé receberd um codigo de voucher.

m A partir do codigo de voucher vocé gera uma chave de licenga no portal SICAT (acessivel através do
site da SICAT).

m O SICAT adiciona a chave de licenca a sua chave de ativacao.

m Com a sua chave de ativagdo vocé ativa os aplicativos SICAT ou fung¢des individuais no SICAT Suite.
A ativacdo é feita para licencas de estacdo de trabalho no SICAT Suite e para licencas de rede no
servidor de licencas na rede de consultério local.
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Se estiverem disponiveis assinaturas para produtos do Suite no seu pais, vocé
l poderd obter informagdes separadas sobre como configura-las e utiliza-las.

ATIVAR E DESATIVAR LICENCAS

0 seguinte aplica-se a licencas de estacdo de trabalho e licencas de rede:
m Vocé so vai receber a chave de licenga de aplicativos SICAT que sdo aprovados no seu pais.

m Sevocé ativar uma licenca de versao completa, vocé recebe automaticamente licengas de
visualizacdo de aplicativos que sdo permitidas em seu pais.

m Sevocé retornar a licenca de versdo completa de um aplicativo SICAT, vocé receberd
automaticamente uma licenca de visualizacdo, desde que o pedido seja aprovado no seu pais.

0 seguinte aplica-se apenas a licencas de esta¢do de trabalho:

® Quando vocé ativa uma chave de ativacdo para uma licenca de estacdo de trabalho em um
computador, uma licenca contida é vinculada ao computador e deixa de ficar disponivel para
ativacdo em outros computadores. Uma chave de ativacdo pode conter varias licencas para
aplicativos SICAT ou fungdes.

m Vocé pode desativar as licengas de estacdo de trabalho, independentemente umas das outras, para
cada aplicativo SICAT ou para funcao individual. As licencas de estacdo de trabalho devolvidas
ficam disponiveis para uma nova ativagdo no mesmo computador ou em outros computadores.

O seguinte aplica-se apenas a licencas de rede:

® Sevocé usar licencas de rede, uma licenca de rede de fungGes ou aplicativos SICAT incluidos fica
disponivel para um usuario em um computador enquanto estiver usando o SICAT Suite. A licenca de
rede esta atualmente bloqueada para uso por outros usuarios.

m Sevocé usar uma licenga de rede, ela sera automaticamente devolvida ao servidor de licengas na
rede de consultério ao fechar o SICAT Suite.

m Sevocé trocar de uma licenga de rede para uma licenca de estacdo de trabalho, a licenca de rede
serd automaticamente devolvida ao servidor de licencas na rede de consultério.

m Sevocé ndo encerrar o SICAT Suite corretamente e a conexdo com o servidor de licencas na rede de
consultério for perdida, a licenca de rede serad novamente liberada de forma automatica para uso
por outros usuarios apds um periodo de tempo determinado.

OUTRAS ACOES

Na janela Licengas vocé tem uma lista das licengas ativadas em seu computador. Nas licencas de demo
o SICAT Suite mostra a data de expiracao da licenca. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Ajanela "Licen¢as” se abre [~ Pdgina 65].

Vocé pode ativar licencas de estacdo de trabalho de duas formas:

m Se o computador, onde esta funcionando o SICAT Suite, tem uma ligagdo ativa a Internet, a ativacdo
da licenca pode ser feita automaticamente. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Ativar licengas de estagdo de trabalho com a ajuda de uma ligagdo ativa a Internet [ Pdgina 66].

m Se desejar ou se o computador, onde esta funcionando o SICAT Suite, ndo tem uma ligacdo ativa a
Internet, a ativacao da licenca pode ser feita manualmente, usando os arquivos de requisicao de
licenga. Vocé tem que fazer o upload destes arquivos de requisi¢do de licenga na pagina Internet da
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SICAT. Depois vocé recebe um arquivo de ativagao da licenca, que tem que ativar no SICAT Suite.
Informagdes a respeito podem ser consultadas em Ativar licencas de estacdo de trabalho
manualmente ou sem ligagdo de Internet ativa [ - Pdgina 68].

Vocé pode desativar individualmente licencas de estacdo de trabalho para cada aplicativo ou fungao.
Depois de desativar uma licenca de estacao de trabalho, vocé pode digitar a mesma ou outra chave de
ativacdo. As licencas de estacdo de trabalho devolvidas ficam disponiveis para a ativagdo no mesmo
computador ou em outros computadores. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Devolver
as licengas de estagdo de trabalho para o pool de licengas [~ Pagina 70].

Descubra como pode ativar as licencas de rede em Ativar licengas de rede [ Pdgina 71].
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19.1 AJANELA "LICENCAS" SE ABRE
1. NaBarrade navegacao clique no icone Configuragdes.
ﬁ P Ajanela Configuragoes se abre.

2. Cligque no separador Licengas.
P> Ajanela Licengas se abre:

1 separador Licencas
2 JanelaLicencas

Prossiga com uma das seguintes a¢des:
m Ativar licengas de estagdo de trabalho com a ajuda de uma ligagdo ativa a Internet [~ Pdgina 66]
m Ativar licengas de estagdo de trabalho manualmente ou sem ligagdo de Internet ativa [ Pdgina 68]
m Ativar licengas de rede [ Pdgina 71]

m Devolver as licengas de estagdo de trabalho para o pool de licengas [~ Pdgina 70]
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19.2 ATIVAR LICENCAS DE ESTACAO DE TRABALHO COM A
AJUDA DE UMA LIGACAO ATIVA A INTERNET

NOTA A pasta do paciente deve estar fechada
E preciso fechar a ficha do paciente ativa antes de fazer alteracdes nas licencas.
O cesto de compras deve estar vazio

NOTA O cesto de compras deve estar vazio, antes de vocé poder fazer altera¢des nas
licencas.

Para iniciar o processo de ativacdo, proceda da seguinte forma:
M Falta uma licenca de estacdo de trabalho ativada, pelo menos, para um aplicativo SICAT ou a uma
funcao individual.
™ O computador onde esta funcionando o SICAT Suite tem uma ligagdo a Internet ativa.

M Ajanela Licengas ja esta aberta. Informacdes a respeito podem ser consultadas em A janela
"Licengas" se abre [~ Pdgina 65].

1. Clique najanela Licengas no botdo Ativacao da licenca.

P A area Ativacido da licenca se abre:

1 Botdo Ativagio da licenga
2 Area Digite sua chave de ativagdo

3 Botio Iniciar ativagdo online

2. Nocampo Digite sua chave de ativagao digite sua chave de ativacao.
3. Clique no botdo Iniciar ativagao online.
4. Seabrir uma janela Windows Firewall autorize o acesso do SICAT Suite a Internet.

P> As licencas adquiridas para aplicativos instalados ou func¢des individuais sdo retiradas do pool de
licencas e ativadas no SICAT Suite no computador atual.

P A Janela de mensagens se abre mostrando a seguinte mensagem: A licenca foi ativada com éxito.
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® Para ativar de novo um aplicativo SICAT, vocé pode usar sua chave de ativagao
de cliente, clicando na area Digite sua chave de ativagdo no botdo Usar chave

l de ativacdo de cliente. Para esvaziar o campo com a chave de licenga atual,
clique no botao Esvaziar.
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19.3 ATIVAR LICENCAS DE ESTACAO DE TRABALHO
MANUALMENTE OU SEM LIGACAO DE INTERNET ATIVA

NOTA A pasta do paciente deve estar fechada
E preciso fechar a ficha do paciente ativa antes de fazer alteracdes nas licencas.
O cesto de compras deve estar vazio

NOTA O cesto de compras deve estar vazio, antes de vocé poder fazer altera¢des nas
licencas.

Para ativar licengas manualmente ou sem uma ligacao de Internet ativa, proceda da seguinte forma:

M Falta uma licenca de estacdo de trabalho ativada, pelo menos, para um aplicativo SICAT ou a uma
funcao individual.

M Ajanela Licengas ja esta aberta. Informacdes a respeito podem ser consultadas em A janela
"Licencas" se abre [~ Pdgina 65].

1. Clique najanela Licengas em Ativacao da licenca.

P A area Ativacado da licenca se abre.

2. Na area Ativacdao manual clique em Visualizar.

P Aarea Ativagdo manual se abre:

o 01 b~ W N

1 Ativacdo dalicenca 4 Bot3o Licenga de demonstracio

2 Area Digite sua chave de

. Botdo Licenca completa ou de visualizacao
ativacao 5 lcens P u de visuahizag

3 Visualizar 6 Botio Carregar e ativar

3. Sepretender ativar uma licenca da versdo completa, clique no botdo Licen¢a completa ou de
visualizagao.

4. Se pretender ativar uma licenga demo, clique no botdo Licenca de demonstracao.
P Abre-se uma janela do explorador de arquivos do Windows.
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5. Selecione a pasta desejada para o arquivo de requisi¢ao da licenca e clique em OK.

» E gerado um arquivo de requisicdo de licenca com a extens3o de arquivo WibuCmRaC e
guardado na pasta selecionada.

6. Copie o arquivo de requisicdo da licenca para um computador com uma ligacdo a Internet ativa,
por exemplo, com a ajuda de um pen USB.

7. Emum computador com uma ligagdo ativa a Internet abra um navegador da Web e abra a pagina
da Internet http://www.sicat.com/register.

8. Siga asinstru¢des na pagina de ativacdo da Internet.

P As licencas adquiridas para aplicativos instalados ou funcdes individuais sdo retiradas de seu
pool de licengas.

P O servidor de licengas SICAT gera um arquivo de ativacdo da licenga com a extensdo de arquivo
WibuCmRaU, que vocé tem que descarregar em seu computador.

9. Copie o arquivo de ativagdo da licenga descarregado de volta para o computador onde esta
funcionando o SICAT Suite.

10. Verifique se a chave no campo Digite sua chave de ativagdo esta correta.

11. Clique najanela Licengas no botdo Carregar e ativar.

P Abre-se uma janela do explorador de arquivos do Windows.
12. Navegue até ao arquivo de ativacdo da licenca, selecione-o e clique em OK.
P Alicenca no arquivo de ativagdo da licenca é instalada no SICAT Suite no computador atual.

P A Janela de mensagens se abre mostrando a seguinte mensagem: A licenca foi ativada com éxito.
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DEVOLVER AS LICENCAS DE ESTACAO DE TRABALHO PARA O POOL DE
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19.4 DEVOLVER AS LICENCAS DE ESTACAO DE TRABALHO PARA
O POOL DE LICENCAS

NOTA A pasta do paciente deve estar fechada
E preciso fechar a ficha do paciente ativa antes de fazer alteracdes nas licencas.
O cesto de compras deve estar vazio

NOTA O cesto de compras deve estar vazio, antes de vocé poder fazer altera¢des nas
licencas.

Para desativar uma licenca da versdo completa e devolvé-la para o pool de licencas, proceda da
seguinte forma:

M Vocé ja ativou a licencga da versdo completa de um aplicativo SICAT.
™ O computador onde esta funcionando o SICAT Suite tem uma ligagdo a Internet ativa.

M Ajanela Licengas ja esta aberta. Informacdes a respeito podem ser consultadas em A janela
"Licengas" se abre [~ Pdgina 65].

1 Estado da licenca dos aplicativos SICAT e de fungdes individuais

2 Botdo Desativar e liberar licenga

m  Clique najanela Licengas na fila dos aplicativos SICAT desejados ou de uma funcao individual
no botdo Desativar e liberar licenca.

P Alicenca selecionada é devolvida para o pool de licencas e fica de novo disponivel para a ativagéo.

P A Janela de mensagens se abre mostrando a seguinte mensagem: A licenca foi devolvida com
éxito para o pool de licencas.

P Sem uma licenga um aplicativo sé fica disponivel no modo visualizag&o. Depois de devolver as
licencas de todos os aplicativos SICAT para seu pool de licencgas, o SICAT Suite muda totalmente
para o modo visualizagdo.

l Se vocé desejar desativar uma licenga em um computador sem conexdo com a

internet ativada, entre em contato com o apoio ao cliente SICAT.
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19.5 ATIVAR LICENCAS DE REDE

NOTA A pasta do paciente deve estar fechada
E preciso fechar a ficha do paciente ativa antes de fazer alteracdes nas licencas.
O cesto de compras deve estar vazio

NOTA O cesto de compras deve estar vazio, antes de vocé poder fazer altera¢des nas
licengas.

Para iniciar o processo de ativacdo, proceda da seguinte forma:

M Falta uma licenca de rede ativada, pelo menos, para um aplicativo SICAT ou a uma funcdo
individual.

™ Vocé configurou um servidor de licencas.

M O computador onde esta funcionando o SICAT Suite tem uma ligacdo a Internet ativa com a rede
onde esta o servidor de licencas.

M Ajanela Licencas ja esta aberta. Informacdes a respeito podem ser consultadas em A janela
"Licengas" se abre [ - Pdgina 65].

1. Clique najanela Licengas no botdo Mudar para licencas de rede.

P> SICAT Function exibe informac&es sobre as licencas de rede e a area Servidor de licenca se
abre:

1 Janela Licencas 4 Bot3o Solicitar licengas disponiveis

2 Botdo Mudar para licengas de estagao de

trabalho 5 Indicacdo de status

3 AreaEnderego IP

2. Digite na area Endereco IP o endereco IP do servidor de licencas na rede de consultdrio.
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3. Clique no botdo Solicitar licengas disponiveis.
P O SICAT Suite estabelece uma ligacao com o servidor de licencas.

P As licencas adquiridas para aplicativos ou fungdes individuais sdo retiradas do seu pool de licencas
e usadas no SICAT Suite no computador atual.

» O indicador de status muda de vermelho para verde.

P Aarea Servidor de licenca é fechada.
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20 BANCO DE DADOS DE PACIENTES

COPIA DE SEGURANCA
A falta dum mecanismo para copia de seguranca da pasta de fichas
de pacientes pode causar a perda irremediavel dos dados do
A\
paciente.
CUIDADO

Certifique-se que seja criada regularmente uma cépia de seguranca de todas as
pastas de fichas de pacientes.

Os dados do paciente sdao armazenados no banco de dados de pacientes do SICAT Suite, local ou em
servidor, dependendo do tipo de instalagdo selecionada. Vocé é o responsavel por fazer o backup dos
dados do paciente.

Adicionalmente aos dados do paciente vocé também deve fazer uma copia de

® seguranca das configuragdes do usuario dos aplicativos SICAT. As configuragGes
do usuario para cada usuario se encontram em dois diretérios separados. Vocé
l pode abrir os diretdrios, digitando %appdata%)\SICAT GmbH & Co. KG e

%localappdata%)\SICAT GmbH & Co. KG na barra de endereco do explorador de
arquivos do Windows.

SEGURANCA DE DADOS
Se vocé salvar dados do aplicativo SICAT em um sistema de arquivos
A de rede nao protegido, existe o risco de perda de dados.
CUIDADO Em conjunto com seu administrador de rede, vocé deve criar a garantia que os

dados do aplicativo SICAT se possam salvar com seguranga no sistema de
arquivos de rede pretendido.

A utilizag3o do SICAT Suite e dos aplicativos SICAT incluidos junto
com outros equipamentos dentro de uma rede de computadores ou
A rede de meméria pode acarretar riscos desconhecidos para
CUIDADO pacientes, usuarios e outras pessoas.

Certifique-se que sdo implementadas regras dentro de sua organizacao, para
definir, analisar e avaliar riscos com relacdo a sua rede.

As alteragdes na ligacao de rede podem trazer novos riscos.
Exemplos disto sao alteracdes de sua configuracao da rede, ligacao
A de equipamentos ou componentes adicionais a sua rede, desconexio
CUIDADO de equipamentos ou componentes da rede e atualizacao ou
modernizacao de equipamentos de rede ou componentes.

Apds qualquer alteragdo da rede fagca uma analise de riscos da rede.

INFORMACOES GERAIS
o 0 gerenciamento dos bancos de dados de pacientes sé fica disponivel se foi
l ativada uma licenca do aplicativo no SICAT Suite.
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A partir da versdo 2.0.40 do SICAT Suite, a antiga pasta de fichas de pacientes
deve ser transferida para o banco de dados de pacientes do SICAT Suite, para

() que os dados existentes possam continuar a ser usados. Os dados de uma pasta
l de fichas de pacientes podem ser transferidos quando a conexdo a um banco de
dados de pacientes estiver estabelecida. Para informacdes sobre a transferéncia

de uma pasta de fichas de pacientes para o banco de dados de pacientes do
SICAT Suite, consulte o guia de inicio rapido correspondente.

O SICAT Suite gerencia os dados do paciente da seguinte forma:

m Todas as imagens 3D dum paciente e todos os projetos de planejamento associados estdo
organizados em fichas de pacientes.

m As fichas de pacientes sdao armazenadas localmente ou num servidor no banco de dados de
pacientes do SICAT Suite.

O SICAT Suite requer pelo menos uma conexado a um banco de dados de pacientes para funcionar como
uma versdo completa. Podem ser gerenciadas varias conexdes com bancos de dados de pacientes. No
entanto, apenas um banco de dados de pacientes pode estar ativo de cada vez.

As fichas de pacientes sdo bloqueadas para determinadas ac¢des e s6 estdo disponiveis para
visualizagdo por outros usuarios num ambiente de rede com armazenamento de dados de pacientes em
servidor durante toda a duracao do bloqueio. Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em
Fichas de pacientes [~ Pdgina 96].

o Com o armazenamento de dados de pacientes em servidor é necessaria uma
l conexdo de rede com uma certa largura minima de banda. InformacGes a esse
respeito podem ser consultadas em Requisitos do sistema [~ Pdgina 11].

As seguintes agBes estdo disponiveis para estabelecer conexdes com um banco de dados de pacientes:
m Abrir a janela “Banco de dados de pacientes” [~ Pdgina 75]
m Adicionar a conexdo a um banco de dados de pacientes [~ Pagina 76]
m Ativar outro banco de dados de pacientes [~ Pdgina 81]

® Remover a conexdo a um banco de dados de pacientes [~ Pdgina 83]
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20.1 ABRIR A JANELA “BANCO DE DADOS DE PACIENTES”

Para abrir a janela Banco de dados de pacientes, proceda da seguinte forma:
1. NaBarrade navegacdo, clique no icone Configuragoes.
P Ajanela Configuragoes é aberta.

®8 ). Clique no separador Banco de dados de pacientes.
P Ajanela Banco de dados de pacientes é aberta:

1 Separador Banco de dados de pacientes
2 Lista Conexdes salvas nos bancos de dados de pacientes

Prossiga, realizando uma das seguintes a¢oes:
m Adicionar a conexdo a um banco de dados de pacientes [~ Pdgina 76]
m Ativar outro banco de dados de pacientes [~ Pdgina 81]

m Remover a conexdo a um banco de dados de pacientes [~ Pdgina 83]
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20.2 ADICIONAR A CONEXAO A UM BANCO DE DADOS DE
PACIENTES

Para utilizar o banco de dados de pacientes, deve ser estabelecida uma conexao com o banco de dados
de pacientes do SICAT Suite. Pode ser adicionada uma conex&o local para um usudario Gnico ou uma
conexao a um servidor para um computador de trabalho numa rede.

Se o SICAT Suite com armazenamento de dados de pacientes local foi instalado, a conexao com o banco
de dados de pacientes local ja esta configurada e ativada.
Para adicionar a conexao a um banco de dados de pacientes, proceda da seguinte forma:

M O banco de dados de pacientes do SICAT Suite esta instalado localmente ou num servidor.
Informagdes a esse respeito podem ser consultadas em Instalar o banco de dados de pacientes do
SICAT Suite [ Pdgina 29].

M Ajanela Banco de dados de pacientes ja esta aberta.

1 Conex3o ativa 3 Bot3o Adicionar a conexio

2 Lista Conexdes salvas nos bancos de dados
de pacientes

P Ajanela Adicionar a conexao ao banco de dados de pacientes é aberta:

@ 1. Najanela Banco de dados de pacientes, clique no bot3o Adicionar a conex3o.

=" Adicionar a conexdo ao banco de dados de pacientes

Selecione o tipo de conexao

@ Conexdo com o servidor @ Conexio local
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2. Selecione o tipo de conexao de acordo com o tipo de instalagao.
As seguintes opgBes estdo disponiveis para adicionar uma conexao:
m Adicionar conexdo local [ Pdgina 78]

m Adicionar conexdo com o servidor [ Pdgina 79]
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20.2.1 ADICIONAR CONEXAO LOCAL

Para estabelecer uma conexdo local de um computador de usuério Ginico com o banco de dados de
pacientes do SICAT Suite, proceda da seguinte forma:

M O banco de dados de pacientes do SICAT Suite estd instalado localmente no computador Instalagéo
com armazenamento de dados de pacientes local como instalag¢do de usudrio dnico [ Pdgina 30].

'‘Adicionar a conexao ao banco de dados de pacientes

Selecione o tipo de conexao

@ Conex3o com o servidor © conexdo local

Instincia SICAT_SQLEXPRESS 9
o—

Denominagdo da conexdo (opcional) _
o Salvar e conectar 9 Cancelar

1. Najanela Adicionar a conexao ao banco de dados de pacientes, selecione a caixa de op¢des
Conexao local.

P S3o exibidos os detalhes da conexao.

P Os campos de entrada sao preenchidos previamente com os valores padrao utilizados durante
ainstalacao.

2. Sevocé tiver atribuido nomes diferentes durante a instalagdo do banco de dados de pacientes do
SICAT Suite, digite os nomes nos campos de entrada Instancia e Banco de dados.

3. Nocampo de entrada Denominacao da conexao (opcional), digite um nome de sua escolha para
a conexao, de modo que vocé possa identificar claramente a conexdo se vocé posteriormente tiver
varios bancos de dados de pacientes e alternar o uso entre eles.

4. Clique no botao Salvar e conectar.
P Aconexdo é adicionada.

P Se outra conexdo foi ativada anteriormente, é aberta a mensagem de confirmacdo Ativar a
conexao ao banco de dados de pacientes.

5. Namensagem de confirmacao, clique no botdo Ativar a conexao.
P A nova conexdo é ativada.

» Najanela Banco de dados de pacientes é exibida a conex&o adicionada na drea Conexdes
salvas nos bancos de dados de pacientes com letra em negrito.

P> O SICAT Suite estd conectado com o banco de dados de pacientes local. A conex3do ativa é exibida
na area Conexao ativa.
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20.2.2 ADICIONAR CONEXAO COM O SERVIDOR

Para estabelecer uma conexao de um computador de trabalho com o banco de dados de pacientes do
SICAT Suite num servidor, proceda da seguinte forma:

M O banco de dados de pacientes do SICAT Suite estd instalado em um servidor na rede Instala¢do
com armazenamento de dados de pacientes em servidor como instalag¢do de servidor [ Pdgina 33].

M Existe conectividade de rede para o computador de trabalho e o servidor.

'‘Adicionar a conexao ao banco de dados de pacientes

Selecione o tipo de conexao

O Conex3o com o servidor @ Conexdo local
srtr I

senha e ©

Mostrar outras o

Denominagdo da conexdo (opcional) _

0 Sa!'vareconectar Q Cancelar

1. Najanela Adicionar a conexao ao banco de dados de pacientes, selecione a caixa de op¢oes
Conexao com o servidor.

P S3o exibidos os detalhes da conexdo com o servidor.

2. Noscampos de entrada Servidor e Senha insira o nome do servidor exibido durante a instalagdo e
a senha que vocé selecionou.

3. Sevocé alterou os valores padrdo durante a instalacao, clique no botao Mostrar outras opgoes.
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P Sdo exibidas as opgdes avangadas:

‘Adicionar a conexdo ao banco de dados de pacientes

Selecione o tipo de conexao
O Conexdo com o servidor @ Conexio local

s —
] ©

Senha

Ocultar outras opgoes

-
2}

O SQL Server
@ Windows

Denominagdo da conexdo (opcional) _
0 Salvar e conectar 8 Cancelar

4. Digite nos campos de entrada os parametros que vocé utilizou durante a instalacdo.

5. Clique no botao Salvar e conectar.
P Aconexdo é adicionada.

P Se outra conexdo foi ativada anteriormente, é aberta a mensagem de confirmagdo Ativar a
conexao ao banco de dados de pacientes.

6. Namensagem de confirmacdo, clique no botdo Ativar a conexao.
» Anova conexdo é ativada.

» Na janela Banco de dados de pacientes é exibida a conexdo adicionada na area Conexdes
salvas nos bancos de dados de pacientes com letra em negrito. Para outras conexdes, o estilo
da fonte muda para normal.

P> O SICAT Suite estd conectado com o banco de dados de pacientes em um servidor. A conex3o ativa
é exibida na area Conexao ativa.
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20.3 ATIVAR OUTRO BANCO DE DADOS DE PACIENTES

Alterar a conexdo com um banco de dados de pacientes ativa pode ser Gtil nos
seguintes casos, por exemplo:

o m Vocé deseja alternar entre um banco de dados de pacientes na rede de seu
l consultdrio e um banco de dados de pacientes local no seu notebook.

m Vocé deseja mostrar publicamente os dados do paciente que estéo
armazenados anonimamente em outro banco de dados de pacientes, para

fins educacionais, por exemplo.

Para ativar outro banco de dados de pacientes, proceda da seguinte forma:
M 0 banco de dados de pacientes do SICAT Suite estd instalado localmente ou num servidor.

M A conexdo desejada com um banco de dados de pacientes ja foi adicionada. Informacdes a esse
respeito podem ser consultadas em Adicionar a conexdo a um banco de dados de pacientes

[ Pdgina 76].
M Ajanela Banco de dados de pacientes ja estd aberta.

1 Conex3o ativa 3 Botjo Ativar a conexao

2 Lista Conexodes salvas nos bancos de dados
de pacientes

1. Nallista najanela Banco de dados de pacientes na drea Conexdes salvas nos bancos de dados de
pacientes, clique sobre a linha com o banco de dados de pacientes desejado.

8 2. Clique no botdo Ativar a conexao.
P Se outra conexdo foi ativada anteriormente, é aberta a mensagem de confirmagdo Ativar a
conexao ao banco de dados de pacientes.

3. Namensagem de confirmacao, clique no botdo Ativar a conexao.

P A conexdo selecionada é ativada.
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» Najanela Banco de dados de pacientes é exibida a conex&o adicionada na drea Conexdes
salvas nos bancos de dados de pacientes com letra em negrito. Para outras conexdes, o estilo
da fonte muda para normal.

B O SICAT Suite ativa o banco de dados de pacientes selecionado. A conex3o ativa € exibida na area
Conexao ativa.
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20.4 REMOVER A CONEXAO A UM BANCO DE DADOS DE
PACIENTES

O SICAT Suite somente remove um banco de dados de pacientes da lista de
® conexao Conexoes salvas nos bancos de dados de pacientes. Ele ndo exclui
nenhum banco de dados de pacientes. Vocé pode adicionar novamente uma
l conexdo com um banco de dados de pacientes. Informacdes a esse respeito
podem ser consultadas em Adicionar a conexdo a um banco de dados de
pacientes [~ Pdgina 76].

Para excluir um banco de dados de pacientes da lista de conexdao Conexdes salvas nos bancos de
dados de pacientes proceda da seguinte forma:

M O banco de dados de pacientes do SICAT Suite esta instalado localmente ou num servidor.

M Na area Conexdes salvas nos bancos de dados de pacientes é exibida pelo menos uma conexdo
com o banco de dados de pacientes.

M Ajanela Banco de dados de pacientes ja esta aberta.

1 Conex3o ativa 3 Bot3o Remover a conexio

2 Lista Conexdes salvas nos bancos de dados
de pacientes

1. Nallista najanela Banco de dados de pacientes na area Conexdes salvas nos bancos de dados de
pacientes, clique sobre a linha com o banco de dados de pacientes desejado.

@ 2. Clique no botdo Remover a conexao.
O P> O SICAT Suite remove da lista 0 banco de dados de pacientes selecionado na area Conexdes salvas
nos bancos de dados de pacientes.
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20.5 TRANSFERENCIA DE FICHAS DE PACIENTES DO SICAT
SUITE VERSAO 2.0.20 OU MAIS ANTIGA

VersoOes anteriores do SICAT Suite armazenaram as fichas de pacientes no sistema de arquivos do
computador de trabalho ou na rede. Se vocé quiser continuar usando os dados do paciente de versdes
mais antigas, eles devem ser transferidos para o banco de dados de pacientes do SICAT Suite. Durante a
transferéncia, somente sdo transferidos os dados do paciente que ainda ndo estdo disponiveis no banco

de dados de pacientes.

Para substituir os dados do paciente de uma versao anterior do SICAT Suite num banco de dados de
pacientes, proceda da seguinte forma:

M O banco de dados de pacientes do SICAT Suite esta instalado localmente ou num servidor.

M Uma conexdo a um banco de dados de pacientes esta adicionada e ativa. Informacdes a esse
respeito podem ser consultadas em Adicionar a conexdo a um banco de dados de pacientes
[ Pdgina 76].

M Nenhum outro usudrio estd conectado ao banco de dados de pacientes ativo.

M Ajanela Banco de dados de pacientes ja esta aberta.

1 conexdo ativa 3 Botjo Transferir os dados do paciente

2 Lista Conexoes salvas nos bancos de dados
de pacientes

1. Sevocé usar varios bancos de dados de pacientes, ative o banco de dados de pacientes desejado
no qual vocé deseja substituir a pasta de fichas de pacientes de uma versdo anterior do SICAT
Suite. Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Ativar outro banco de dados de

pacientes [ Pdgina 81].

2. Najanela Banco de dados de pacientes, clique no botao Transferir os dados do paciente.
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P Ajanela Transferir os dados do paciente é aberta:

Transferir os dados do paciente

Selecione a fonte de dados do paciente (suas pastas de fichas de pacientes):

Denominagdo Caminho

e, —

Nenhuma pasta de fichas de pacientes usada ativamente do SICAT Suite anterior foi reconhecida.

Seu banco de dados alvo (banco de dados atualmente conectado):

(Computador local) DEMO-LAPTOP-0T

3. Clique no botao Pesquisar.

P Ajanela Selecionar pasta é aberta.
4. Navegue até a pasta desejada, na qual estd a pasta de fichas de pacientes.

5. Selecione os arquivos desejados e clique em Abrir.

» O caminho dos arquivos selecionados é exibido no campo Denominacao.

6. Clique no botdo Transferir os dados do paciente.
P E aberta umajanela de progresso.
P A pasta de fichas de pacientes é transferida para o banco de dados de pacientes ativo.

» No momento da transferéncia, o banco de dados de pacientes ndo esta disponivel para outros
usuarios.

P Apds a transferéncia bem-sucedida das fichas de pacientes, é exibida a mensagem de confirmacdo
A transferéncia de dados foi realizada corretamente. A transferéncia de dados esta concluida.
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21 IMPORTAR DADOS

As radiografias 3D inadequadas podem implicar um diagnéstico e
A tratamento errados.

CUIDADO Verifique sempre a qualidade, integridade e alinhamento correto das
radiografias 3D apresentadas.

A Deletar dados originais pode implicar a perda de dados.
CUIDADO N&o delete os dados originais depois de importar.

O SICAT Suite pode importar radiografias 3D nos seguintes formatos de dados:

m Dados DICOM do SICAT Suite

m Radiografias 3D (informacdes sobre DICOM podem ser consultadas em Formato DICOM suportado
[ Pdagina 88])

m Dados do SICAT Implant
m Dados de encomenda de matrizes de perfuracdo do SICAT
® Dados GALILEOS Wrap&Go

Duas configura¢des determinam a forma e o modo como o SICAT Suite importa radiografias 3D para o
banco de dados de pacientes ativo:

m As configuragdes para importar determinam se o SICAT Suite vai ou ndo vai importar uma
radiografia 3D, vai substituir uma radiografia 3D existente ou vai criar uma duplicata.

m As configuragBes de atribui¢do determinam a ficha do paciente a qual o SICAT Suite atribui uma
radiografia 3D importada.

Se num conjunto de dados existem estudos dos aplicativos SICAT, o SICAT Suite importa os estudos
junto com as radiografias 3D.

CONFIGURACOES PARA IMPORTAR RADIOGRAFIAS 3D

Se a ficha do paciente estiver incluida no banco de dados de pacientes ativo, vocé pode selecionar
diferentes configuragGes de importacdo para radiografias 3D. As configuracdes disponiveis para
importar dependem se a ID dos dados a importar correspondem ou ndo a ID de uma ficha do paciente
no banco de dados de pacientes ativo.

Vocé pode selecionar uma opg¢do de importacao diferente para cada radiografia 3D:

Dados DICOM do SICAT  Substituir existente -  Adicionar - o SICAT Nao adicionar - o
Suite o SICAT Suite importa Suite importa a SICAT Suite nao
Dados do SICAT aradiografia3D e radiografia 3D como importa a radiografia
Implant substitui o conjunto de  novo conjunto de 3D.

dados existentecoma  dados.

Dados de encomenda
de matrizes de
perfuracdo do SICAT

mesma ID.
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Dados DICOM de Adicionar Adicionar - o SICAT Nao adicionar - o
outros fornecedores adicionalmente - o Suite importa a SICAT Suite ndo
Bedlos Calllzes SICAT Suiteimportaa  radiografia 3D como importa a radiografia

Wrap&Go radiografia 3D como novo conjunto de 3D.
cépiade um conjunto  dados.
de dados existente.

COMPARACAO DE ATRIBUTOS PARA A ATRIBUICAO DE FICHAS DE
PACIENTES

O SICAT Suite analisa os diferentes atributos dos dados a importar. Estes atributos sao:
m Sobrenome
= Nome préprio
m Data de nascimento

® D do paciente, por exemplo, o nimero da seguranca social ou uma ID do paciente interna de seu
consultorio

CONFIGURACOES PARA A ATRIBUICAO DE FICHAS DE PACIENTES

A lista seguinte mostra a op¢do de importacao que o SICAT Suite sugere em decorréncia da comparacao
de atributos:

m Todos os atributos dos dados a serem importados correspondem aos atributos de uma ficha do
paciente no banco de dados de pacientes ativo: O SICAT Suite sugere a opcao Adicionar a ficha do
paciente existente e a ficha do paciente correspondente.

® Nem todos os atributos dos dados a serem importados correspondem aos atributos de uma ficha
do paciente no banco de dados de pacientes ativo: O SICAT Suite sugere a opgao Criar nova ficha
do paciente.

Em ambos os casos vocé pode atribuir os dados manualmente a outra ficha do paciente.
Para importar dados, siga os passos seguintes, pela ordem indicada:

m Selecionar os dados a importar [ Pdgina 89]

m Selecionar uma opg¢do de importar [ Pdgina 91]

m Atribuir dados a uma ficha do paciente existente [~ Pdgina 93]

ou

m Criar uma nova ficha do paciente através da fungdo de importar dados [ Pdgina 92]
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21.1 FORMATO DICOM SUPORTADO

Ao importar conjuntos de dados DICOM o SICAT Suite suporta conjuntos de dados que preenchem os
seguintes critérios:

m O conjunto de dados existe no formato DICOM 3.0.
m O conjunto de dados sé tem fatias paralelas.
m Conjunto de dados ndao comprimido, JPEG comprimido ou JPEG 2000 comprimido.
m O conjunto de dados corresponde a um dos tipos suportados da lista seguinte.
Os tipos de conjuntos de dados suportados sao:

m CT Image

Digital X-Ray Image

Digital Intraoral X-Ray Image

X-Ray 3D Craniofacial Image
m Secondary Capture Image (grayscale) (apenas para modalidade TC)

m Multiframe Grayscale Word Secondary Capture Image (apenas para modalidade TC)

Veja mais critérios em DICOM Conformance Statement, que a SICAT pode disponibilizar a pedido. Veja
os dados de contato necessarios no verso
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21.2 SELECIONAR OS DADOS A IMPORTAR

Os equipamentos de raios x inadequados podem implicar um
A diagnéstico e tratamento errados.

CUIDADO Utilize apenas radiografias 3D de equipamentos de raios x autorizados como
equipamentos médicos.

Os aparelhos de raios x sem conformidade DICOM podem implicar

A um diagnéstico e tratamento errados.
CUIDADO Use apenas radiografias 3D de aparelhos de raios x com conformidade DICOM
comprovada.

Para importar dados para o banco de dados de pacientes ativo, proceda da seguinte forma:

1. NaBarra de navegacao, clique no icone Dados novos.
0 P Ajanela Dados novos é aberta:

1
3
4
1 Campo Onde estao os dados 3 Lista Dados encontrados
2 Botdo Pesquisar 4 Bot3o Adicionar

r"'j 2. Clique no botdo Pesquisar.
EO\ P Ajanela Selecionar arquivo ou diretério é aberta.
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3. Najanela Selecionar arquivo ou diretério selecione o arquivo desejado ou a pasta desejada e
clique em OK.

P O SICAT Suite fecha a janela Selecionar arquivo ou diretério e transfere o caminho para o arquivo
selecionado ou para a pasta desejada no campo Onde estao os dados.

P Se vocé selecionou um arquivo compativel, o SICAT Suite mostra os contetidos do arquivo na lista
Dados encontrados.

P> Depois de selecionar uma pasta, o SICAT Suite vai pesquisar na pasta e em todas as subpastas. Os
arquivos compativeis que estdo numa das pastas pesquisadas sdo exibidos pelo SICAT Suite na lista

Dados encontrados.
o Vocé também pode usar a funcdo Drag & Drop para importar os dados para o
l SICAT Suite.

Se vocé usar o procedimento descrito, a busca comeca automaticamente. Vocé
® pode cancelar a busca, clicando no botdo Parar busca. Se vocé digitar
manualmente um caminho para um arquivo ou no campo Onde estao os dados,
l é preciso clicar no botdo Iniciar busca. Isto também pode ser Gtil para iniciar
uma busca de novo, caso o contelldo duma pasta tenha sido alterado ou se vocé
terminar uma busca involuntariamente.

() Se o SICAT Suite ndo encontra determinados arquivos apesar da
l compatibilidade, pode ser por causa de caminhos demasiado longos. Copie os
arquivos para um nivel superior do sistema de arquivos e inicie a busca de novo.

Prossiga com Selecionar uma opgdo de importar [ Pdgina 91].
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21.3 SELECIONAR UMA OPCAO DE IMPORTAR

Para selecionar uma opgao de importar para cada estudo, proceda da seguinte forma:

1. Nalista Dados encontrados selecione o estudo desejado e clique no botdo Adicionar.

P Ajanela Adicionar se abre:

+ Wadicionar

Imagens 3D e projetos de planejamento

Data da imagem Alterado em, Detalhes Estado da importagio

GALILEOS data with optical surface .
16122008 11012019 scan data integrated (512x5124512  Novo () Ndo adicionar @ Adicionar
0,287x0,257x0,28T)

ICAT/Kavo data (526x536x260

11.01.2019 0,20040,300x0,200) (®) Nao adicionar () Adicionar

CT data (512x512x191 O Nio adici @ Adici
11.01.2019 0.26840.268¢0,500) () Ndo adicionar (®) Adicionar

Atribuic3o a ficha do paciente

©Q Criar nova ficha do paciente
Sobrenome Nome proprio Data de nascimento 1D do paciente
Patient Anonymer 01.01.1967

@ Adicionar a ficha do paciente existente

‘ 0 Prosseguir 8 Cancelar

1 cColunaAcio

2. Selecione na janela Adicionar, na coluna A¢ao um dos registros para cada estudo de Nao
adicionar., Adicionar adicionalmente, Adicionar ou Substituir existente. Veja uma descricdo
detalhada das opg¢Ges em Importar dados [ Pdgina 86].

P Para todos os estudos esta definido individualmente se vocé deseja ou ndo importar os mesmos.
Prossiga com uma das seguintes ac¢oes:
m Atribuir dados a uma ficha do paciente existente [~ Pdgina 93]

m Criar uma nova ficha do paciente através da fungdo de importar dados [~ Pagina 92]
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21.4 CRIAR UMA NOVA FICHA DO PACIENTE ATRAVES DA
FUNCAO DE IMPORTAR DADOS

() Vocé pode criar outra ficha do paciente importando dados se ainda ndo houver

uma ficha do paciente com a mesma combinagdo de atributos no banco de
dados de pacientes ativo.

« ndicionar

Imagens 3D e projetos de planejamento

Data da‘imagemlAlundo em Detalhes Estado da importagio Agdo

GALILEOS data with optical surface
16.12.2008 11012019  scan dataintegrated (512x512x512  Novo () Ndo adicionar () Adicionar
0.257x0.287x0,287)

ICAT/Kavo data (526x536x260 DT A
1012019 o 0 0050.200) Novo (&) N&o adicionar ) Adicionar

CT data (512x512x191

0,268x0,268x0,500) Novo () Néo adicionar @ Adicionar

11.01.2019

Atribuic3o a ficha do paciente

© Criar nova ficha do paciente
Sobrenome Nome préprio Data de nascimento 1D do paciente

Patient Anonymer 01.01.1967

@ Adicionar a ficha do paciente existente

1 Opcio Criar nova ficha do paciente
2 Botdo Prosseguir

Para atribuir dados, que vocé deseja importar, a uma nova pasta de fichas de pacientes, proceda da
seguinte forma:

= Na area Atribuigdo a ficha do paciente selecione a opc3o Criar nova ficha do paciente e
clique no botao Prosseguir.

P O SICAT Suite cria uma nova ficha do paciente com os atributos dos dados selecionados.
P O SICAT Suite importa os dados selecionados e atribui estes a nova ficha do paciente.

P> Ajanela Lista de fichas de pacientes se abre e o SICAT Suite destaca a ficha do paciente importada
na lista Fichas de pacientes. Para informacdes a este respeito veja em Fichas de pacientes
[ Pdagina 96].
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21.5 ATRIBUIR DADOS A UMA FICHA DO PACIENTE EXISTENTE

A atribuicao errada do nome do paciente ou da radiografia 3D pode
A causar a troca de imagens de pacientes.

CUIDADO Verifique se a radiografia 3D, que vocé pretende importar ou ja se encontra em
um aplicativo SICAT, esta atribuida ao nome correto do paciente e as
informacdes corretas da imagem.

O SICAT Suite seleciona automaticamente a opcao Adicionar a ficha do
() paciente existente com a ficha do paciente correspondente se a seguinte
l condicdo se aplicar: todos os atributos dos dados a serem importados

correspondem aos atributos de uma ficha do paciente no banco de dados de
pacientes ativo.

- U Adicionar

Imagens 3D e projetos de planejamento

Data da imagem Alterado em Detalhes Estado da importagio Agdo
GALILEOS data with optical
surface scan data integrated P A, & ndic
16.12.2008 noao Novo O Nao adicionar ® Adicionar
0,287%0,287x0,28T)
ICAT/Kavo data (536x536x360 e L T
LLOL201 4500 0 20040,200) Novo (®) Nao adicionar () Adicionar

CT data (S12¢512x191 P T ~ PP
11012019 N ] @®
0,268x0.268x0.500) iovo () Ndo adicionar () Adicionar

Atribuiggo a ficha do paciente

@ Criar nova ficha do paciente l

Sobrenome Nome préprio Data de nascimento
Patient Ancnymer 01.01.1967

O Adicionar a ficha do paciente existente

Selecionar ficha do paciente...

1 Opcdo Adicionar a ficha do paciente existente

2 Botio Selecionar ficha do paciente

Para atribuir os dados que vocé deseja importar a uma ficha do paciente ja existente, proceda da
seguinte forma:

M O banco de dados de pacientes ativo contém pelo menos uma ficha do paciente.

1. Na area Atribuicdo a ficha do paciente, selecione a opcdo Adicionar a ficha do paciente

existente e clique no botado Selecionar ficha do paciente.
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P Ajanela Selecionar ficha do paciente é aberta e mostra uma lista das fichas de pacientes ja

existentes:

= "Selecionar ficha do paciente

Fichas de pacientes

—

—
Sobrenome Nome proprio Data de nascimento Alterado em
[ Green Patricia 02.05.1956 07.06.2017

Winter Christopher 01.01.1981 06.06.2017

o Selecionar ficha do paciente @ Cancelar

1 Lista Fichas de pacientes

2 Bot3o Selecionar ficha do paciente

Clique na ficha do paciente desejada e no botao Selecionar ficha do paciente.

P Ajanela Selecionar ficha do paciente é fechada.
» Ajanela Adicionar mostra os atributos da ficha do paciente selecionada.

= ™ adicionar

Imagens 3D e projetos de planejamento
Data da imagem Alterado em Detalhes Estado da importacio Agéo
GALILEOS data with optical surface scan data -
() Ndo adicionar @ Adicionar

16.12.2008 11012019  integrated (S12x512x512
0,287x0,287x0,287)

ICAT/Kavo data (526x536x260 [ EaetPn —~ e
1LOL2019 200 30040, 200) (®) Nao adicionar () Adicionar
CT data (512x512x191 = eyt ~ e
k ) ®
11.01.2019 0,2660,26840,500) () N&o adicionar (@ Adicionar

Atribuicgo a ficha do paciente

@ Criar nova ficha do paciente
Data de nascimento ID do paciente

01.01.1967

Nome proprio
Anonymer

Sobrenome

Patient
© Adicionar a ficha do paciente existente
06.04.1977 6406916

Brown Dana

Selecionar ficha do paciente...

@ poscoss €Y oo

1 Atributos da ficha do paciente selecionada
2 Botio Prosseguir

3. Najanela Adicionar, clique no botdo Prosseguir.
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4. Se os atributos dos dados a importar ndo correspondem aos atributos da ficha do paciente
selecionada, aparece uma mensagem de aviso:

A Aficha do paciente atual ndo coincide com os dados do anquivo importado. Deseja mesmo atribuir os estudos 2D a esta ficha do paciente?

OK Cancelar

5. Sevocé ainda desejar importar os dados, clique em OK.
P> O SICAT Suite importa os dados selecionados e os atribui a uma ficha do paciente existente.
P Ajanela Lista de fichas de pacientes ¢é aberta e o SICAT Suite destaca a ficha do paciente

importada na lista Fichas de pacientes. Informagdes a esse respeito podem ser consultadas em
Fichas de pacientes [ Pdgina 96].
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22 FICHAS DE PACIENTES

Fichas de pacientes podem ter varios estudos 3D. Um estudo consiste em uma radiografia 3D e os
projetos de planejamento correspondentes. Além disso, as fichas de pacientes podem ter documentos
gerados durante o planejamento.

ACESSO AS FICHAS DE PACIENTES COM MULTIPLOS USUARIOS NA REDE

As fichas de pacientes sdo armazenadas no banco de dados de pacientes do SICAT Suite. Uma ficha do
paciente é bloqueada quando ela é aberta por um usuario para edi¢do. Uma ficha do paciente
bloqueada s6 pode ser aberta para visualizagdo por outros usuarios num ambiente de rede com
armazenamento de dados de pacientes em servidor e ndo pode ser modificada nem aberta para
planejamento.

0 bloqueio se aplica pelo periodo de tempo em que a ficha do paciente estiver sendo utilizada por um
usuario para os seguintes fins:

m Edicdo de um projeto de planejamento
m Alteracdo dos atributos da ficha do paciente

® |nclusdo de novos dados do paciente na ficha do paciente

Edicdo do carrinho de compras
m Compartilhamento de dados do paciente (exportacao)

m Exclusdo de uma ficha do paciente

Assim que a ficha do paciente é fechada, o bloqueio é liberado e a ficha do paciente fica disponivel
novamente para edi¢do por outro usuario.

As fichas de pacientes bloqueadas sdo identificadas com um simbolo de cadeado na janela Lista de
fichas de pacientes. Os botGes para editar uma ficha do paciente ficam cinza.

As agBes seguintes estdo disponiveis para gerenciamento de fichas de pacientes:
m Abrir a janela "Lista de fichas de pacientes" [~ Pdgina 97]
m Pesquisar e classificar as fichas de pacientes [ Pdgina 98]

m Abrir radiografias 3D ou projetos de planejamento a partir duma lista de fichas de pacientes [~ Pdgina
103]

m Trabalhar com fichas de pacientes [~ Pdgina 100]
m Alterar os atributos de fichas de pacientes [ - Pdgina 102]
m Deletar fichas de pacientes [ Pdgina 109]
m Deletar radiografias 3D ou projetos de planejamento de fichas de pacientes [ - Pdgina 111]
m Desbloquear uma ficha do paciente expirada [~ Pdgina 113]

Além disso, estdo disponiveis acGes para importar e exportar dados das fichas de pacientes:
m /mportar dados [ Pdgina 86]

® Exportar dados [ Pdgina 228]
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22.1 ABRIR A JANELA "LISTA DE FICHAS DE PACIENTES"

Para abrir a janela Lista de fichas de pacientes, proceda da seguinte forma:

= NaBarra de navegacdo, clique no icone Fichas de pacientes.

Il P Ajanela Lista de fichas de pacientes é aberta:

Prossiga, realizando uma das seguintes a¢oes:
m Pesquisar e classificar as fichas de pacientes [ Pdgina 98]
m Trabalhar com fichas de pacientes [~ Pdgina 100]
m Alterar os atributos de fichas de pacientes [ - Pdgina 102]

m Abrir radiografias 3D ou projetos de planejamento a partir duma lista de fichas de pacientes [ Pdgina
103]

m Deletar fichas de pacientes [~ Pdgina 109]
m Deletar radiografias 3D ou projetos de planejamento de fichas de pacientes [~ Pdgina 111]

m Desbloquear uma ficha do paciente expirada [~ Pdgina 113]
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22.2 PESQUISAR E CLASSIFICAR AS FICHAS DE PACIENTES

4
1 campo Pesquisar por 3 Titulo da coluna com atributos
2 Bot3o Atualizar todas as fichas 4 Lista Fichas de pacientes

Na janela Lista de fichas de pacientes é possivel selecionar e gerenciar as fichas de pacientes.

Na lista Fichas de pacientes s3o exibidas todas as fichas de pacientes salvas no banco de dados de
pacientes.

As fichas de pacientes bloqueadas por outro usuario so identificadas com um simbolo de cadeado.
Para mais informacdes, consulte Fichas de pacientes [~ Pdgina 96].

ATUALIZAR AS FICHAS DE PACIENTES

Como varios usuarios tém acesso ao banco de dados de pacientes, é possivel que fichas de pacientes
recentemente criadas ou modificadas por outros usuarios ainda ndo sejam exibidas na lista Fichas de
pacientes.

Para atualizar as fichas de pacientes, proceda da seguinte forma:

M Ajanela Lista de fichas de pacientes ja esta aberta. Informacdes a esse respeito podem ser
consultadas em Abrir a janela "Lista de fichas de pacientes” [~ Pdgina 97].

m  Clique no botdo Atualizar todas as fichas.

P Alista Fichas de pacientes ¢ atualizada e mostra todas as fichas de pacientes que estdo disponiveis
no banco de dados de pacientes.

Se, num ambiente de rede com armazenamento de dados de pacientes em

® servidor, o acesso as fichas de pacientes estiver restrito devido a problemas de
rede, ou o estado de bloqueio das fichas de pacientes deva ser atualizado, a
l atualizacao da lista Fichas de pacientes depois da resolucao do problema de

rede pode restaurar a comunica¢do adequada entre o SICAT Suite e o banco de
dados de pacientes.
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=]

PESQUISAR POR FICHAS DE PACIENTES

O SICAT Suite pesquisa nos atributos de todas as fichas de pacientes pelo texto de pesquisa inserido.

Para pesquisar uma ficha do paciente, proceda da seguinte forma:

M Ajanela Lista de fichas de pacientes ja esta aberta. Informacdes a esse respeito podem ser
consultadas em Abrir a janela "Lista de fichas de pacientes” [~ Pdgina 97].

®m  Insira o texto da pesquisa desejada no campo Pesquisar por.

P Alista Fichas de pacientes mostra todas as fichas de pacientes que tém o texto de pesquisa num
atributo.

O SICAT Suite inicia a pesquisa assim que vocé comeca a digitar.

CLASSIFICAR FICHAS DE PACIENTES POR ATRIBUTOS

Vocé pode classificar fichas de pacientes pelos seguintes atributos:
= Apelido
= Nome préprio
= Data de nascimento
= Alterado em

Para classificar fichas de pacientes por atributos, proceda da seguinte forma:

M Ajanela Lista de fichas de pacientes ja esta aberta. Informacdes a esse respeito podem ser
consultadas em Abrir a janela "Lista de fichas de pacientes” [~ Pdgina 97].

1. Nallista Fichas de pacientes, clique no titulo da coluna do atributo desejado.

P> O SICAT Suite classifica a lista Fichas de pacientes na sequéncia de atributos desejados.

2. Nallista Fichas de pacientes, clique novamente no titulo da coluna do atributo desejado.

P> O SICAT Suite classifica a lista Fichas de pacientes na sequéncia inversa de atributos
desejados.

® Por norma, as fichas de pacientes estao classificadas por ordem decrescente da

l data de alteracao.
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22.3 TRABALHAR COM FICHAS DE PACIENTES

N&o é possivel restaurar fichas de pacientes, estudos, radiografias
A 3D e projetos de planejamento deletados.

CUIDADO Vocé s6 deve deletar fichas de pacientes, estudos, radiografias 3D e projetos de
planejamento se tiver a certeza que ja nunca mais vais precisar destes dados.

Se vocé deletar as radiografias 3D, todos os projetos de
A planejamento dependentes destas também serdo deletados.

CUIDADO Vocé sé deve deletar as radiografias 3D se tiver a certeza que ja nunca mais vais
precisar de todos os projetos de planejamento dependentes destas.

Para trabalhar com uma ficha do paciente, proceda da seguinte forma:

M Ajanela Lista de fichas de pacientes ja esta aberta. Informacdes a esse respeito podem ser
consultadas em Abrir a janela "Lista de fichas de pacientes" [~ Pdgina 97].

1 Lista Fichas de pacientes 3 AreaDetalhes

Lista Imagens 3D e projetos de

planejamento 4 AreaVista geral

1. Selecione najanela Lista de fichas de pacientes, a partir da lista Fichas de pacientes, a ficha do
paciente desejada.

P Na area Ficha selecionada a lista Imagens 3D e projetos de planejamento mostra todas as
radiografias 3D, projetos de planejamento e arquivos PDF da ficha do paciente selecionada.

2. Anpartirda lista Imagens 3D e projetos de planejamento, selecione a radiografia 3D desejada ou o
projeto de planejamento desejado.
P A area Vista geral mostra uma pré-visualizagdo da radiografia 3D selecionada ou do projeto de
planejamento selecionado.

P Aarea Detalhes mostra detalhes da radiografia 3D selecionada ou do projeto de planejamento
selecionado, por exemplo, metadados DICOM ou detalhes dos dados de planejamento.
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As fichas de pacientes bloqueadas por outro usudrio sdo identificadas com um simbolo de cadeado.
Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Fichas de pacientes [\~ Pdgina 96].
Uma ficha do paciente que vocé editou ¢ identificada com o icone de uma pessoa.
As seguintes opgdes estdo disponiveis para trabalhar com a ficha do paciente:
m Alterar os atributos de fichas de pacientes [~ Pdgina 102]

m Deletar radiografias 3D ou projetos de planejamento de fichas de pacientes [~ Pdgina 111]

Deletar fichas de pacientes [~ Pdgina 109]

Exportar dados [~ Pdgina 228]

Desbloquear uma ficha do paciente expirada [ Pdgina 113]

SICAT Function 2.0.40 Pagina 101



FICHAS DE PACIENTES ALTERAR OS ATRIBUTOS DE FICHAS DE PACIENTES

22.4 ALTERAR OS ATRIBUTOS DE FICHAS DE PACIENTES

o A combinacdo de atributos de cada ficha do paciente no banco de dados de
l pacientes ativo deve ser Unica.

Vocé pode alterar os seguintes atributos de uma ficha do paciente:
= Apelido
= Nome proprio
= Data de nascimento
= ID do paciente

Para alterar atributos de fichas de pacientes, proceda da seguinte forma:

M Ajanela Lista de fichas de pacientes ja esta aberta. Informacdes a esse respeito podem ser
consultadas em Abrir a janela "Lista de fichas de pacientes” [~ Pdgina 97]

™ Aficha do paciente ndo esta bloqueada por outro usuario.

1. Selecione na janela Lista de fichas de pacientes, a partir da lista Fichas de pacientes, a ficha do
paciente desejada.

2. Clique no botao Modificar os dados do paciente.

» Ajanela Editar é aberta:

- WEditar

1
Sobrenome Nome préprio Data de nascimento 1D do paciente
EX N CTT
2
1 campos de atributos
2 Bot3o Salvar alteragao
3. Najanela Editar, insira os valores desejados no campo de atributos.
4. Clique no botdo Salvar alteracao.
P> O SICAT Suite salva suas alteragdes.
() Aidentificacdo do paciente permanece visivel mesmo se os dados do paciente
l forem anonimizados e pode ser usada para identificar pacientes a qualquer
momento.

® A D do paciente ndo corresponde a ID DICOM. Vocé pode introduzir cada ID
l pretendida como ID do paciente, por exemplo, o nimero da seguranca social ou
uma ID do paciente interna de seu consultério.
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22.5 ABRIR RADIOGRAFIAS 3D OU PROJETOS DE
PLANEJAMENTO A PARTIR DUMA LISTA DE FICHAS DE
PACIENTES

A atribuicao errada do nome do paciente ou da radiografia 3D pode
A causar a troca de imagens de pacientes.

CUIDADO Verifique se a radiografia 3D, que vocé pretende importar ou ja se encontra em
um aplicativo SICAT, estd atribuida ao nome correto do paciente e as
informacdes corretas da imagem.

Os equipamentos de raios x inadequados podem implicar um
A diagnoéstico e tratamento errados.

CUIDADO Utilize apenas radiografias 3D de equipamentos de raios x autorizados como
equipamentos médicos.

As radiografias 3D inadequadas podem implicar um diagnéstico e
A tratamento errados.

CUIDADO Verifique sempre a qualidade, integridade e alinhamento correto das
radiografias 3D apresentadas.

Radiografias 3D ou projetos de planejamento podem ser abertos para visualizagao ou planejamento,
dependendo da licenca utilizada e do status de bloqueio de uma ficha do paciente.

Se vocé pode abrir uma radiografia 3D ou um projeto de planejamento para

® planejamento ou apenas para visualizagdo depende de qual licenca vocé esta
usando e se a ficha do paciente ndo esta bloqueada por outro usuario.
l Informagdes a esse respeito podem ser consultadas em Abrir dados somente para

leitura [ Pdgina 262], Fichas de pacientes [~ Pdgina 96] e Trabalhar com fichas de
pacientes [~ Pdgina 100].

Para abrir uma radiografia 3D ou um projeto de planejamento, proceda da seguinte forma:
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M Ajanela Lista de fichas de pacientes ja esta aberta. Informacdes a esse respeito podem ser
consultadas em Abrir a janela "Lista de fichas de pacientes" [~ Pdgina 97].

1
2
3
4
5
1 Lista Fichas de pacientes 4 AreaDetalhes
Lista Imagens 3D e projetos de Botdo Abrir para o planejamento ou Abrir
planejamento para a visualizacao

3 AreaVista geral

1. Selecione na janela Lista de fichas de pacientes, a partir da lista Fichas de pacientes, a ficha do
paciente desejada.

» Na area Ficha selecionada a lista Imagens 3D e projetos de planejamento mostra todas as
radiografias 3D, projetos de planejamento e arquivos PDF da ficha do paciente selecionada.

2. Nallista Imagens 3D e projetos de planejamento, selecione o conjunto de dados desejado ou o
documento desejado.

P> As areas Vista geral e Detalhes mostram informacgGes sobre o conjunto de dados ou
documento selecionados.

3. Cligue no botdo Abrir para o planejamento ou Abrir para a visualizacao, para abrir o banco de
dados selecionado.

P O banco de dados selecionado é aberto em um aplicativo SICAT para planejamento ou
visualizagdo.

4. Clique no botao Transferir dados, para salvar um PDF selecionado.

@ » Uma janela do Windows File Explorer é aberta e vocé pode salvar o documento em qualquer
diretério. Vocé pode entdo visualizar o documento no visualizador padrdo de PDF.

® Se vocé abrir uma radiografia 3D sem respetivo estudo e s6 ativou a licenca de
um aplicativo SICAT, serd iniciado este aplicativo SICAT. Se vocé abrir uma

l radiografia 3D com varios respetivos estudos e sé ativou licencas de varios

aplicativos SICAT, sera iniciado o aplicativo, cujo estudo foi alterado por ultimo.
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22.6 ESTUDOS DO SICAT FUNCTION NO SICAT SUITE

Os aparelhos de raios x sem conformidade DICOM podem implicar

A um diagnéstico e tratamento errados.
CUIDADO Use apenas radiografias 3D de aparelhos de raios x com conformidade DICOM
comprovada.

Os equipamentos de raios x inadequados podem implicar um
A diagnéstico e tratamento errados.

CUIDADO Utilize apenas radiografias 3D de equipamentos de raios x autorizados como
equipamentos médicos.

As radiografias 3D inadequadas podem implicar um diagnéstico e
A tratamento errados.

CUIDADO Verifique sempre a qualidade, integridade e alinhamento correto das
radiografias 3D apresentadas.

A qualidade de apresentacao insuficiente pode implicar um
A\ diagnostico e tratamento errados.

CUIDADO Antes de usar um aplicativo SICAT verifique se a qualidade de apresentacdo é
suficiente, por exemplo, através da imagem de teste SMPTE.

As condi¢oes ambiente de apresentacao insuficientes podem causar
um diagnostico e tratamento incorretos.

A 1. Vocé sé deve fazer um planejamento se as condi¢gSes ambiente permitirem

CUIDADO }Jma.quaINida,de c!e.apresentagéo suficiente. Verifique, por exemplo, se a
iluminagdo é suficiente.

2. Verifique se a qualidade de apresentacdo é suficiente, usando aimagem de
teste SMPTE.

Para assegurar um diagndstico correto, tratamento correto e registro correto de
dados dos movimentos do maxilar, a SICAT recomenda a utiliza¢cdo de dados da
NOTA radiografia 3D com os parametros seguintes:

1. Espessura da camada inferior a 0,7 mm

2. Tamanho do Voxel inferior a 0,7 mm em todas as trés dimensdes
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O Lista de fichas de pacientes mostra informacdes sobre SICAT Function estudos, quando estdao
reunidas as seguintes condicdes:

m Vocé estd usando o SICAT Suite como versdo standalone.

m Vocé selecionou um estudo SICAT Function na area Imagens 3D e projetos de planejamento:

1 Estudo SICAT Function selecionado
2 AreaVista geral

3 AreaDetalhes
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A area Vista geral mostra os elementos seguintes:

1 Dados dos movimentos do maxilar
2 Segmentacio
3 Impressdes dpticas
Um quadro verde significa que o respetivo elemento existe em um estudo.
A drea Detalhes mostra as informacdes seguintes:
m Disponibilidade de impressdes dpticas
m Disponibilidade de dados dos movimentos do maxilar com data da exposi¢cdo

m Disponibilidade de uma segmentacdo da articulagdo temporomandibular com data da exposi¢ao

m Disponibilidade de uma encomenda com estado e data
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22.7 FECHAR FICHAS DE PACIENTES E SALVAR PROJETOS DE
PLANEJAMENTO

SICATFUNCTION

Para fechar uma ficha do paciente aberta para poder editar e salvar projetos de planejamento contidos
na ficha, proceda da seguinte forma:

[E = Na areadaficha do paciente aberta, clique no botdo Fechar.

P O SICAT Suite fecha a ficha do paciente e salva as alteragdes feitas no planejamento de projetos. O
bloqueio da ficha do paciente é suspenso.
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22.8 DELETAR FICHAS DE PACIENTES

Se vocé deletar fichas de pacientes, todas as radiografias 3D,
projetos de planejamento e arquivos PDF incluidos também serdo

A deletados.
CUIDADO Vocé sé deve deletar fichas de pacientes se tiver a certeza que ja nunca mais
vais precisar das radiografias 3D, projetos de planejamento e arquivos PDF
incluidos.

Para deletar uma ficha do paciente e todas as imagens 3D e projetos de planejamento incluidos,
proceda da seguinte forma:

M Ajanela Lista de fichas de pacientes ja esta aberta. Informacdes a esse respeito podem ser
consultadas em Abrir a janela "Lista de fichas de pacientes” [~ Pdgina 97].

M Aficha do paciente ndo esta bloqueada por outro usuario.

1 Lista Fichas de pacientes

2 Bot3o Deletar ficha de paciente

1. Selecione na janela Lista de fichas de pacientes, a partir da lista Fichas de pacientes, a ficha do
paciente desejada.

2. Clique no botao Deletar ficha de paciente.

P> Aparece uma mensagem de confirmagdo:
» 2 Deletar ficha do paciente ®

Temn certeza de que deseja excluir esta ficha do paciente: Frances, Jorden, *27.09.1963, ID: 694741737

A Isto inclui todos os dados associados, como por ex., dados do planejamento e dados da encomenda.

Sim, deletar Cancelar

SICAT Function 2.0.40 Pagina 109



FICHAS DE PACIENTES DELETAR FICHAS DE PACIENTES

3. Sevocé desejar deletar os dados selecionados, clique na mensagem de confirmacgdo em Sim,
deletar.

P> O SICAT Suite exclui a ficha do paciente selecionada e todas as imagens 3D e projetos de
planejamento contidos no banco de dados de pacientes ativo e na lista Fichas de pacientes.
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22.9 DELETAR RADIOGRAFIAS 3D OU PROJETOS DE
PLANEJAMENTO DE FICHAS DE PACIENTES

N&o é possivel restaurar fichas de pacientes, estudos, radiografias
A 3D e projetos de planejamento deletados.

CUIDADO Vocé sé deve deletar fichas de pacientes, estudos, radiografias 3D e projetos de
planejamento se tiver a certeza que ja nunca mais vais precisar destes dados.

Se vocé deletar as radiografias 3D, todos os projetos de
A planejamento dependentes destas também serdo deletados.

CUIDADO Vocé s6 deve deletar as radiografias 3D se tiver a certeza que ja nunca mais vais
precisar de todos os projetos de planejamento dependentes destas.

Para deletar uma radiografia 3D ou um projeto de planejamento duma ficha do paciente, proceda da
seguinte forma:

M Ajanela Lista de fichas de pacientes ja esta aberta. Informacdes a esse respeito podem ser
consultadas em Abrir a janela "Lista de fichas de pacientes” [~ Pdgina 97].

M Aficha do paciente ndo esta bloqueada por outro usuario.

1 Lista Fichas de pacientes
2 Lista Imagens 3D e projetos de planejamento

3 Botdo Deletar dados

1. Selecione najanela Lista de fichas de pacientes, a partir da lista Fichas de pacientes, a ficha do
paciente desejada.

P Na area Ficha selecionada a lista Imagens 3D e projetos de planejamento mostra todas as
radiografias 3D, projetos de planejamento e arquivos PDF da ficha do paciente selecionada.

2. Na lista Imagens 3D e projetos de planejamento, selecione o conjunto de dados desejado ou o
documento desejado.
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3. Clique no botao Deletar dados.

» Aparece uma mensagem de confirmagao:

+ WSICAT Suite €3

: Tem certeza de que deseja excluir os arquivos selecionados?

Isto inclui todos os dados associados, como por ex., dados do planejamento e dados da encomenda.

Sim, deletar Cancelar

4. Sevocé desejar deletar os dados selecionados, clique na mensagem de confirmagao em Sim,
deletar.

P> O SICAT Suite deleta a radiografia 3D selecionada ou o projeto de planejamento selecionado da
ficha do paciente e da lista Imagens 3D e projetos de planejamento.
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22.10 DESBLOQUEAR UMA FICHA DO PACIENTE EXPIRADA

Devido a problemas na rede, pode acontecer em casos raros que uma ficha do paciente ndo tenha sido
fechada corretamente por um usuario na rede e ainda esteja bloqueada, mesmo que o usuario ndo
esteja mais com a ficha do paciente aberta.

Uma ficha do paciente bloqueada que n&o foi atualizada por muito tempo é identificada na area Ficha
selecionada com o simbolo de cadeado e um ponto de exclamacéo.

Para desbloquear uma ficha do paciente bloqueada que ndo esteja mais aberta, proceda da seguinte
forma:

M Ajanela Lista de fichas de pacientes ja esta aberta. Informacdes a esse respeito podem ser
consultadas em Abrir a janela "Lista de fichas de pacientes” [~ Pdgina 97]

M Uma ficha do paciente é exibida como bloqueada e s6 pode ser aberta para visualizag&o.

1. Selecione na janela Lista de fichas de pacientes, a partir da lista Fichas de pacientes, a ficha do
paciente bloqueada.

P Na adrea Ficha selecionada a lista Imagens 3D e projetos de planejamento mostra todas as
radiografias 3D, projetos de planejamento e arquivos PDF da ficha do paciente selecionada.

2. Mova o cursor do mouse sobre o simbolo de cadeado.

@

A ficha do paciente foi bloqueada por outro
usuario.
Usudrio: 7815

P Aparece uma janela de informacao:

Parece que a ficha ndo esta mais em
atividade.Se tiver certeza de que a ficha nao
sera mais usada, vocé pode desbloquea-la
manualmente.

Desbloquear a ficha do paciente

» E exibido o nome do usuério que bloqueou momentaneamente a ficha do paciente.
3. Entre em contato com o usudario e pergunte se ele ainda esta com a ficha do paciente aberta.

4. Se esse usuario confirmar que ndo esta mais com a ficha do paciente aberta, clique no botdo
Desbloquear a ficha do paciente.

P O bloqueio da ficha do paciente é suspenso.
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23 A SUPERFICIE DO USUARIO DO SICAT FUNCTION

A superficie do usuario do SICAT Function se compde das partes seguintes:

4
5
1 Barrade ferramentas do workflow 4 Barrade objetos
2 Barra de ferramentas da visualizacdo 5 Barra de ferramentas da area de trabalho

3 Botdes para mudar areas de trabalho

m ABarra de ferramentas do workflow se compde de varios passos do workflow, que tém as
ferramentas principais do workflow do aplicativo. Esta tem ferramentas que lhe permitem adicionar
e importar objetos de diagndstico e objetos de planejamento. Informacgdes a respeito podem ser
consultadas em Barra de ferramentas do workflow [ Pdgina 115].

® O Regido da area de trabalho faz parte da interface do usuério por baixo de Barra de ferramentas
do workflow. Esta mostra a area de trabalho ativa de SICAT Function. Cada area de trabalho tem
uma determinada composicdo de visualizag¢Ges. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Areas de trabalho [ Pdgina 123].

® S0 avisualizagdo ativa mostra Barra de ferramentas da visualizagdo. Esta tem ferramentas para
ajustar a apresentacao da respectiva visualizagdo. Informacdes a respeito podem ser consultadas
em Ajuste das visualizagdes [ Pdgina 133] e Ajuste da visualizagdo 3D [ Pdgina 147].

m O Barra de objetos tem ferramentas para gerenciar objetos de diagndstico e objetos de
planejamento. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Barra de objetos [ Pdgina 117].

= ABarra de ferramentas da area de trabalho tem ferramentas para alterar configuracdes gerais de
areas de trabalho e todas as visualiza¢Ges incluidas, bem como para documentar o contetido de
areas de trabalho. Informacgdes a respeito podem ser consultadas em Deslocar, ocultar e exibir
reticulados e quadros [ Pagina 141], Repor visualiza¢bes [~ Pagina 145], Ajustar e repor layout de
dreas de trabalho [~ Pdgina 130] e Criar screenshots de dreas de trabalho. [ Pdgina 131].
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23.1 BARRA DE FERRAMENTAS DO WORKFLOW

No SICAT Function se compGe o Barra de ferramentas do workflow de trés passos do workflow:

1. Preparar
2. Diagnosticar

3. Encomendar

ABRIR E FECHAR PASSOS DO WORKFLOW

Vocé pode abrir e fechar os passos do workflow, clicando nos mesmos.

1. PASSO DO WORKFLOW "PREPARAR"

No passo do workflow Preparar estdo disponiveis as seguintes ferramentas:

m Ajustar valores cinza - Informacdes a respeito podem ser consultadas em Ajustar valores cinza
[ Pdgina 160]. Esta ferramenta so esta disponivel e é necessaria em aparelhos ndo Sirona.

"G\ = Ajustar alinhamento do volume e area panoramica - Informacdes a respeito podem ser
w y consultadas em Ajustar alinhamento do volume [~ Pdgina 164] e Ajustar drea panordmica [ Pdgina

169].

2. PASSO DO WORKFLOW "DIAGNOSTICAR"

Diagnosticar
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No passo do workflow Diagnosticar estdo disponiveis as seguintes ferramentas:

= Importar e registrar dados dos movimentos do maxilar - Informacoes a respeito podem ser
consultadas em Importar e registrar dados dos movimentos do maxilar [~ Pdgina 174].

m Segmentar maxilar inferior e condilos - Informagdes a respeito podem ser consultadas em
Segmentagdo [ Pdgina 179].

= Importar e registrar impressdes éticas - Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Impressdes opticas [ Pdgina 185].

= Adicionar medicdo da distancia (D) - Informagdes a respeito podem ser consultadas em Adicionar
medicées de distdncia [ - Pdgina 223].

m Adicionar medicdo do angulo (A) - Informacdes a respeito podem ser consultadas em Adicionar
A— medicées de dngulo [ Pdgina 224].

3. PASSO DO WORKFLOW "ENCOMENDAR"

-
Encomendar -Eé

L]

No passo do workflow Encomendar esta disponivel a ferramenta seguinte:

’ = Encomendar placa terapéutica - Informacdes a respeito podem ser consultadas em Colocar as
E placas de terapia no cesto de compras [ Pdgina 233].

O O

Pagina 116 SICAT Function 2.0.40



A SUPERFICIE DO USUARIO DO SICAT FUNCTION BARRA DE OBJETOS

23.2 BARRADE OBJETOS

Objetos

P ©> ImpressBes dticas

Carateristicas

1
2
3

4

Navegador do objeto
Botado Ocultar barra de objetos ou botdo Mostrar barra de objetos
Barra de ferramentas do objeto

Area Carateristicas

A Barra de objetos contém os seguintes elementos:

O Navegador do objeto mostra uma lista categorizada de todos os objetos de diagnédstico e objetos
de planejamento que vocé adicionou ao estudo atual ou importou para ele. O Navegador do objeto
agrupa automaticamente os objetos. Por exemplo, o grupo Medigoes tem todos os objetos de
medicdo. Vocé pode fechar ou abrir grupos de objetos, ativar objetos e grupos de objetos e mostrar
e ocultar objetos e grupos de objetos. Para informacdes a respeito veja Gerenciar objetos com o
navegador de objetos [ Pdgina 118].

O Barra de ferramentas do objeto tem ferramentas para focalizar objetos, excluir objetos ou
grupos de objetos e anular acBes de objetos ou acbes de grupos de objetos e realiza-las de novo.
Informagdes a respeito podem ser consultadas em Gerenciar objetos com a barra de ferramentas de
objetos [ Pdgina 120].

A drea Carateristicas mostra detalhes do objeto ativo.

Vocé pode alterar a visibilidade da Barra de objetos com dois botes no lado direito do Barra de
objetos: Ocultar barra de objetos e Mostrar barra de objetos

Os objetos que estdo disponiveis em SICAT Function estdo em Objetos SICAT Function [~ Pdgina 121].
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23.3 GERENCIAR OBJETOS COM O NAVEGADOR DE OBJETOS

FECHAR E ABRIR GRUPOS DE OBJETOS

Para fechar e abrir um grupo de objetos, proceda da seguinte forma:

¥ <> |mpressoesdticas

«r»  Maxila

€» Mandibula

M O grupo de objetos desejado estd aberto.

u 1. Ao lado do grupo de objetos desejado clique no icone Fechar grupo.
» O grupo de objetos desejado se fecha.

2. Ao lado do grupo de objetos desejado clique no icone Abrir grupo.

P O grupo de objetos se abre.

ATIVAR OBJETOS E GRUPOS DE OBJETOS
Algumas ferramentas apenas estdo disponiveis para objetos ou grupos de objetos ativos.

Para ativar um grupo ou grupo de objetos proceda da seguinte forma:

M O objeto pretendido ou grupo de objetos pretendido esta atualmente desativado.

m  Clique no objeto pretendido ou no grupo de objetos pretendido.

P> SICAT Function desativa um objeto previamente ativado ou um grupo de objetos previamente
ativado.

P SICAT Function ativa o objeto pretendido ou o grupo de objetos pretendido.

P SICAT Function destaca a cor o objeto ou o grupo de objetos no Navegador do objeto e nas
visualizagdes.

Nas visualiza¢des 2D vocé também pode ativar determinados objetos, clicando
l em objetos.

OCULTAR E EXIBIR OBJETOS E GRUPOS DE OBJETOS
®

l Esta funcdo sé esta disponivel para determinados tipos de objeto.

Para ocultar e exibir um objeto ou um grupo de objetos proceda da seguinte forma:

M O objeto desejado ou grupo de objetos desejado é atualmente exibido.

1. Ao lado do objeto desejado ou do grupo de objetos desejado, clique no icone Visivel ou no icone
Alguns visiveis.
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P> SICAT Function oculta o objeto ou o grupo de objetos.

» SICAT Function exibe ao lado do objeto ou do grupo de objetos o icone Invisivel.
2. Ao lado do objeto desejado ou do grupo de objetos desejado, clique no icone Invisivel.
P SICAT Function mostra o objeto ou o grupo de objetos.

P SICAT Function exibe ao lado do objeto ou do grupo de objetos o icone Visivel.
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23.4 GERENCIAR OBJETOS COM A BARRA DE FERRAMENTAS DE
OBJETOS

l Estas fun¢des so estdo disponiveis para determinados tipos de objeto.

FOCAR EM OBJETOS

Utilize esta funcdo para encontrar objetos em visualiza¢des.

Para focalizar um objeto, proceda da seguinte forma:

M O objeto desejado ja esta ativo. Para informacGes a respeito veja Gerenciar objetos com o navegador
de objetos [ Pdgina 118].

M O objeto pode ser focalizado.

m  Clique noicone Focar no objeto ativo (F).
P> SICAT Function desloca o ponto de focalizagdo das visualizagdes para o objeto ativo.
P SICAT Function exibe o objeto ativo nas visualizagdes.

o Vocé também pode focar objetos, fazendo duplo clique nos mesmos no
l Navegador do objeto ou numa visualiza¢cdo, com excec¢do da visualizagao 3D.

EXCLUIR OBJETOS E GRUPOS DE OBJETOS

Para excluir um objeto ou um grupo de objetos proceda da seguinte forma:

M O objeto desejado ou grupo de objetos desejado ja esta ativo. Para informacdes a respeito veja
Gerenciar objetos com o navegador de objetos [~ Pdgina 118].

E:i m  Clique no icone Excluir objeto ativo/grupo ativo (Del).
P> SICAT Function exclui o objeto ou o grupo de objetos.
ANULAR AQOES DE OBJETOS E EXECUTAR DE NOVO

Para anular as ultimas acdes de objetos ou acdo de grupo e realiza-las de novo, proceda da seguinte
forma:

h 1. Clique no icone Anular ultima acdo do objeto/grupo (Ctrl+Z).

oo P SICAT Function anula a ultima ag&o do objeto ou ag&o do grupo.

N 2. Clique noicone Realizar de novo acio do objeto/grupo (Ctrl+Y).
[ X J

P> SICAT Function realiza novamente a Gltima agdo do objeto ou agdo de grupo anulada.

o As fungOes de anular e executar de novo so estdo disponiveis enquanto estiver
l aberto um estudo em um aplicativo SICAT.
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23.5 OBJETOS SICAT FUNCTION

Em Navegador do objeto agrupar SICAT Function objetos especificos do aplicativo da seguinte forma:
= Dados dos movimentos do maxilar

m Regioes de volume
- Mandibula

= Impressoes 6ticas

DADOS DOS MOVIMENTOS DO MAXILAR-OBJETO

< Dados dos movimentos do maxilar

Depois de importar os dados dos movimentos do maxilar SICAT Function mostra um objeto Dados dos
movimentos do maxilarem Navegador do objeto.

REGIOES DE VOLUME-OBJETO E MANDIBULA-OBJETO

¥ <> Regibes de volume

«» ¥ Mandibula

Lado direito do maxilar inf...
Lado esquerdo do maxilar...

Frente do maxilar inferior

Depois de segmentar o maxilar inferior, o SICAT Function mostra um objeto Regides de volumeem
Navegador do objeto. O objeto Regides de volume tem os seguintes objetos Mandibula. O objeto
Mandibula tem os seguintes subobjetos:

= Lado esquerdo do maxilar inferior
m Lado direito do maxilar inferior

m Frente do maxilar inferior

Se vocé focar em um dos subobjetos, SICAT Function foca todas as visualiza¢des 2D sobre o objeto
selecionado.

OBJETO DE IMPRESSOES OPTICAS
¥ <> |mpressoesoticas

«r»  Maxila

€» Mandibula

Depois de importar as impressdes dpticas e registrar, o SICAT Function mostra um objeto Impressées
éticasem Navegador do objeto. Um objeto Impressdes 6ticas tem os seguintes subobjetos:

= Maxila

= Mandibula
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Se vocé focar em um dos subobjetos, SICAT Function foca todas as visualiza¢gdes 2D sobre o objeto
selecionado.

Se vocé excluir um objeto Maxila ou um objeto Mandibula, SICAT Function vai deletar todas as
impress&es Opticas existentes do estudo.
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24 AREAS DE TRABALHO

Os aplicativos SICAT apresentam estudos em diversas visualizagdes e criam composicoes de
visualizacGes em areas de trabalho.

No SICAT Function existem trés areas de trabalho diferentes:

® Panorama-Area de trabalho - informacdes a respeito podem ser consultadas em Vista geral da érea
de trabalho panoramica [ - Pdgina 124].

m TMJ-Area de trabalho - informacdes a respeito podem ser consultadas em Vista geral da drea de
trabalho TMJ [\ Pdgina 126].

= MPR/Radiologia-Area de trabalho - informacdes a respeito podem ser consultadas em Vista geral
da drea de trabalho MPR/Radiologia [ Pdgina 128].

As acOes seguintes estdo disponiveis para areas de trabalho e as visualiza¢des incluidas:

m Alternar drea de trabalho [ Pdgina 129].
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m Ajustar e repor layout de dreas de trabalho [~ Pdgina 130].

m Ajuste das visualizagbes [ Pdgina 133].

m Existem possibilidades adicionais para ajustar a visualizacao 3D. Informacgdes a respeito podem ser
consultadas em Ajuste da visualizagdo 3D [~ Pdgina 147].

® Vocé pode documentar o contelddo de uma visualizagdo ativa. Informacdes a respeito podem ser
consultadas em Criar screenshots de dreas de trabalho. [ - Pdgina 131].
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24.1 VISTA GERAL DA AREA DE TRABALHO PANORAMICA

1 visualizacdo Panorama 4 visualizacio Longitudinal
2 Janelado exame 5 Vvisualizacdo Transversal
3 Vvisualizacdo 3D 6 Visualizacdo Axial
V|SUAL|ZAQAO PANORAMA

Avisualizacdo Panorama corresponde a uma ortopantomografia (OPG) virtual. Esta mostra uma
projecdo ortogonal sobre a curva panoramica com uma determinada espessura. Vocé pode ajustar a
curva panoramica e a espessura a ambos os maxilares. Para informacGes a este respeito veja em Ajustar
drea panordmica [ Pdgina 169].

JANELA DO EXAME

A Janela do exame estd integrada na visualizagdo Panorama. Esta adiciona a visualizacdo Panorama
uma terceira dimensio, mostrando camadas paralelamente a curva panoramica. Vocé pode deslocar,
ocultar, mostrar e maximizar a Janela do exame. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Deslocar, ocultar, mostrar e maximizar a janela do exame [~ Pdgina 142].

VISUALIZACAO 3D

Avisualizacdo 3D mostra a apresentacao 3D do estudo aberto.

VISUALIZACAO LONGITUDINAL

Avisualizacdo Longitudinal mostra fatias que sdo tangenciais a curva panoramica.

VISUALIZACAO TRANSVERSAL

Avisualizagdo Transversal mostra fatias que sdo ortogonais a curva panoramica.
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VISUALIZACAO AXIAL

Por norma, a visualizacdo Axial mostra fatias de cima. Vocé pode mudar a perspetiva da visualizagao
Axial. Para informac0es a este respeito veja em Alterar configuragées de visualizacdo [~ Pdgina 255].

Para ver as func¢des das vistas, consulte Ajuste das visualizagcdes [~ Pdgina 133] e Ajuste da visualizagdo
3D [ Pdgina 147].
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24.2 VISTA GERAL DA AREA DE TRABALHO TMJ

7
1 condilo direito Visualizacio Coronal 5 céndilo esquerdo Visualizacio Coronal
2 condilo direito Visualizacio Sagital 6 condilo esquerdo Visualizagio Axial

3 céndilo direito Visualizacdo Axial T Visualizacao oclusal 3D

4 condilo esquerdo Visualizacio Sagital

Vocé pode selecionar a articulagdo anatémica individual de um paciente na 4rea Relag¢do do maxilar
ativa e avaliar nas visualiza¢Ges. Para informacdes sobre a area JMT veja Interagir com movimentos do
maxilar [~ Pdgina 201].

A area de trabalho TMJ exibe, ao mesmo tempo, o condilo esquerdo e o direito. Dependendo do
dispositivo de tomografia computadorizada (CTFC) usado, permite a comparacao direta de ambas as
articulagdes temporomandibulares. A comparagao permite identificar assimetrias com relacao ao
movimento e morfologia das articula¢cdes temporomandibulares.
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SICAT Function identifica os condilos movidos de forma diferente:

m SICAT Function exibe condilos movidos nas visualiza¢gdes por camadas como contorno azul.

m SICAT Function exibe o limite de segmentac¢do nas visualiza¢gdes por camadas como contorno
amarelo.

m SICAT Function exibe condilos movidos na visualizagao 3D como objeto 3D azul.

Para poder comparar melhor a articulagdo temporomandibular esquerda e a articulacao
temporomandibular direita devem estar alinhadas as visualiza¢des no plano mediano-sagital (plano
simétrico) da cabeca. Para compensar posi¢Oes erradas durante a radiografia 3D utilize a fungdo
Ajustar alinhamento do volume. Informacgdes a respeito podem ser consultadas em Ajustar
alinhamento do volume [~ Pdgina 164]. Para o alinhamento do volume certifique-se que as articulacdes
temporomandibulares fiquem as mais simétricas possiveis com relacdo ao plano mediano-sagital.

Para a analise de dados dos movimentos do maxilar e regiGes de volume existem opc¢des adicionais na
area de trabalho TMJ. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Fungdes na drea de trabalho
TMJ [~ Pdgina 207], Usar triGngulo Bonwill [~ Pdgina 210], Visualizar limite de segmentagdo [~ Pdgina
211] e Exibir movimento centrado para céndilo [ Pdgina 212].
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24.3 VISTA GERAL DA AREA DE TRABALHO MPR/RADIOLOGIA

1
2
3
4
1 visualizacdo Axial 3 Vvisualizacio Coronal
2 Visualizacdo 3D 4 visualizacio Sagital
V|SUAL|ZA§AO AXIAL

Por norma, a visualizacdo Axial mostra fatias de cima. Vocé pode mudar a perspetiva da visualizacao
Axial. Para informac0es a este respeito veja em Alterar configuracées de visualizacdo [~ Pdgina 255].

VISUALIZACAO 3D

Avisualizacdo 3D mostra a apresentacao 3D do estudo aberto.

VISUALIZACAO CORONAL

Avisualizacdo Coronal mostra fatias de frente.

VISUALIZACAO SAGITAL

Por norma, a visualizacdo Sagital mostra fatias da direita. Vocé pode mudar a perspetiva da
visualizacdo Sagital. Para informacdes a este respeito veja em Alterar configuragbes de visualizagdo
[ Pdgina 255].

Para fun¢des das visualizacGes veja em visualizagGes veja em Ajuste das visualizagbes [~ Pdgina 133] e
Ajuste da visualizagdo 3D [ Pdgina 147].
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24.4 ALTERNAR AREA DE TRABALHO

Para mudar para a area de trabalho, proceda da seguinte forma:

m  Clique no canto superior esquerdo da regido da area de trabalho sobre o separador da drea de
trabalho desejada.

> Adreadetrabalho selecionada se abre.

]
E
2
g
£
-
=
=

MPR/Radiclogia
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24.5 AJUSTAR E REPOR LAYOUT DE AREAS DE TRABALHO

AJUSTAR O LAYOUT DA AREA DE TRABALHO ATIVA

Para ajustar o layout da area de trabalho ativa, proceda da seguinte forma:

1. Desloque o ponteiro do mouse sobre o limite entre duas ou varias visualiza¢Ges.

P O ponteiro do mouse muda de forma:

5 cm |

2. Clique e mantenha premido o botdo esquerdo do mouse.

3. Desloque o mouse.
» A posicdo do limite se altera.
» Os tamanhos das visualizagoes em todos os lados do limite se alteram.

4. Solte o botdo esquerdo do mouse.
P SICAT Function mantém a posicdo atual do limite e os tamanhos atuais das visualizacGes em todos
os lados do limite.

REPOR O LAYOUT DA AREA DE TRABALHO ATIVA

Para repor o layout da area de trabalho ativa, proceda da seguinte forma:

Eq = Em Barra de ferramentas da drea de trabalho clique no icone Repor layout da drea de
trabalho ativa.
|==

P> SICAT Function repGe a area de trabalho ativa para o layout padrdo. Isto significa que o software
mostra todas as visualizagdes e em seus tamanhos padrao.
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24.6 CRIAR SCREENSHOTS DE AREAS DE TRABALHO.

Para fins de documentac&o vocé pode copiar screenshots das areas de trabalho para a drea de
transferéncia do Windows.

COPIAR SCREENSHOT DE UMA AREA DE TRABALHO PARA A AREA DE
TRANSFERENCIA DO WINDOWS

Para copiar um screenshot de uma area de trabalho para a area de transferéncia do Windows, proceda
da seguinte forma:

M A areade trabalho desejada ja estd ativa. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Alternar drea de trabalho [ Pdgina 129].

®  Nabarra de ferramentas da area de trabalho clique no icone Copiar screenshot da area de
E>: trabalho ativa para a area de transferéncia.

P SICAT Function copia um screenshot de uma area de trabalho para a area de transferéncia do

Windows
o Vocé pode inserir screenshots da area de transferéncia em diversos aplicativos,
l por exemplo, software de processamento de imagem e processamentos de texto.
Na maioria dos aplicativos o atalho de teclado para inserir é Ctrl+V.
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25 VISUALIZACOES

As visualizagGes estdo incluidas em areas de trabalho. Para uma descrigdo das diversas areas de
trabalho e visualizacSes veja em Areas de trabalho [~ Pdgina 123].

Vocé pode ajustar as visualizag¢Ges. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Ajuste das
visualizagdes [~ Pdgina 133] e Ajuste da visualizagdo 3D [~ Pdgina 147].

Pagina 132 SICAT Function 2.0.40



VISUALIZACOES AJUSTE DAS VISUALIZACOES

25.1 AJUSTE DAS VISUALIZACOES

Algumas ferramentas para ajuste das visualiza¢Ges s6 estdo disponiveis para a visualizagdo ativa. Para
saber como ativar uma visualizacdo, veja Mudar visualizag¢do ativa [~ Pdgina 135].

Uma visualizacdo ativa contém os seguintes elementos:

1 Barradetitulo 4 Reticulado
2 Cabecade orientacdo 5 Escala

3 Barra de ferramentas da visualizacdo

As visualizagdes por camadas 2D mostram Reticulados. Reticulados sdo linhas de interse¢do com outras
visualiza¢des por camadas. SICAT Function sincroniza todas as visualizagdes por camadas entre si. Isto
significa que todos os reticulados apontam para a mesma posicao dentro dos dados da radiografia 3D.
Assim vocé pode atribuir estruturas anatémicas para além das visualizaces.

Avisualizacao 3D mostra quadros que representam as posi¢oes atuais das visualizacdes por camadas
2D.

Para ajustar as visualizagGes estdo disponiveis as seguintes a¢des:
® Mudar visualizagéo ativa [ Pdgina 135]
m Maximizar e restaurar visualizagbes [~ Pdgina 136]
m Ajustar e repor brilho e contraste das visualizagées 2D [ Pdgina 137]
m Zoom de visualiza¢bes e deslocar recortes [~ Pdgina 139]
m Percorrer fatias em visualizagdes 2D de fatias [~ Pdgina 140]
m Deslocar, ocultar e exibir reticulados e quadros [ Pdgina 141]
m Deslocar, ocultar, mostrar e maximizar a janela do exame [~ Pdgina 142]
® Inclinar visualizagGes [\ Pdgina 144]

m Repor visualiza¢ées [ Pdgina 145]
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Existem possibilidades adicionais para ajustar a visualizacao 3D. InformacGes a respeito podem ser
consultadas em Ajuste da visualizagdo 3D [ Pdgina 147].

Vocé pode documentar o conteddo de uma visualizagdo ativa. Informacdes a respeito podem ser
consultadas em Criar screenshots de visualizagbes. [ Pdgina 146].
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25.2 MUDAR VISUALIZACAO ATIVA

Apenas a visualizagdo ativa mostra a Barra de ferramentas da visualizacédo e a barra de titulo.

Para ativar uma visualizagdo, proceda da seguinte forma:

1. Desloque o cursor do mouse sobre a visualizagdo desejada:

2. Clique na visualizacao desejada.

P> SICAT Function ativa a visualizagao:

Vocé detecta a visualizacdo ativa pela barra de titulo azul.
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25.3 MAXIMIZAR E RESTAURAR VISUALIZACOES

Para maximizar uma visualizacdo e restaurar seu tamanho original, proceda da seguinte forma:

M Avisualizacdo desejada ja se encontra ativa. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Mudar visualizag¢do ativa [ Pdgina 135].

M Avisualizacdo desejada ndo estd maximizada.
1. Nabarra de titulo da visualizacdo desejada clique no icone Maximizar.

P> SICAT Function maximiza a visualizagao.

2. Na barra de titulo da visualizagdo maximizada clique no icone Restaurar.

P SICAT Function restaura o tamanho anterior da visualizagao.

Para maximizar visualizagdes e seus respetivos tamanho anteriores, estdo
disponiveis as alternativas seguintes:

® ® Para maximizar uma visualizagdo, vocé também pode fazer duplo clique na
l linha do titulo da visualizacdo pretendida.

® Para restaurar o tamanho anterior duma visualizagdo, vocé também pode
fazer duplo clique na linha do titulo da visualizagdo maximizada.
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25.4 AJUSTAR E REPOR BRILHO E CONTRASTE DAS
VISUALIZACOES 2D

Para ajustar o brilho e contraste de uma visualizacdo 2D, proceda da seguinte forma:

M Avisualizacdo 2D desejada ja se encontra ativa. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Mudar visualizagdo ativa [~ Pdgina 135].

1. Desloque o cursor do mouse na Barra de ferramentas da visualizagao da visualiza¢do 2D sobre o
icone Ajustar brilho e contraste.

P Ajanela transparente Ajustar brilho e contraste se abre:

2. Desloque o cursor do mouse sobre o regulador corredico Brilho.

3. Clique e mantenha pressionado o botdo esquerdo do mouse e desloque o cursor do mouse para
cima ou para baixo.

P SICAT Function ajusta o brilho da visualizagdo 2D de acordo com a posigdo do regulador
corredico Brilho.

4. Solte o botdo esquerdo do mouse.

P SICAT Function mantém o brilho atual da visualizag&o 2D.
5. Desloque o cursor do mouse sobre o regulador corredico Contraste.

6. Clique e mantenha pressionado o botao esquerdo do mouse e desloque o cursor do mouse para
cima ou para baixo.

P SICAT Function ajusta o contraste da visualizagdo 2D de acordo com a posic¢ao do regulador
corredico Contraste.

7. Solte o botao esquerdo do mouse.

P SICAT Function mantém o contraste atual da visualizag&o 2D.
8. Desloque o cursor do mouse para fora da janela transparente Ajustar brilho e contraste.

P> Ajanela transparente Ajustar brilho e contraste se fecha.
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Para repor o brilho e contraste da visualizacdo 2D para os valores padréo, vocé pode clicar no icone
Repor brilho e contraste.

o 0 brilho e o contraste de todas as visualizacOes de fatias 2D estao acoplados

l entre si.
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25.5 ZOOM DE VISUALIZACOES E DESLOCAR RECORTES

ZOOM DE UMA VISUALIZACAO

Afung¢do zoom aumenta ou diminui o conteido de uma visualizagao.

Para fazer o zoom de uma visualizagdo, proceda da seguinte forma:
1. Desloque o ponteiro do mouse sobre a visualizagao pretendida.

2. Gire arodado mouse para a frente.

P Avisualizacdo é ampliada.
3. Gire arodado mouse para tras.
P Avisualizagdo é diminuida.

l Como alternativa vocé pode clicar na roda do mouse e deslocar o mouse para

cima ou para baixo, para ampliar ou diminuir aimagem.

DESLOCAR RECORTE DE UMA VISUALIZACAO

Para deslocar o recorte de uma visualizagdo, proceda da seguinte forma:
1. Desloque o ponteiro do mouse sobre a visualizacao pretendida.

2. Clique e mantenha premido o botdo direito do mouse.

P O ponteiro do mouse muda de forma:

3. Desloque o mouse.

P O recorte da visualizagao se desloca conforme o movimento do ponteiro do mouse.
4. Solte o botdo direito do mouse.

P SICAT Function mantém o recorte atual da visualizagdo.
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25.6 PERCORRER FATIAS EM VISUALIZACOES 2D DE FATIAS

Para percorrer camadas em uma visualizagdo 2D de camadas, proceda da seguinte forma:
1. Desloque o ponteiro do mouse sobre a visualizagdo de fatias 2D pretendida.

2. Clique e mantenha premido o botdo esquerdo do mouse.

P O ponteiro do mouse se transforma em uma seta bidirecional.

3. Mova o mouse para cima ou para baixo.
P As fatias se deslocam paralelamente, exceto a fatia Transversal.
P Afatia Transversal se desloca ao longo da curva panoramica.

P> SICAT Function ajusta as fatias e os reticulados de outras visualiza¢des conforme o ponto atual
de focagem.

P> SICAT Function ajusta os quadros na visualizagdo 3D conforme o ponto atual de focagem.
4. Solte o botao esquerdo do mouse.

P SICAT Function mantém a fatia atual.
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25.7 DESLOCAR, OCULTAR E EXIBIR RETICULADOS E QUADROS

g

DESLOCAR UM RETICULADO

Para deslocar o reticulado em uma visualizacao 2D de camadas, proceda da seguinte forma:

M Atualmente, todos os reticulados e quadros estdo visiveis.

1.

4.

Desloque o ponteiro do mouse na visualizagdo pretendida sobre o centro do reticulado.

» O ponteiro do mouse se transforma em um reticulado.

Clique e mantenha premido o botdo esquerdo do mouse.

Desloque o mouse.
P O reticulado da visualizagdo muda conforme o movimento do mouse.

P> SICAT Function ajusta as fatias e os reticulados de outras visualizagdes conforme o ponto atual
de focagem.

P SICAT Function ajusta os quadros na visualizacao 3D conforme o ponto atual de focagem.

Solte o botao esquerdo do mouse.

P SICAT Function mantém a atual posigdo do reticulado.

o Para deslocar o reticulado de imediato para a posi¢do do ponteiro do mouse,
l vocé também pode fazer duplo clique em uma visualizacdo 2D.

OCULTAR E MOSTRAR RETICULADOS E QUADROS

Para ocultar e mostrar todos os reticulados e quadros, proceda da seguinte forma:

M Atualmente, todos os reticulados e quadros estdo visiveis.

1.

Em Barra de ferramentas da area de trabalho clique no icone Ocultar reticulados e quadros.
P SICAT Function oculta os reticulados em todas as visualiza¢des 2D de camadas.

P SICAT Function oculta os quadros na visualizacao 3D.

Cligue no icone Mostrar reticulados e quadros.
P> SICAT Function exibe os reticulados em todas as visualiza¢es 2D de camadas.

P SICAT Function exibe os quadros na visualizacao 3D.

SICAT Function 2.0.40
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25.8 DESLOCAR, OCULTAR, MOSTRAR E MAXIMIZAR A JANELA
DO EXAME

DESLOCAR JANELA DO EXAME

Para deslocar a Janela do exame, proceda da seguinte maneira:

M A areade trabalho Panorama ja esta aberta. Para informacdes a respeito veja Mudar drea de
trabalho ativa [ Pdgina 129].

M A Janela do exame ja esta visivel:

1. Navisualizagdo Panorama desloque o cursor do mouse pela barra de titulo Janela do exame.

P O cursor do mouse se transforma em uma mao.
2. Clique e mantenha pressionado o botado esquerdo do mouse.

3. Desloque o mouse.
» A Janela do exame segue o movimento do cursor do mouse.

P> SICAT Function ajusta as camadas e os reticulados de outras visualiza¢gdes conforme o ponto
atual de focalizagado.

P SICAT Function ajusta os quadros na visualiza¢do 3D conforme o ponto atual de focalizagdo.
4. Solte o botdo esquerdo do mouse.

P SICAT Function mantém a posi¢do Janela do exame atual.

OCULTAR, MOSTRAR E MAXIMIZAR A JANELA DO EXAME

® 0 icone Ajustar janela do exame é simultaneamente indicador de status e

l interruptor.

Para ocultar, mostrar e maximizar a Janela do exame, proceda da seguinte maneira:

M A areade trabalho Panorama ja esta aberta. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Alternar drea de trabalho [ Pdgina 129].

M AJanela do exame ja esta visivel.

1. Desloque o cursor do mouse na Barra de ferramentas da visualizacdo da visualizagdo Panorama
sobre o icone Ajustar janela do exame.
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P SICAT Function exibe os icones para a configuragdo da janela do exame:

2. Clique noicone Ocultar janela do exame.

P SICAT Function oculta a Janela do exame.

3. Clique no icone Visualizar janela do exame no tamanho padrao.

P SICAT Function mostra a Janela do exame.

4. Clique no icone Exibir a janela do exame maximizada.

r
L )

P SICAT Function maximiza a janela do exame.

SICAT Function 2.0.40 Pagina 143



VISUALIZACOES INCLINAR VISUALIZACOES

25.9 INCLINAR VISUALIZACOES

Vocé pode inclinar as visualizagGes Longitudinal e Transversal na area de trabalho Panorama. Isso
permite otimizar o alinhamento em ambas as visualiza¢des para a observacao de uma estrutura
anat6mica especifica (p. ex., de um dente) ou um objeto de planejamento.

1

1 inclinaco atualmente definida 3 Bot3o Redefinir inclinagdo

2 Regulador para configuracdo da inclinacio

M A areade trabalho Panorama ja esta aberta. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Alternar drea de trabalho [ Pdgina 129].

M Avisualizacdo Longitudinal ou Transversal ja esta ativa. Informacdes a respeito podem ser
consultadas em Mudar visualizagdo ativa [ Pdgina 135].

®m  Paraajustarainclinacdo, mova o regulador para cima ou para baixo com o botdo do mouse
pressionado até a inclinagdo desejada. Vocé também pode alterar a inclinagdo clicando no
regulador e usando as teclas de seta Para cima e Para baixo.

P> SICAT Function inclina a visualizagdo ativa e exibe a inclinagdo atualmente definida na barra de
titulo da visualizagdo ativa.

P SICAT Function atualiza a linha do reticulado na visualizagdo Longitudinal ou Transversal.

P SICAT Function inclina o respectivo quadro na visualiza¢do 3D.

l Vocé pode redefinir a inclinagdo para 0° clicando no bot&do Redefinir inclinacao.
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25.10 REPOR VISUALIZACOES

Para repor todas as visualizacoes, proceda da seguinte forma:

®  NaBarra de ferramentas da area de trabalho clique no icone Repor visualizagdes.

——
Il P SICAT Function repde todas as visualizagdes para os valores padrdo para o zoom, deslocacdo dos
recortes, rolagem, deslocacdo dos reticulados e a deslocacao Janela do exame.

P> SICAT Function repGe a perspectiva da visualizacdo 3D para o valor padrao.

P SICAT Function redefine a inclinagdo de visualiza¢des para 0°.
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25.11 CRIAR SCREENSHOTS DE VISUALIZACOES.

Para fins de documentacao vocé pode criar screenshots de visualiza¢des e emiti-los das seguintes
formas.

m Copiar para area de transferéncia do Windows.

COPIAR SCREENSHOT DE UMA VISUALIZAGAO PARA A AREA DE
TRANSFERENCIA DO WINDOWS

Para copiar um screenshot de uma visualizagdo para a area de transferéncia do Windows, proceda da
seguinte forma:

M Avisualizacdo desejada ja se encontra ativa. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Mudar visualizag¢do ativa [ Pdgina 135].

®  Na barra de titulo da visualizacdo clique no icone Copiar screenshot para area de
I:>: transferéncia (Ctrl+C).

P SICAT Function copia um screenshot de uma visualizacdo para a area de transferéncia do Windows.

() Vocé pode inserir screenshots da drea de transferéncia em diversos aplicativos,
l por exemplo, software de processamento de imagem e processamentos de texto.
Na maioria dos aplicativos o atalho de teclado para inserir é Ctrl+V.
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26 AJUSTE DA VISUALIZACAO 3D

Vocé pode alterar a qualquer momento a perspectiva da visualizagdo 3D. Para informagdes a respeito
veja Alterar perspectiva da visualizagéo 3D [ Pdgina 148].

Para configurar a visualizagdo 3D estdo disponiveis as seguintes acdes:
m Alternar entre tipos de apresentagdo da visualizagdo 3D [ Pdgina 152]
m Configurar tipo de apresentagdo ativa da visualizagdo 3D [ Pdgina 153]
m Deslocar recorte [ Pdgina 155]

m Desativar e ativar a apresentagdo colorida de impressées opticas [~ Pagina 157]
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26.1 ALTERAR PERSPETIVA DA VISUALIZACAO 3D

Existem duas possibilidades de alterar a perspectiva da visualizagdo 3D:
m Alterar interativamente

m Selecionar perspectiva padrao

ALTERAR PERSPECTIVA DA VISUALIZACAO 3D DE FORMA INTERATIVA

Para alterar interativamente a perspectiva da visualizacdo 3D, proceda da seguinte forma:
1. Desloque o cursor do mouse pela visualizagao 3D.

2. Clique e mantenha pressionado o botdo esquerdo do mouse.

P O cursor do mouse se transforma em uma mao.

3. Desloque o mouse.

P A perspectiva muda conforme o movimento do mouse.
4. Solte o botdo esquerdo do mouse.

P SICAT Function mantém a perspectiva atual da visualizagdo 3D.

SELECIONAR PERSPECTIVA PADRAO

Para selecionar a perspectiva padrao na visualizacdo 3D proceda da seguinte forma:

1. Desloque o cursor do mouse no canto superior esquerdo da visualizagdo 3D sobre o icone Cabeca
de orientacao.

P Ajanela transparente Perspetiva se abre:

» No meio da janela transparente Perspetiva a Cabeca de orientacao destacada mostra a
perspectiva atual.

2. Clique no icone Cabeca de orienta¢do, que mostra a perspectiva padrdo desejada.

» A perspectiva da visualizagdo 3D muda conforme sua selegao.
3. Desloque o cursor do mouse para fora da janela transparente Perspetiva.

P Ajanela transparente Perspetiva se fecha.
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26.2 TIPOS DE APRESENTACAO DA VISUALIZACAO 3D

Para informacdes gerais sobre a visualizacdo 3D veja em Ajuste da visualizagéo 3D [~ Pdgina 147].

SICAT Function 2.0.40 Pagina 149



AJUSTE DA VISUALIZAGAO 3D TIPOS DE APRESENTAGAO DA VISUALIZAGAO 3D

SICAT Function oferece, no total, dois tipos de apresentacao diferentes para a visualizacao 3D:

m O tipo de apresentacdo Vista geral mostra uma vista geral de toda a radiografia 3D.
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m O tipo de apresentacdo Recorte mostra exclusivamente um recorte deslocavel da radiografia 3D.

Para saber como ativar um tipo de apresentacao da visualizacao 3D veja em Alternar entre tipos de
apresentagdo da visualizagdo 3D [ Pdgina 152].

Para saber como ativar o tipo de apresentacao ativo veja em Configurar tipo de apresentagéo ativa da
visualizagdo 3D [\ Pdgina 153].
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26.3 ALTERNAR ENTRE TIPOS DE APRESENTACAO DA
VISUALIZACAO 3D

l Todos os tipos de apresentacdo estdo disponiveis em todas as areas de trabalho.

Para alternar entre os tipos de apresentacao da visualizagdo 3D, proceda da seguinte forma:

M Avisualizacdo 3D ja se encontra ativa. Informagdes a respeito podem ser consultadas em Mudar
visualizagdo ativa [ - Pdgina 135].

1. Desloque o cursor do mouse na Barra de ferramentas da visualizag¢ao da visualizacdo 3D sobre o
icone Alternar entre tipos de apresentacao.

P Ajanela transparente Alternar entre tipos de apresentacao se abre:

2. Clique noicone do tipo de apresentacdo desejado.

P SICAT Function ativa o tipo de apresentacao desejado.

3. Desloque o cursor do mouse para fora da janela transparente Alternar entre tipos de
apresentacao.

P Ajanela transparente Alternar entre tipos de apresentacao se fecha.
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26.4 CONFIGURAR TIPO DE APRESENTACAOQ ATIVA DA
VISUALIZACAO 3D

P S6 os tipos de apresentacdo configuraveis mostram o icone Configurar tipo de
apresentacao ativa. A janela transparente Configurar tipo de apresentacao
l ativa sé mostra as configura¢fes que sdo relevantes para o tipo de apresentacdo
ativa.

Para configurar o tipo de apresentacdo da visualizacao 3D, proceda da seguinte forma:

M Avisualizacdo 3D ja se encontra ativa. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Mudar

visualizag¢do ativa [ Pdgina 135].

M O tipo de apresentac¢do desejado ja se encontra ativa. Informaces a respeito podem ser

consultadas em Alternar entre tipos de apresentagdo da visualizagéo 3D [ Pdgina 152].

M O tipo de apresentacdo ativa pode ser configurado.

1.

Desloque o cursor do mouse na Barra de ferramentas da visualizagao da visualizacdo 3D sobre o
icone Configurar tipo de apresentacdo ativa.

P Ajanela transparente Configurar tipo de apresentacao ativa se abre:

Valor-limite do osso

Transparéncia dssea

Configuracbes avancadas
B Ocultar regido de fundo

Velocidade da apresentagdo
Velocidade Qualidade

Desloque os reguladores corredicos desejados.

P SICAT Function ajusta a visualizacao 3D de acordo com a posi¢ao dos reguladores corredicos.

Caso disponivel, clique no icone de seta ao lado de Configura¢des avancadas.

P Adrea Configura¢des avancadas se abre.

Ative ou desative as caixas de verificacdo disponiveis.

P> SICAT Function ajusta a visualizacdo 3D conforme o estado das caixas de verificagao.

Desloque os reguladores corredigos desejados.

P SICAT Function ajusta a visualizagdo 3D de acordo com a posigdo dos reguladores corredicos.

Desloque o cursor do mouse para fora da janela transparente Configurar tipo de apresentacao
ativa.

P Ajanela transparente Configurar tipo de apresentacao ativa se fecha.
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Vocé pode repor as configuragdes para as predefinicoes, clicando no botdo Repor configuracao do
I" atual tipo de apresentacgao para predefinicao.

B[] | Vocé pode salvar as configuragdes atuais como predefini¢des, clicando no bot&o Salvar configuragao
- do atual tipo de apresentacao como predefinicao.

® Caso disponivel, posicione o regulador corredico Velocidade da apresentacdo
l em computadores lentos mais a esquerda.
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26.5 DESLOCAR RECORTE

Para informacdes gerais sobre a visualizacdo 3D veja em Ajuste da visualizagéo 3D [~ Pdgina 147].

O tipo de apresentacao Recorte permite ocultar partes do volume na visualiza¢ao 3D. O SICAT Function
sé apresenta uma fatia de recorte do volume cuja posicdo o SICAT Function sincroniza com o reticulado.
Para deslocar a fatia de recorte, proceda da seguinte forma:
M Vocé ja ativou o tipo de apresentacdo Recorte. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Alternar entre tipos de apresentagdo da visualizagdo 3D [ Pdgina 152].
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®  Percorra a visualizacdo Axial, visualizagdo Coronal ou visualizacdo Sagital até a camada
desejada. Informacoes a respeito podem ser consultadas em Percorrer fatias em visualizagdes
2D de fatias [~ Pdgina 140].

P O SICAT Function desloca a camada do recorte conforme a camada selecionada:

Pagina 156 SICAT Function 2.0.40



DESATIVAR E ATIVAR A APRESENTACAO COLORIDA DE IMPRESSOES
AJUSTE DA VISUALIZAGAO 3D OPTICAS

26.6 DESATIVAR E ATIVAR A APRESENTACAO COLORIDA DE
IMPRESSOES OPTICAS

As impressoes Opticas sdo exibidas automaticamente coloridas na visualizacdo 3D se vocé tiver
importado anteriormente impressdes dpticas coloridas e a apresentacdo colorida estiver ativada.

Vocé pode alternar a apresentacao colorida de impressdes Opticas para uma apresentacdo
monocromatica, se importar somente o reconhecimento exato da forma e da geometria.

M Avisualizacdo 3D ja estd ativa. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Mudar
visualiza¢do ativa [ Pdgina 135].

1. NaBarra de ferramentas da visualizagdo clique no icone Desativar a apresentagao colorida
para impressoes opticas.

P> SICAT Function alterna a apresentacdo colorida para a apresentagdo monocromatica.

2. Na Barra de ferramentas da visualizacdo clique no icone Ativar a apresentacao colorida para
impressodes Opticas.

P SICAT Function alterna a apresentacdo monocromatica para a apresentacdo colorida.
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27 VALORES CINZA
®

Vocé s6 pode ajustar os valores cinza apenas para volumes que ndo foram
l criados por aparelhos de raios x 3D Nao-Sirona.

Se a apresentacdo do volume for insuficiente, vocé pode ajustar os valores cinza do volume na janela
Ajustar valores cinza:

Ajanela Ajustar valores cinza se compde de duas partes:

m A parte superior mostra uma visualizacao de camadas Axial ou uma visualizagdo de projecao
Coronal.

m A parte inferior mostra um histograma com a distribuicao da frequéncia dos valores cinza.

No histograma a linha amarela e a linha vermelha s&o os limites da area que deve ter todos os valores
cinza relevantes. Vocé pode ajustar os valores cinza, deslocando os limites. SICAT Function corta todos
valores cinza fora da area. Isto significa que o software apresenta os mesmos a preto ou branco.

SICAT Function apresenta o volume na visualizacao Axial de camadas ou na visualizacao de projecdo
Coronal de acordo com a area, que deve incluir todos os valores cinza relevantes. Para assegurar que
SICAT Function ndo esconde informacdes de imagem relevantes, vocé pode identificar os valores cinza
cortados.

Na visualiza¢cdo de camadas Axial vocé pode percorrer as camadas e verificar individualmente as
mesmas quanto a valores cinza cortados.

Na visualizagdo de projecao Coronal vocé pode verificar todas as camadas simultaneamente quanto a
valores cinza cortados.
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Vocé sé deve ajustar os valores cinza se a apresentacdo do volume em todas as visualiza¢bes for
insuficiente. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Ajustar valores cinza [ Pdgina 160].

Para destacar, por exemplo, determinadas estruturas anatomicas, vocé pode ajustar temporariamente
o brilho e o contraste das visualiza¢des 2D. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Ajustar e
repor brilho e contraste das visualizagées 2D [~ Pdgina 137].

Além disso, vocé pode ajustar a apresentacdo da visualizagdo 3D. Informac0es a respeito podem ser
consultadas em Alternar entre tipos de apresentagdo da visualizagdo 3D [\ Pdgina 152], Configurar tipo
de apresentacdo ativa da visualizagdo 3D [ Pdgina 153] e Alternar entre modos de recorte da
visualizacdo 3D.

SICAT Function 2.0.40 Pagina 159



VALORES CINZA AJUSTAR VALORES CINZA

27.1 AJUSTARVALORES CINZA

Informacdes gerais sobre valores cinza podem ser consultadas em Valores cinza [~ Pdgina 158].

Para ajustar os valores cinza do volume, proceda da seguinte forma:

™ O passo do workflow Preparar ja esta aberto.

1. Cligue noicone Ajustar valores cinza.

P Ajanela Ajustar valores cinza é aberta:

icone Ativar modo de projecdo coronal ou icone Ativar modo de fatias axial

icone N3o identificar valores de cinza cortados ou icone Identificar valores de cinza
cortados

Visualizacao de fatias Axial ou visualizagdo de projecao Coronal

Histograma

Botao Repor

Caixa de verificagdo Usar a configuracao atual como padrao nos novos volumes

Botdo OK

~N~ 6o uu b~ W N =

2. Certifique-se que o modo de fatias axial esta ativado. Se necessario, clique no icone Ativar modo
de fatias axial.

3. Paraajustar o limite inferior da drea que deve incluir todos os valores cinza relevantes, desloque a
linha amarela.

P O SICAT Function ajusta na visualizacao de fatias do Axial todos os respectivos valores cinza.
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P O SICAT Function identifica em amarelo todos os valores cinza abaixo do valor cinza mais baixo
relevante.

4. Percorra as fatias axiais. Certifique-se que todos os valores relevantes nao estao identificados a
amarelo. Se necessario, desloque a linha amarela de novo.

5. Para ajustar o limite superior da area que deve incluir todos os valores cinza relevantes, desloque a
linha vermelha.

P O SICAT Function ajusta na visualizagao de fatias do Axial todos os respectivos valores cinza.

P O SICAT Function identifica em vermelho todos os valores cinza acima do valor cinza mais alto
relevante.

6. Percorra as fatias axiais. Certifique-se que todos os valores relevantes nao estao identificados a
vermelho. Se necessario, desloque a linha vermelha de novo.

7. Cliqgueem OK.

P Ajanela Ajustar valores cinza ¢ fechada e o SICAT Function apresenta o volume em todas as vistas
de acordo com os valores em cinza ajustados.

Além do procedimento descrito, na janela Ajustar valores cinza estdo
disponiveis as seguintes acdes:

m Para avaliar todas as fatias ao mesmo tempo, vocé pode clicar no icone
Ativar modo de projecdo coronal. Clicando no icone Ativar modo de fatias
axial vocé volta para a visualizagdo de fatias Axial.

m Para deslocar ambos os limites de uma vez, vocé pode clicar e deslocar a
area que deve incluir todos os valores cinza relevantes.

l ® Para redefinir para as configuraces padrdo a area que deve conter todos os
valores cinza relevantes vocé pode clicar no botdo Repor.

m Sevocé ndo quiser identificar os valores cinza cortados, vocé pode clicar no
icone Nao identificar valores de cinza cortados.

m Para ativar a area configurada como padrdo para volumes a serem
importados no futuro, vocé pode ativar a caixa de verificacdo Usar a
configuracao atual como padrao nos novos volumes.

m Sevocé ndo desejar salvar as alteracGes, vocé pode clicar em Cancelar.
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28 AJUSTAR ALINHAMENTO DO VOLUME E AREA
PANORAMICA

® Se for necessario um ajuste do alinhamento do volume, faga 0 mesmo no inicio
do trabalho com a radiografia 3D. Se precisar ajustar posteriormente o
l alinhamento do volume, é preciso repetir, em determinadas circunstancias,
partes de seu diagndstico ou planejamento.

ALINHAMENTO DO VOLUME

Vocé pode ajustar o alinhamento do volume para todas as visualizagGes, girando o volume em torno
dos trés eixos principais. Isto pode ser necessario nos casos seguintes:

m Posicionamento ndo otimizado do paciente durante a radiografia 3D

m Alinhamento conforme caso de aplicagdo, por exemplo, alinhamento das camadas axiais
paralelamente ao plano horizontal de Frankfurt ou paralelamente ao plano oclusal

m Otimizagdo da visualizagdo Panorama

Se vocé ajustar o alinhamento do volume em SICAT Function, o SICAT Function assume suas
configuracoes para seu planejamento atualmente aberto.

Para saber como ajustar o alinhamento do volume veja Ajustar alinhamento do volume [ Pdgina 164].
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AREA PANORAMICA

SICAT Function calcula a visualizacdo Panorama com base no volume e na area panoramica. Para
otimizar a visualizacdo Panorama vocé deve ajustar a area panoramica a ambos os maxilares do
paciente. Isto é importante para um diagnéstico e planejamento do tratamento efetivos e eficientes.

1 curvapanoramica
2 Espessura
3 Area panoramica

A area panoramica esta definida pelos seguintes dois componentes:
® Forma e posi¢do da curva panoramica
® Espessura da area panordmica

Para um ajuste otimizado da area panoramica, as duas condi¢des a seguir devem estar atendidas:
® Adrea panordmica tem que incluir completamente todos os dentes e ambos os maxilares.

m Adrea panordmica deve ser a mais fina possivel.

Se vocé ajustar a area panoramica em SICAT Function, o SICAT Function assume suas configuracGes
para seu planejamento atualmente aberto.

Para saber como ajustar a area panoramica veja Ajustar drea panordmica [~ Pdgina 169].
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28.1 AJUSTAR ALINHAMENTO DO VOLUME

Para informacdes gerais sobre o alinhamento do volume veja Ajustar alinhamento do volume e drea
panordmica [ Pdgina 162].

0 ajuste do alinhamento do volume é composto pelos seguintes passos:
= Abrir a janela Ajustar alinhamento do volume e drea panoramica
m Girar volume na visualiza¢do Coronal
m Girar volume na visualiza¢do Sagital

m Girar volume na visualizagdo Axial

ABRIR A JANELA "AJUSTAR ALINHAMENTO DO VOLUME E AREA
PANORAMICA"

M O passo do workflow Preparar ja esta aberto.

®  Clique no icone Ajustar alinhamento do volume e drea panoramica.

U P Ajanela Ajustar alinhamento do volume e area panoramica se abre:

1 Vvisualizagdo Panorama 4 Vvisualizac3o Axial com regulador Giro
2 Visualizacao Coronal com regulador Giro 5 Botio OK

3 Visualizacio Sagital com regulador Giro
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GIRAR VOLUME NA VISUALIZACAO CORONAL

1. Ative avisualiza¢do Coronal:

1 icone Ativar modo de fatias ou icone

. .. Linha de referéncia horizontal
Ativar modo de projecao i ! 'z

2 Centrodegiro 5 Linha de referéncia vertical

3 Regulador Giro

<> 2. Certifique-se que o modo de proje¢do esta ativado. Se o modo de camadas estiver ativado, clique
W no icone Ativar modo de projecao.

3. Desloque o cursor do mouse pelo regulador Giro.
4. Clique e mantenha pressionado o botado esquerdo do mouse.

5. Desloque o regulador Giro ao longo do circulo, para a dire¢do desejada.

P SICAT Function gira o volume na visualizacao Coronal de forma circular, em torno do centro de
giro e devidamente nas visualizagdes restantes.

6. Depois de ajustar o giro desejado do volume, solte o botao esquerdo do mouse. Oriente-se pela
linha de referéncia horizontal, linha de referéncia vertical e pela grelha.
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GIRAR VOLUME NA VISUALIZACAO SAGITAL

1. Ative avisualiza¢do Sagital:

icone Ativar modo de fatias ou icone

Ativar modo de projegéo 4 Linha de referéncia horizontal

2 Centrodegiro 5 Linha de referéncia vertical

3 Regulador Giro

<> 2. Certifique-se que 0o modo de projegdo esta ativado. Se o modo de camadas estiver ativado, clique
O no icone Ativar modo de projecao.

3. Desloque o cursor do mouse pelo regulador Giro.
4. Clique e mantenha pressionado o botdo esquerdo do mouse.

5. Desloque o regulador Giro ao longo do circulo, para a dire¢do desejada.

P> SICAT Function gira o volume na visualizacdo Sagital de forma circular, em torno do centro de
giro e devidamente nas visualizagGes restantes.

6. Depois de ajustar o giro desejado do volume, solte o botdao esquerdo do mouse. Oriente-se pela
linha de referéncia horizontal, linha de referéncia vertical e pela grelha.
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GIRAR VOLUME NA VISUALIZACAO AXIAL

1. Ative avisualiza¢ado Axial:

1 icone Ativar modo de fatias ou icone

Ativar modo de projecao 4 Regulador Giro

2 Area panoramica 5 Linha de referéncia horizontal

3 Centrode giro 6 Linha de referéncia vertical

<> 2. Certifique-se que o modo de projegdo esta ativado. Se o modo de camadas estiver ativado, clique
O no icone Ativar modo de projecao.

3. Senecessario, desloque a area panoramica na visualizagdo Axial, clicando com o botdo esquerdo
do mouse na area panordmica e movendo o mouse com o botdo esquerdo do mouse pressionado.
SICAT Function desloca de maneira correspondente o centro de rotacdo, a linha de referéncia
horizontal e a linha de referéncia vertical.

4. Desloque o cursor do mouse pelo regulador Giro.
5. Clique e mantenha pressionado o botado esquerdo do mouse.

6. Desloque o regulador Giro ao longo do circulo, para a direcdo desejada.

P SICAT Function gira o volume na visualizagao Axial de forma circular, em torno do centro de
giro e devidamente nas visualizagdes restantes.

7. Depois de ajustar o giro desejado do volume, solte o botao esquerdo do mouse. Oriente-se pela
area panoramica, linha de referéncia horizontal, linha de referéncia vertical e pela grelha.

8. Parasalvar seus ajustes clique em OK.

P SICAT Function salva o alinhamento do volume ajustado e apresenta de forma correspondente o
volume alinhado em todas as visualizagdes.
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Além do procedimento descrito, estdo disponiveis na janela Ajustar
alinhamento do volume e area panoramicaas seguintes agdes:

m Vocé pode ajustar o brilho e o contraste de uma visualizagdo 2D, ativando a
visualizacdo desejada e clicando no icone Ajustar brilho e contraste.
Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Ajustar e repor brilho
e contraste das visualizagbes 2D [ Pdgina 137].

m Vocé pode fazer zoom nas visualizagdes. O SICAT Function sincroniza o zoom
® entre a visualizacdo Coronal e a Sagital.

l m Parasalvar o atual alinhamento do volume e a atual area panordmica como
predefini¢do, vocé pode clicar no botdo Salvar predefinicdes.

® Para reiniciar o alinhamento do volume e a drea panoramica para a Gltima
predefinicdo salva, clique no botdo Repor.

m Sevocé quiser salvar as altera¢des, clique em Cancelar.

m Sevocé tiver aberto os dados no modo de visualizacado, seus ajustes ndo
estardao mais ativos depois do fechamento dos dados.
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28.2 AJUSTAR AREA PANORAMICA

Para informacdes gerais sobre a area panoramica, veja Ajustar alinhamento do volume e drea
panordmica [ Pdgina 162].

O ajuste da area panoradmica é composto pelos seguintes passos:
m Abrir a janela Ajustar alinhamento do volume e drea panoramica
m Ajustar posicao da camada da visualizagdo Axial

m Deslocar drea panoramica

Girar volume na visualizagao Axial

Ajustar Tamanho, Forma e Espessura da area panoramica

ABRIR A JANELA "AJUSTAR ALINHAMENTO DO VOLUME E AREA
PANORAMICA"

™ O passo do workflow Preparar ja esta aberto.

®  Clique noicone Ajustar alinhamento do volume e area panoramica.
U P Ajanela Ajustar alinhamento do volume e drea panoramica se abre:

icone Ativar modo de projecdo ou icone
Ativar modo de fatias

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 Visualizacao Panorama 6 Botoes Tamanho

2 Linha de referéncia axial T Botdes Forma

3 \élisrl:,allzagao Axial com regulador corredico 8 Regulador corredico Espessura

4 icone Ajustar brilho e contraste 9 Botio OK

5
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AJUSTAR POSICAO DA CAMADA DA VISUALIZACAO AXIAL

1. Certifique-se que o modo de camadas esta ativado na visualizagdo Axial. Se o modo de projecdo
estiver ativado, clique no icone Ativar modo de fatias.

2. Navisualizagdo Panorama desloque o cursor do mouse pela linha de referéncia axial. A linha de
referéncia axial representa a posi¢do atual da camada da visualizacdo Axial.

3. Clique e mantenha pressionado o botdo esquerdo do mouse.

4. Mova o mouse para cima ou para baixo.

» Acamada da visualizacdo Axial se ajusta-se conforme a posicao da linha de referéncia axial na
visualizacdo Panorama.

5. Solte o botdo esquerdo do mouse quando a linha de referéncia axial se encontrar nas raizes dos
dentes da mandibula.

» Avisualizagdo Axial mantém a camada atual.

DESLOCAR AREA PANORAMICA

1. Desloque na visualizacdo Axial o ponteiro do mouse sobre a area panoramica.

2. Clique e mantenha premido o botdo esquerdo do mouse.

P O ponteiro do mouse muda de forma:

3. Desloque o mouse.

P SICAT Function desloca a area panoramica de acordo com a posicdo do ponteiro do mouse.

4. Solte o botdo esquerdo do mouse quando a curva central da drea panoramica seguir as raizes dos
dentes da mandibula.

P A area panoramica mantém sua posi¢do atual.

GIRAR VOLUME NA VISUALIZACAO AXIAL

1. Desloque na visualizagao Axial o ponteiro do mouse sobre o regulador corredico Giro.
2. Clique e mantenha premido o botdao esquerdo do mouse.

3. Desloque o regulador Giro ao longo do circulo, para a dire¢do pretendida.

P SICAT Function gira o volume de acordo com a visualizagdo Axial de forma circular, em torno do
centro de giro e devidamente nas restantes visualizagoes.

4. Solte o botdo esquerdo do mouse quando as raizes da curva central seguirem a area panoramica.

AJUSTAR TAMANHO, FORMA E ESPESSURA DA AREA PANORAMICA

<> 1. Certifique-se que o modo de projecdo esta ativado. Se o modo de camadas estiver ativado, clique
O no icone Ativar modo de projecao.
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PANORAMICA AJUSTAR AREA PANORAMICA

2. Selecione Tamanho da area panordmica que corresponde melhor a mandibula do paciente,
clicando no respectivo botao Tamanho.

3. Selecione Forma da area panoramica que corresponde melhor @ mandibula do paciente, clicando
no respectivo botao Forma.

4. Selecione Espessura da area panoramica, deslocando o regulador corredico Espessura.
Certifique-se que a area panoramica inclui totalmente todos os dentes e ambos os maxilares.
Mantenha a espessura a mais reduzida possivel.

5. Parasalvar seus ajustes clique em OK.

P> SICAT Function salva o alinhamento do volume ajustado e a area panoramica ajustada e apresenta
respectivamente a visualizagdo Panorama.

Além do procedimento descrito, estdo disponiveis na janela Ajustar
alinhamento do volume e area panoramicaas seguintes acdes:

m Vocé pode ajustar o brilho e o contraste de uma visualizagdo 2D, ativando a
visualizacdo desejada e clicando no icone Ajustar brilho e contraste.
Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Ajustar e repor brilho
e contraste das visualizagbes 2D [ Pdgina 137].

m Vocé pode fazer zoom nas visualizagdes. O SICAT Function sincroniza o zoom
o entre a visualizacdo Coronal e a Sagital.

l ® Para salvar o atual alinhamento do volume e a atual drea panoramica como
predefini¢do, vocé pode clicar no botdo Salvar predefinicdes.

® Para reiniciar o alinhamento do volume e a area panoramica para a Gltima
predefinicdo salva, clique no botdo Repor.

m Sevocé quiser salvar as alterag0es, clique em Cancelar.

m Se vocé tiver aberto os dados no modo de visualizagdo, seus ajustes ndo
estardo mais ativos depois do fechamento dos dados.
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29 DADOS DOS MOVIMENTOS DO MAXILAR

Os movimentos do maxilar e posigSes do maxilar especificos do paciente fornecem informages com
relacdo a dindmica de mastigacdo do paciente. Vocé pode usar estas informac&es para a analise e
diagndstico do paciente. Além disso, vocé pode integrar estes dados no planejamento da terapia do
paciente.

O SICAT Function visualiza movimentos do maxilar e posi¢des do maxilar especificos do paciente. O
aplicativo suporta as seguintes fontes dos dados dos movimentos do maxilar:

m Dados dos movimentos de aparelhos de captacdo de movimentos do maxilar
® PosicOes estaticas de aparelhos de captagdo de movimentos do maxilar

m Posi¢des bucais de mordida que foram captadas com uma camera intraoral

Para uma lista dos aparelhos de capta¢do de movimentos do maxilar compativeis, veja em Aparelhos
compativeis de captagdo dos movimentos do maxilar [~ Pdgina 173].

Vocé importar posi¢des bucais de mordida junto com impress&es Opticas. Informacdes a respeito
podem ser consultadas em Impressdes opticas [~ Pdgina 185].

Além de importar dados dos movimentos do maxilar sdo necessarios outros passos, para preparar os
dados dos movimentos do maxilar. Informagdes a respeito podem ser consultadas em O workflow
padrdo do SICAT Function [~ Pdgina 51].

Depois de preparar todos os dados necessarios, ficam disponiveis as seguintes acdes dos dados dos
movimentos do maxilar:

® |nteragir com movimentos do maxilar [ Pdgina 201]
m Apresentagdo de vestigios de movimento na visualizagdo 3D [ Pdgina 204]
m Ajustar vestigios de movimento com a janela do exame [~ Pdgina 205]

m Ajustar vestigios de movimento com o reticulado em uma visualiza¢do de fatias [~ Pdgina 206]

Precisdo de apresentacao para dados dos movimentos do maxilar <0,6 mm
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29.1 APARELHOS COMPATIVEIS DE CAPTACAO DOS
MOVIMENTOS DO MAXILAR

A utilizagao de aparelhos de captacao dos movimentos do maxilar
para uma finalidade incorreta pode resultar em um diagnéstico e
A\ tratamento errados.

CUIDADO Utilize apenas aparelhos de captacdao dos movimentos do maxilar com uma
finalidade indicada, que cobre a utilizagdo dos dados dos movimentos do
maxilar com SICAT Function.

A utilizacao de aparelhos de captacao de movimentos do maxilar nao
suportados ou incompativeis pode resultar em um diagnéstico e
A tratamento errados.

CUIDADO Utilize apenas dados dos movimentos do maxilar, que foram captados com
uma combinagdo suportada dum aparelho de captagdo dos movimentos do
maxilar (por exemplo, SICAT JMT*) e um aparelho de registro compativel (por
exemplo, SICAT Fusion Bite).

Certifique-se que vocé s vai captar dados dos movimentos do maxilar com um aparelho de captacdo
dos movimentos do maxilar compativel, em combinagdo com um aparelho de registro compativel. Vocé
s6 deve importar os dados dos movimentos do maxilar para o SICAT Function, que vém de aparelhos de
captagdo de movimentos do maxilar compativeis. Vocé sé pode importar para o SICAT Function dados
de captacao dos movimentos do maxilar, que foram captados com aparelhos de captacao de
movimentos do maxilar que suportam a interface V1.0 do formato JTI SICAT.

O SICAT Function suporta atualmente as seguintes combinacdes de aparelhos de captacdo de
movimentos do maxilar e aparelhos de registro de movimentos do maxilar:

m SICAT JMT" em combinacdao com um SICAT Fusion Bite, fabricante: SICAT GmbH & Co. KG

m SICAT JMT blue em combinagdo com um SICAT Fusion Bite, fabricante: zebris Medical GmbH
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29.2 IMPORTAR E REGISTRAR DADOS DOS MOVIMENTOS DO
MAXILAR

A
CUIDADO

A

CUIDADO

A

CUIDADO

A
CUIDADO

A

CUIDADO

A
CUIDADO

A utilizagao de outros dados diferentes da radiografia 3D como fonte
unica de informacao pode resultar em um diagnostico e tratamento
errados.

1. Utilize radiografias 3D como fonte de informacao preferencial para
diagndstico e planejamento.

2. Utilize outros dados, por exemplo, dados de impressdo dtica apenas como
fonte auxiliar de informacdes.

Os aparelhos inadequados para dados de movimentos do maxilar
podem implicar um diagndstico e tratamento errados.

Utilize apenas dados dos movimentos do maxilar de aparelhos autorizados
como equipamentos médicos.

A captacao errada de dados dos movimentos do maxilar e
radiografias 3D pode causar um diagnéstico e tratamento errados.

Certifique-se que os dados dos movimentos do maxilar e as radiografias 3D
foram captados conforme as instrucdes dos fabricantes dos aparelhos. Utilize o
tipo indicado do corpo de referéncia.

Dados dos movimentos do maxilar, que nao coincidem com o
paciente e data das radiografias 3D, podem implicar um diagnostico
e tratamento errados.

Certifique-se que o paciente e a data dos dados dos movimentos do maxilar
correspondem ao paciente e a data das radiografias 3D apresentadas.

Aintegridade ou qualidade insuficientes dos dados dos movimentos
do maxilar podem implicar um diagnéstico e tratamento errados.

Verifique a integridade e qualidade dos dados dos movimentos do maxilar
importados.

A qualidade, precisao e resolucao insuficientes dos dados dos
movimentos do maxilar podem implicar um diagnéstico e
tratamento errados.

Utilize apenas dados dos movimentos do maxilar que apresentam uma

qualidade, resolucdo e precisdo suficientes para o diagndstico e terapia
pretendidos.
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O excesso de artefactos, resolucao insuficiente ou qualidade
insuficiente das radiografias 3D podem fazer falhar mecanismo de

A detecao de marcadores e corpo de referéncia. Exemplos de excesso
de artefactos em radiografias 3D sao artefactos de movimento ou
CUIDADO metalicos.

Utilize apenas radiografias 3D, que permitem uma detecdo correta de
marcadores e corpos de referéncia.

A posicao, tipo e alinhamento incorretos de dados dos movimentos
A do maxilar podem implicar um diagnéstico e tratamento errados.

CUIDADO Depois do assistente JMT detetar o corpo de referéncia, verifique a posicao, tipo
e alinhamento corretos do corpo de referéncia, levando em conta as
radiografias 3D.

O registro errado dos dados dos movimentos do maxilar para
A radiografias 3D podem implicar um diagnostico e tratamento

errados.
CUIDADO

Verifique se os dados dos movimentos do maxilar registrados estao
corretamente alinhados com as radiografias 3D.

Para assegurar um registro correto dos dados dos movimentos do maxilar, a
SICAT recomenda a utilizacdo de dados da radiografia 3D com os parametros

NOTA seguintes:
1. Espessura da camada inferiora 0,7 mm

2. Tamanho do Voxel inferior a 0,7 mm em todas as trés dimens&es

Antes de poder importar dados dos movimentos do maxilar captados para o
() SICAT Function, vocé tem que exportar os dados do Software do aparelho para
l dados dos movimentos do maxilar. A fungao de exportar arquivos, que sao
indicados para o SICAT Function, é descrita nas instru¢des de utilizacdo do
aparelho para dados dos movimentos do maxilar.

Se um estudo aberto ja tem dados dos movimentos do maxilar registrados, vocé

® tem que confirmar que o SICAT Function pode excluir estes dados, quando vocé

l abrir de novo o assistente Importar e registrar dados dos movimentos do
maxilar.

® Durante o processo de importar dados dos movimentos do maxilar vocé tem que
identificar trés marcadores esféricos dentro da visualizacdo Axial do assistente

l Importar e registrar dados dos movimentos do maxilar, para o SICAT Function

depois poder deteta-los.

Para informagdes gerais sobre dados dos movimentos do maxilar veja em Dados dos movimentos do
maxilar [~ Pdgina 172].
Para importar e registrar dados dos movimentos do maxilar, proceda da seguinte forma:

M O passo do workflow Diagnosticar ja estd aberto. Informaces a respeito podem ser consultadas
em Barra de ferramentas do workflow [~ Pdgina 115].
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1. Clique noicone Importar e registrar dados dos movimentos do maxilar.

P O assistente Importar e registrar dados dos movimentos do maxilar com o passo Importar
se abre.

2. No assistente Importar e registrar dados dos movimentos do makxilar clique no botao
Pesquisar.

» Ajanela Carregando arquivo de exportacao JMT se abre.

3. Najanela Carregando arquivo de exportacao JMT mude para o arquivo desejado com dados dos
movimentos do maxilar, selecione o arquivo e clique em Abrir.

> Ajanela Carregando arquivo de exportacao JMT se fecha e SICAT Function transfere o
caminho para o arquivo desejado com os dados dos movimentos do maxilar para o campo

Caminho.

» Avisualizacdo Forquilha de mordida apresenta uma pré-visualizacdo da forquilha de mordida
que foi usada durante a captacao dos dados dos movimentos do maxilar.

P A area Paciente e a drea Imagem mostram informagGes do arquivo com dados dos
movimentos do maxilar:

1 Vvisualizacdo da SICAT Fusion Bite 3 Arealmagem

2 AreaPaciente 4 Botio Continuar

4. Certifique-se que o arquivo com os dados dos movimentos do maxilar combina com o estudo
ativo.

5. Clique em Continuar.
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P O passo Selecionar marcadores se abre:

1 Forquilha de mordida-Visualizacio 3 Marcacio selecionada

2 Axial-Visualizacio 4 Bot3o Continuar

6. Percorra as camadas axiais até a visualizagdo de camadas Axial mostrar, pelo menos, um
marcador esférico.

7. Navisualizacdo de camadas Axial faca duplo clique em um marcador esférico.

P SICAT Function marca o marcador esférico.

8. Repita o Gltimo passo até ficarem marcados trés marcadores esféricos.

9. Clique em Continuar.
P SICAT Function registra os dados dos movimentos do maxilar.
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P O passo Verificar resultado se abre:

1 Forquilha de mordida-Visualizacio 4 cCoronal-Visualizacdo
2 Axial-Visualizacao de camadas 5 Bot3o Concluir

3 Linha de referéncia coronal

10. Certifique-se que os marcadores esféricos na Forquilha de mordida e na visualizacdo de camadas
Axial coincidem.

11. Navisualizagdo Coronal certifique-se que SICAT Function detectou corretamente a posi¢ao da
forquilha de mordida. Desloque a linha de referéncia coronal na visualizacdao Axial ou percorra as
camadas na visualiza¢do Coronal.

12. Clique em Concluir.
P> SICAT Function importa os dados dos movimentos do maxilar registrados.
P O assistente Importar e registrar dados dos movimentos do maxilar se fecha.

P SICAT Function mostra em Navegador do objeto um objeto Dados dos movimentos do maxilar.
Informac0es a respeito podem ser consultadas em Objetos SICAT Function [ Pdgina 121].

Adicionalmente ao procedimento descrito, estdo disponiveis as a¢gdes seguintes
no assistente Importar e registrar dados dos movimentos do maxilar:

® Se vocé ndo estiver satisfeito com o Ultimo marcador definido, pode clicar no
o botdo Deletar tltima marcagio.

l m Se a Forquilha de mordida nao estiver alinhada com precisao aos dados da
radiografia, clique no botao Voltar e repita o passo Selecionar marcadores
com marcadores em outras posicoes.

m Se desejar cancelar as fungoes Importar e Registrar de dados dos
movimentos do maxilar, pode clicar em Cancelar.
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30 SEGMENTACAO

O excesso de artefactos ou resolugao insuficiente de radiografias 3D
podem causar a falha do processo de segmentacao ou resultados
A insuficientes. Exemplos de artefactos excessivos em radiografias 3D
CUIDADO podem ser artefactos de movimento ou metalicos.

Utilize somente radiografias 3D, que permitem uma qualidade suficiente da
segmentacdo das estruturas anatdmicas relevantes.

A qualidade insuficiente da segmentacao pode causar um

A diagnéstico e tratamento incorretos.
CUIDADO Verifique se a qualidade da segmentacdo é suficiente para a utilizacdo
pretendida.

Para apresentar o movimento da mandibula é preciso definir o limite entre a mandibula e o plano de
fundo. Aisto se chama segmentagdo. Com o assistente Segmentag¢ao do maxilar inferior vocé pode
segmentar tanto a mandibula como a fossa do paciente. No SICAT Function a segmentacdo é um
processo semi-automatico.

Processo semi-automatico significa que vocé tem que identificar manualmente as partes da mandibula
e da fossa, com as ferramentas de desenho no assistente Segmentacao do maxilar inferior. Apds a
marcacdo o assistente de segmentacdo identifica automaticamente areas semelhantes.

As acOes seguintes estdo disponiveis para a segmentacdo da mandibula e da fossa:
m Segmentar mandibula [ Pdgina 180]
m Segmentar a fossa [ Pdgina 182]

Apds a segmentagdo da mandibula vocé pode realizar as seguintes ac¢des:

m Visualizacdo e reproducdo de movimentos individuais anatomicos do paciente na visualizagdo 3D.
Informacdes a respeito podem ser consultadas em Interagir com movimentos do maxilar [~ Pdgina
201].

® Visualizacdo de vestigios individuais anatémicos de movimento do paciente do paciente na
visualizagdo 3D. InformacGes a respeito podem ser consultadas em Apresentagdo de vestigios de
movimento na visualizagéo 3D [~ Pdgina 204].

® Visualizacdo das articulagGes temporomandibulares movidas na area de trabalho TMJ. InformacgGes
a respeito podem ser consultadas em Fungées na drea de trabalho TMJ [+ Pdgina 207].
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30.1 SEGMENTAR MANDIBULA

() 0 assistente Segmentar maxilar inferior e condilos faz um calculo prévio da
l segmentacdo em cada iniciagdo. A duracdo do calculo prévio depende da
capacidade de seu computador.

® A segmentacdo de SICAT Function funciona com areas no lugar de curvas
anatomicas. Por isso, sé raramente € preciso vocé tracar exatamente os
l contornos anatémicos. Em vez disso, marque areas relacionadas, colocando

tracos dentro das areas.

Para informacGes gerais sobre a segmentacdo veja em Segmentacdo [ Pdgina 179].

Para segmentar a mandibula, proceda da seguinte forma:

M O passo do workflow Diagnosticar ja estd aberto. Informaces a respeito podem ser consultadas
em Barra de ferramentas do workflow [ Pdgina 115].

1. Cligue no icone Segmentar maxilar inferior e condilos.

P O assistente Segmentacao do maxilar inferior se abre:

1 video exemplo 3 Botdo Repor, bot3o Anular e bot3o Repetir

2 Area Ferramentas de desenho 4 Botdo OK
P O assistente Segmentacdo do maxilar inferior faz um calculo prévio da segmentacgéo.

2. Ajuste avisualizacdo Axial, visualizacdao Coronal ou visualizacao Sagital, de modo que a
mandibula e a fossa fiquem visiveis.

3. Clique no botado Maxilar inferior.

4. Desloque o cursor do mouse na visualizacdo 2D de camadas desejada sobre a mandibula.

P O cursor do mouse se transforma em uma caneta.
5. Clique e mantenha pressionado o botdo esquerdo do mouse.

6. Com o cursor do mouse siga a regido interior da mandibula.
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P SICAT Function mostra sua marcagdo através de uma linha azul.

7. Solte o botdo esquerdo do mouse.

P SICAT Function segmenta a mandibula através de sua marcacdo.

8. Se desejar adicionar areas adicionais a mandibula, clique no icone Navegagdo, navegue dentro de
uma visualizagdo 2D até as estruturas desejadas e marque estas como descrito anteriormente.

9. Seasegmentacgdo corresponder aos seus requisitos, clique no botdo OK.
P O assistente Segmentacao do maxilar inferior se fecha.

P SICAT Function mostra em Navegador do objeto um objeto Regides de volume. Informacdes a
respeito podem ser consultadas em Objetos SICAT Function [~ Pdgina 121].
P Avisualizagdo 3D mostra o resultado da segmentacao.

Vocé também pode usar a ferramenta de desenho Plano de fundo, para identificar dreas como fundo
ou corrigir dreas muito grandes da segmentacdo semi-automatica.

Vocé também pode continuar ou melhorar posteriormente a segmentacdo.

k Vocé pode percorrer as visualizagdes de camadas 2D, mudando para o modo Navegacao.

Adicionalmente ao procedimento descrito, estdo disponiveis as a¢cdes seguintes
na janela Segmentar maxilar inferior e condilos:

= Najanela Segmentar maxilar inferior e condilos tem atalhos de teclado
especiais. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Atalhos do
teclado [ Pdgina 265].

m Se fizer duplo clique na visualizagdo 3D sobre uma posi¢do que pertence a
area segmentada, todas as visualizagGes 2D de camadas lhe mostram a
respectiva camada. Adicionalmente SICAT Function centra os reticulados
para a posicao. Utilize esta ajuda de navegacao para, por exemplo, corrigir
areas derramadas ou fechar furos.

m Se asegmentacdo ndo corresponder as condi¢des anatémicas, clique no

o botdo Anular.
l m Sevocé desejar restaurar uma acao anulada, vocé pode clicar no botéo
Repetir.

m Se desejar anular todos os passos de trabalho, vocé pode clicar no botéo
Repor.

® Em casos raros pode acontecer que o calculo prévio do conjunto de dados
ndo fornece um resultado otimizado. Neste caso, clique em Configuracdes
avancadas e desative a caixa de verificagdo Detetar fundo
automaticamente. Depois vocé pode marcar dreas com um traco, usando a
ferramenta de desenho Plano de fundo, que ndo fazem parte do osso da
mandibula ou da fossa.

® Se desejar cancelar a segmentacdo dos condilos e da drea da mandibula,
clique em Cancelar.
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30.2 SEGMENTAR A FOSSA

Através da introducdo da area de trabalho TMJ, na maioria dos casos, ndo é obrigatdria uma
segmentacdo da fossa. Utilize a area de trabalho TMJ para avaliar a relacdo dindmica do coéndilo e

fossa, mesmo sem segmentar a fossa.

() 0 assistente Segmentar maxilar inferior e condilos faz um calculo prévio da
l segmentacdo em cada iniciagdo. A duracdo do calculo prévio depende da
capacidade de seu computador.

® A segmentacdo de SICAT Function funciona com areas no lugar de curvas
anatomicas. Por isso, s6 raramente € preciso vocé tracar exatamente os

l contornos anatémicos. Em vez disso, marque areas relacionadas, colocando
tracos dentro das areas.

Para informacGes gerais sobre a segmentacdo veja Segmentagdo [ Pdgina 179].

Para segmentar a fossa, proceda da seguinte forma:

M O passo do workflow Diagnosticar ja estd aberto. Informaces a respeito podem ser consultadas
em Barra de ferramentas do workflow [ Pdgina 115].

M Atomografia computadorizada (CTFC) inclui a fossa.

1. Clique no icone Segmentar maxilar inferior e condilos.

P O assistente Segmentacao do maxilar inferior se abre:

4

1 video exemplo 3 Botdo Repor, botdo Anular e bot3o Repetir

2 Area Ferramentas de desenho 4 Bot3o OK
P O assistente Segmentacdo do maxilar inferior faz um calculo prévio da segmentagdo.

2. Ajuste avisualizacdo Axial, visualizacao Coronal ou visualizacdo Sagital, de modo que a
mandibula e a fossa fiquem visiveis.

3. Clique no botao Fossa.

4. Desloque o cursor do mouse na visualizacao 2D de camadas desejada sobre a fossa.
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P O cursor do mouse se transforma em uma caneta.
5. Clique e mantenha pressionado o botdo esquerdo do mouse.

6. Com o cursor do mouse siga a regido interior da fossa.

P SICAT Function exibe sua marcagdo através de uma linha verde.

7. Solte o botdo esquerdo do mouse.

P SICAT Function segmenta a fossa com base na sua marcagao.

8. Se desejar adicionar areas adicionais a fossa, clique no icone Navegacdo, navegue dentro de uma
visualizacdo 2D até as estruturas desejadas e marque-as como descrito anteriormente.

9. Seasegmentagdo corresponder aos seus requisitos, clique no botdo OK.
P O assistente Segmentacao do maxilar inferior se fecha.

P> SICAT Function exibe no Navegador do objeto um objeto Regides de volume. Informacdes a
respeito podem ser consultadas em Objetos SICAT Function [~ Pdgina 121].
P Avisualizagao 3D mostra o resultado da segmentacao.

Vocé pode usar a ferramenta de desenho Plano de fundo, para identificar areas como fundo ou corrigir
areas muito grandes da segmentagdo semiautomatica.

Vocé também pode continuar ou melhorar posteriormente a segmentacao.

k Vocé pode percorrer as visualizagdes por camadas 2D, mudando para o modo Navegacao.
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Adicionalmente ao procedimento descrito, estdo disponiveis as a¢cdes seguintes
na janela Segmentar maxilar inferior e condilos:

= Na janela Segmentar maxilar inferior e condilos tem atalhos de teclado
especiais. Informagdes a respeito podem ser consultadas em Atalhos do
teclado [ Pdgina 265].

m Se fizer duplo clique na visualizagdo 3D sobre uma posi¢do que pertence a
area segmentada, todas as visualiza¢bes 2D de camadas lhe mostram a
respectiva camada. Adicionalmente SICAT Function centra os reticulados
para a posicao. Utilize esta ajuda de navegacdo para, por exemplo, corrigir
areas derramadas ou fechar furos.

® Se asegmentacdo ndo corresponder as condi¢bes anatdmicas, clique no

o botdo Anular.
l m Sevocé desejar restaurar uma acao anulada, vocé pode clicar no botdo
Repetir.

m Se desejar anular todos os passos de trabalho, vocé pode clicar no botéo
Repor.

m Em casos raros pode acontecer que o calculo prévio do conjunto de dados
nao fornece um resultado otimizado. Neste caso, clique em Configuracdes
avancadas e desative a caixa de verificacao Detetar fundo
automaticamente. Depois vocé pode marcar dreas com um trago, usando a
ferramenta de desenho Plano de fundo, que nao fazem parte do osso da
mandibula ou da fossa.

m Se desejar cancelar a segmentacdo dos condilos e da area da mandibula,
clique em Cancelar.
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31 IMPRESSOES OPTICAS

SICAT Function pode sobrepor (registrar) dados da radiografia 3D e impressdes dpticas compativeis do
mesmo paciente. A apresentacao sobreposta disponibiliza informagGes adicionais para planejamento e
implementacdo. Isso permite que vocé implemente a terapia com base em impressées Opticas.
Para utilizar impressdes dpticas, proceda da seguinte forma:
1. Importacdo de impressGes dpticas pelas seguintes rotas de importagdo:

- Fazer download de impressdes dpticas do hub [ Pdgina 187]

- Importar impressées opticas do arquivo [ Pdgina 191]

- Reutilizar impressdes dpticas do aplicativo SICAT [~ Pdgina 194]

2. Registro (sobreposi¢do) das impressdes 6pticas com dados da radiografia 3D: Registrar e verificar as
impressdes opticas [ Pdgina 196]

l 0 registro ndo se aplica ao reutilizar impressdes 6pticas de um aplicativo SICAT.

SICAT Function suporta os seguintes formatos de dados para impressdes 6pticas:

m Conjuntos de dados SIXD que contém uma impressado dptica da maxila e da mandibula (em cada
caso, todo o arco mandibular). Use esse formato se vocé estiver usando um sistema CEREC que
suporte o formato SIXD.

® Conjuntos de dados SSI que contém uma impressdo dptica da maxila e da mandibula (em cada
caso, todo o arco mandibular). Use esse formato se vocé estiver usando um sistema CEREC que nao
suporte o formato SIXD.

m Conjuntos de dados* STL que contém uma impressdo 6ptica da maxila ou da mandibula (em cada
caso, todo o arco mandibular). Use esse formato se vocé estiver usando outro sistema CAD/CAM que
suporte o formato STL.

*Para conjuntos de dados STL, vocé precisa de uma licenca SICAT Suite STL Import ativada. Além
disso, passos adicionais devem ser seguidos na importacdo. Informacgdes a respeito podem ser
consultadas em Passos adicionais em impressdes dticas em formato STL [ Pdgina 193].

Observe as seguintes limitagGes de impressdes opticas em conjuntos de dados

STL:
® m Os conjuntos de dados STL ndo suportam posi¢oes de mordida bucal. Na
area Relagdo do maxilar ativa ndo aparece na lista Relagdo do maxilar
l ativa nenhuma entrada para a relacao bucal.

m Vocé ndo pode exportar dados dos movimentos do maxilar com base nos
conjuntos de dados STL. Se vocé clicar no botdo Exportar JMTXD na area
JMT, o SICAT Function exibird uma mensagem correspondente.

As ac¢Bes seguintes estdo disponiveis para impressdes opticas:

m Ativar, ocultar e mostrar impressdes dpticas: Gerenciar objetos com o navegador de objetos
[ Pdagina 118]

® Focalizar e excluir as impressdes dpticas: Gerenciar objetos com a barra de ferramentas de objetos
[ Pdagina 120]

m Definir a apresentacdo de impressdes dpticas coloridas: Desativar e ativar a apresentagdo colorida
de impressdes opticas [ Pdgina 157]
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31.1 IMPORTAR IMPRESSOES OPTICAS

A utilizacao de outros dados diferentes da radiografia 3D como fonte
tnica de informagdo pode resultar em um diagnéstico e tratamento
A errados.

1. Utilize radiografias 3D como fonte de informacao preferencial para

CUIDADO S -
diagnéstico e planejamento.

2. Utilize outros dados, por exemplo, dados de impress&o dtica apenas como
fonte auxiliar de informacgdes.

Os equipamentos inadequados para impressdes oticas podem
A implicar um diagndstico e tratamento errados.

CUIDADO Utilize apenas dados da impress3o dtica de equipamentos autorizados como
equipamentos médicos.

Dados de impresséo otica, que ndo coincidem com o paciente e data
A das radiografias 3D, podem implicar um diagndstico e tratamento

errados.
CUIDADO

Certifique-se que o paciente e a data dos dados da impress&o dtica
correspondem ao paciente e a data das radiografias 3D apresentadas.

A Aintegridade ou qualidade insuficientes dos dados da impressao
o6tica podem implicar um diagnéstico e tratamento errados.
CUIDADO " o . . N
Verifique a integridade e qualidade dos dados da impressao 6tica importados.
A qualidade e precisio insuficientes dos dados da impressdo otica
A podem implicar um diagnéstico e tratamento errados.
CUIDADO Utilize apenas dados da impressdo dtica que apresentam uma qualidade e

precisdo suficientes para o diagndstico e terapia pretendidos.
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31.1.1 FAZER DOWNLOAD DE IMPRESSOES OPTICAS DO HUB
Vocé pode fazer o download de impressdes Opticas do hub no formato SIXD e importa-las para o SICAT
Function.

M A conexdo com o hub estd estabelecida. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Ativar e
desativar o uso do hub [~ Pdgina 253].

M Alicenca para usar o hub esta ativada. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Licencas
[ Pdgina 62].

M O passo do workflow Diagnosticar esta aberto.

1. Clique noicone Importar e registrar impressdes oticas.

P SICAT Function abre o assistente Importar e registrar impressdes 6ticas com o passo
Importar.

.‘ 2. Clique na aba Baixar do Hub.

E 3. Selecione um paciente.

P SICAT Function exibe ordens de digitalizacdo pendentes e impressdes dpticas disponiveis.

1

~N o o b~ W N

Impressbes Opticas disponiveis com
6 status:

k4 ainda ndo baixado

[l jé baixado

1 Aba Baixar do Hub

Botdo Selecao de paciente
Botdo Nova ordem de digitalizacao

Botdo Atualizar

Ordem de digitalizacdo com status:
B{ pendente
k4 ainda ndo baixado

4. Clique nas impressdes Opticas desejadas.
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P SICAT Function faz o download das impressdes dpticas, caso as impressdes ainda ndo tenham
sido baixadas. Quando as impressdes estiverem baixadas, o SICAT Function exibe as impressdes
na visualizacao 3D.

5. Verifique a selecdo para o registro.
6. Examine se as informagdes daimagem e as informagdes do paciente coincidem.

7. Verifique os maxilares na drea Impressdes 6pticas.

8. Clique em Continuar.

P Se os dados do paciente na radiografia 3D e nas impressGes Opticas apresentarem
discrepancias, o SICAT Function abre a janela Diferentes informacoes do paciente:

Diferentes informacoes do paciente @

As informagoes do paciente nao coincidem ou estao incompletas.
Este é o paciente correto?

Paciente atual Impresséo otica

Sobrenome: Green
Nome proprio:  Patricia
Data de nascimento:  02/05/1956

ID do paciente: 54684027

9. Compare as informac&es do paciente. Se estiver seguro de que as impressdes Opticas
correspondem ao paciente atual apesar das diferentes informacgdes do paciente, clique no botao
Sim.

P O passo Registrar se abre para a primeira impressdo dptica. Siga os passos na se¢éo Registrar e
verificar as impressdes opticas [~ Pdgina 196].

® Para que vocé possa verificar se os dados da radiografia 3D e as impressdes
l dpticas coincidem, o assistente Importar e registrar impressdes 6ticas sempre
exibe os dados do paciente e ignora a configuragdo Anonimizar.
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m Se asimpressoes Opticas desejadas ndo forem exibidas, vocé pode atualizar
a vista geral clicando no botdo Atualizar. Ou vocé pode enviar ao hub uma
ordem para registrar as impress&es Opticas. Informacdes a respeito podem
ser consultadas em Criar ordem de digitalizagdo para impressdo optica
o [ Pdgina 190].

l m Na predefini¢do, a conexdo com o hub esta desconectada. Para obter
informacdes sobre como ajustar a conexao, consulte Ativar e desativar o uso
do hub [ Pdgina 253].

m Vocé pode usar o hub se tiver ativado a respectiva licenca para usar o hub.
Informacdes a respeito podem ser consultadas em Licengas [\ Pdgina 62].
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31.1.1.1 CRIAR ORDEM DE DIGITALIZACAO PARA IMPRESSAO OPTICA

Vocé pode enviar ao hub uma ordem para digitalizar impress&es dpticas.

M A conexdo com o hub esta estabelecida. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Ativar e
desativar o uso do hub [ Pdgina 253].

M Alicenca para usar o hub estd ativada: Informacdes a respeito podem ser consultadas em Licencas
[ Pdgina 62].

M O passo do workflow Diagnosticar ja esta aberto.
1. Clique noicone Importar e registrar impressdes éticas.

P O assistente Importar e registrar impressdes éticas com o passo Importar se abre.

l 2. Cligue na aba Baixar do Hub.

3. Selecione um paciente.

P SICAT Function exibe ordens de digitalizacdo pendentes e impressGes Opticas disponiveis.

4. Clique noicone Nova ordem de digitalizacao.

P SICAT Function exibe a janela Nova ordem de digitalizacao. Agora vocé pode determinar
informagdes para a ordem de digitalizagdo.

5. Selecione um médico.
6. Se necessario, insira informacdes adicionais, como por exemplo, instrucdes para digitalizacdo.

7. Paraenviar a ordem de digitalizagdo para o hub, clique em Criar ordem de digitalizacao e
confirme a consulta com OK.

P SICAT Function envia a ordem de digitalizacdo para o hub e exibe a ordem de digitalizacdo
pendente na aba Baixar do Hub com o icone .

P Vocé pode editar a ordem de digitalizagdo no CEREC e realizar a gravagdo de uma impressdo ptica
no CEREC.
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31.1.2 IMPORTAR IMPRESSOES OPTICAS DO ARQUIVO

Vocé pode importar um ou mais arquivos com impressdes Opticas.

Observe as seguintes limitacGes de impressdes Opticas em conjuntos de dados

STL:
® m Os conjuntos de dados STL ndo suportam posi¢cdes de mordida bucal. Na
area Relacgdo do maxilar ativa ndo aparece na lista Relagdo do maxilar
l ativa nenhuma entrada para a relacao bucal.

® Vocé ndo pode exportar dados dos movimentos do maxilar com base nos
conjuntos de dados STL. Se vocé clicar no botdo Exportar JMTXD na area
JMT, o SICAT Function exibird uma mensagem correspondente.

M O passo do workflow Diagnosticar esta aberto.

1. Clique noicone Importar e registrar impressdes dticas.
P O assistente Importar e registrar impressdes éticas com o passo Importar se abre.

2. Clique na aba Importar arquivo.

1
3
2 4
5
1 Abaimportar arquivo 4 Informacdes do paciente
2 InformacBes daimagem 5 AreaImpressoes dpticas

3 Botdo Pesquisar

3. Clique no botao Pesquisar.

4. Najanela Abrir arquivo com impressdes é6ticas, mude para o arquivo desejado com as
impressdes dpticas, selecione o arquivo e clique em Abrir.

P SICAT Function abre o arquivo selecionado.
5. Especifique a atribuicao do maxilar e a orientagao com o arquivo STL: Se vocé selecionar um

arquivo STL com uma impressdo dptica da maxila ou da mandibula, o SICAT Function abre uma
janela, permitindo que vocé adapte a atribuicdo e a orientacao do maxilar. Siga para isso os passos
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em Passos adicionais em impressées éticas em formato STL [ Pdgina 193].
Em seguida, vocé pode selecionar outro arquivo STL com a maxila ou mandibula faltando e
adaptar a atribuicdo e a orientagdo do maxilar. Em seguida, continue com o préximo passo aqui.
6. Verifique a sele¢do para o registro.
7. Examine asinformagdes daimagem e as informacdes do paciente.

8. Verifique os maxilares na drea Impressdes 6pticas.

9. Clique em Continuar.

P Se os dados do paciente na radiografia 3D e nas impressGes Opticas apresentarem
discrepancias, o SICAT Function abre a janela Diferentes informacoes do paciente:

Diferentes informacoes do paciente @

As informagoes do paciente nao coincidem ou estao incompletas.
Este é o paciente correto?

Paciente atual Impresséo otica

Sobrenome: Green
Nome proprio:  Patricia
Data de nascimento:  02/05/1956

ID do paciente: 54684027

10. Compare as informacdes do paciente. Se estiver seguro de que as impressdes dpticas
correspondem ao paciente atual apesar das diferentes informacgdes do paciente, clique no botao
Sim.

P O passo Registrar se abre para a primeira impressdo dptica. Siga os passos na se¢éo Registrar e
verificar as impressdes opticas [~ Pdgina 196].

® Para que vocé possa verificar se os dados da radiografia 3D e as impressdes
l dpticas coincidem, o assistente Importar e registrar impressdes 6ticas sempre
exibe os dados do paciente e ignora a configuragdo Anonimizar.
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IMPORTAR IMPRESSOES OPTICAS

31.1.2.1 PASSOS ADICIONAIS EM IMPRESSOES OTICAS EM FORMATO STL

SICAT Function 2.0.40

Os arquivos STL ndo contém informacgdes sobre a posigdo e orientagdo de impressdes dpticas. Por isso,
vocé deve adaptar a posicdo e a orientacdo, se necessario:

M Vocé ja ativou uma licenca de importacao SICAT Suite STL.

Abra as impress&es dpticas de um arquivo no formato STL. Informac0es a respeito podem ser
consultadas em Importar impressées dpticas do arquivo [ Pdgina 191].

P Ajanela Assistente de importacao STL se abre:

1 selecdo do maxilar 3 Substituicdo do lado de dentro e de fora
2 Alterar a orientacdo

Selecione na drea Maxilar, se aimpress3o dptica contém a Maxila ou a Mandibula, clicando no
icone correspondente.

Se necessario, mude para um pré-posicionamento aproximado a orientacdo das impressdes
dpticas, clicando no campo Orientagdo nos icones de seta ou nos icones de rotagao.

Se necessario, substitua lado interno e o lado externo das impressdes dpticas, clicando na area
Parametro na apresentacdo de impressdes Opticas.

Clique no botao OK.

Se necessario, repita os passos para um segundo arquivo STL. SICAT Function atribui o segundo
arquivo STL automaticamente a outro maxilar correspondente.

P> SICAT Function exibe as impressdes Opticas importadas no assistente Importar e registrar
impressdes oticas.

Prossiga com a importacgdo das impressdes Opticas. Informaces a respeito podem ser consultadas
em Importar impressées épticas do arquivo [ Pdgina 191].
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31.1.3 REUTILIZAR IMPRESSOES OPTICAS DO APLICATIVO SICAT

Vocé pode reutilizar impress6es dpticas de um aplicativo SICAT.

Observe as seguintes limitacGes de impressdes Opticas em conjuntos de dados

STL:
® m Os conjuntos de dados STL ndo suportam posi¢cdes de mordida bucal. Na
area Relacgdo do maxilar ativa ndo aparece na lista Relacdo do maxilar
l ativa nenhuma entrada para a relacao bucal.

® Vocé ndo pode exportar dados dos movimentos do maxilar com base nos
conjuntos de dados STL. Se vocé clicar no botdo Exportar JMTXD na area
JMT, o SICAT Function exibird uma mensagem correspondente.

M Vocé ja importou impressdes dpticas adequadas para um estudo aberto em um aplicativo SICAT
que ainda n&o esta usando no SICAT Function.

M O passo do workflow Diagnosticar estd aberto.

1. Clique noicone Importar e registrar impressdes éticas.

P O assistente Importar e registrar impressdes éticas com o passo Importar se abre.
2. Clique na aba Reutilizar de aplicativos SICAT.

3. Naarea superior, clique na linha com as impressdes dpticas que vocé deseja reutilizar.

P> SICAT Function exibe as impressGes dpticas selecionadas:

1

2

3 4
5

1 AbaReutilizar de aplicativos SICAT 4 |nformacdes do paciente

2 Lista dasimpressdes pticas reutilizaveis 5 AreaImpressoes 6pticas

3 Informacdes daimagem

4. Examine asinformacdes da imagem e as informacdes do paciente.

5. Verifique os maxilares na drea Impressoes 6pticas.
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6. Clique no botao Concluir.
P SICAT Function fecha o assistente Importar e registrar impressdes éticas.
P SICAT Function adiciona as impressdes Opticas selecionadas ao Navegador do objeto.

P> SICAT Function exibe as impressdes dpticas selecionadas.

() Para que vocé possa verificar se os dados da radiografia 3D e as impressdes
l dpticas coincidem, o assistente Importar e registrar impressdes 6ticas sempre
exibe os dados do paciente e ignora a configuragdo Anonimizar.
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31.2 REGISTRAR E VERIFICAR AS IMPRESSOES OPTICAS

O registro errado dos dados da impressao ética para radiografias 3D
A podem implicar um diagnéstico e tratamento errados.

CUIDADO Verifique se os dados da impress3o 6tica registrada estdo corretamente
alinhados com as radiografias 3D.

Artefactos excessivos, resolucao insuficiente ou falta de pontos para
o registro podem fazer falhar o processo de registro das impressoes
A oticas. Exemplos de excesso de artefactos em radiografias 3D sdo
CUIDADO artefactos de movimento ou metalicos.

Utilize apenas dados da impressé&o 6tica e radiografias 3D, que permitem um
registro preciso.

A selecao de marcagoes no processo de registro de impressoes
éticas, que ndo coincidem, podem implicar um diagnéstico e

A tratamento errados.
CUIDADO Se vocé registrar dados da impresséo 6tica, selecione cuidadosamente
marcagoes, que correspondem entre si, nas radiografias 3D e nas impressdes
Gticas.
® Vocé pode usar Janela do exame para verificar se uma impressdo ética esta
l alinhada com precisdo para os dados da radiografia. Vocé pode deslocar Janela
do exame e em Janela do exame percorrer as fatias.

® Impressdes Opticas coloridas sdo automaticamente coloridas na pré-visualizacdo
3D no passo Importar. Nos passos Registrar e Verificar, no entanto, a exibigdo
l das impressdes Opticas coloridas é monocromatica para que vocé possa detectar

com mais precisdo a forma e a geometria.

Para registrar e verificar impressdes dpticas, proceda da seguinte forma:
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M O assistente Importar e registrar impressdes oticas com o passo Registrar est3 aberto.

1 icone Ajustar brilho e contraste 4 Bot3o Excluir par de marcadores ativo

5 Visualizacao 3D que mostra a primeira

2 Visualizacio Panorama . .
impressao optica

3 Bot3o Ajustar area panoramica 6 Botio Continuar

1. Faca clique duplo no mesmo dente, tanto na visualizacao Panorama, como no lado vestibular da
impressdo Optica na visualizacdo 3D. Assegure-se de que exista a maior distancia possivel entre os
dentes individuais e marque apenas dentes sem artefatos metalicos. Repita esse passo até
identificar ao menos trés dentes correspondentes em ambas as visualizagdes.

P Marcages com cores e nimeros diferentes em ambas as visualizacdes mostram dentes
atribuidos da impressao 6ptica.

2. Cliqgue em Continuar.

P> SICAT Function calcula o registro da impressdo 6ptica com os dados da radiografia.
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P O passo Verificar se abre:

o »~ 0N

1 Vvisualizacio Panorama 4 visualizac3o Transversal
2 Janelado exame 5 Vvisualizacio Axial
3 Visualizacio Longitudinal 6 Botdo Concluir

3. Verifique nas visualiza¢Oes 2D se a impressao dptica estd precisamente alinhada com os dados da
radiografia. Em cada visualizacao por camada, percorra as camadas e verifique os contornos
apresentados.

4. Seaimpressdo Optica ndo estiver alinhada com preciséo aos dados da radiografia, clique no botdo
Voltar e repita o passo Registrar com pares de marcadores em outras posi¢oes.

5. Seaprimeiraimpressdo Optica estiver alinhada com precisdo aos dados da radiografia, clique no
botdo Continuar. Repita os passos anteriores para a segunda impressdo optica.

6. Seasegundaimpressdo dptica estiver alinhada com precisdo aos dados da radiografia, clique no
botdo Concluir.

P SICAT Function fecha o assistente Importar e registrar impressdes éticas.
P SICAT Function adiciona as impressdes Opticas selecionadas ao Navegador do objeto.

P> SICAT Function exibe as impressdes dpticas registradas.
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Adicionalmente ao procedimento descrito, estdo disponiveis as a¢cdes seguintes
no assistente Importar e registrar impressées éticas:

m Vocé pode ajustar o brilho e contraste de uma visualiza¢do 2D, clicando no
icone Ajustar brilho e contraste. Informacdes a respeito podem ser
consultadas em Ajustar e repor brilho e contraste das visualizagdes 2D
[ Pdgina 137].

® Vocé pode ajustar a drea panoramica, clicando no icone Ajustar area
l panoramica. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Ajustar drea
panordmica [ Pdgina 169].

m Se desejar excluir um determinado par de marcadores no passo Registrar,
pode selecionar um marcador do par em ambas as visualizacdes e clicar com
o botdo do mouse no botdo Excluir par de marcadores ativo.

® Se desejar cancelar as funcdes Importar e Registrar impressdes Opticas, pode
clicar em Cancelar.
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32 ARTICULACAO ANATOMICA

SICAT Function visualiza a articulagdo anatomica de um paciente, onde o software faz coincidir dados
da radiografia 3D com dados de movimento de um aparelho de medicdo para dados dos movimentos
do maxilar. A isto se chama articulagdo anatémica. Apds a segmentacgdo do maxilar inferior vocé pode
rastrear todos os movimentos do paciente até as articulagdes temporomandibulares.

SICAT Function requer os seguintes dados para a articulagdo anatémica:

m Dados da radiografia 3D segmentados - para informacdes a respeito veja Segmentagdo [ Pdgina
179].

m Dados dos movimentos do maxilar registrados - para informacdes a respeito veja Dados dos
movimentos do maxilar [~ Pdgina 172].

SICAT Function pode utilizar impressées dpticas como fonte de informacdo adicional. Por exemplo, as
impressdes opticas lhe permitem analisar os movimentos do maxilar de um paciente antes da ocluséo
terminal. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Impressdes dpticas [~ Pdgina 185].

Vocé pode avaliar os movimentos individuais do maxilar inferior de um paciente com estas ferramentas:

= Area Relagdo do maxilar ativa - Informacdes a respeito podem ser consultadas em Interagir com
movimentos do maxilar [~ Pdgina 201]. Vocé pode utilizar os botGes de leitura na drea Relagdo do
maxilar ativa para reproduzir o movimento individual da mandibula de um paciente dentro da
visualizacdo 3D. Adicionalmente, um botdo lhe permite exportar dados dos movimentos do maxilar
na area Rela¢do do maxilar ativa.

m Visualizacdo 3D - Informac0es a respeito podem ser consultadas em Ajuste da visualizagdo 3D
[ Pdagina 147].

m Janela do exame - Informacdes a respeito podem ser consultadas em Deslocar, ocultar, mostrar e
maximizar a janela do exame [ Pdgina 142].

Para avaliar movimentos individuais da mandibula de um paciente, vocé pode posicionar o reticulado
clicando duas vezes em uma visualizagdo por camadas 2D, na posicdo selecionada, na mandibula.
SICAT Function depois exibe na visualizacdo 3D o respectivo vestigio de movimento na posicdo
selecionada. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Deslocar, ocultar e exibir reticulados e
quadros [ Pdgina 141].

Como alternativa, vocé pode posicionar a Janela do exame na posigdo selecionada na mandibula.
Informagdes a respeito podem ser consultadas em Apresentagdo de vestigios de movimento na
visualizagdo 3D [\ Pdgina 204].

Na visualizagdo 3D, o SICAT Function mostra com cores diferentes, se a posicdo selecionada esta sobre
ou fora da mandibula segmentada. Informagdes a respeito podem ser consultadas em Ajustar vestigios
de movimento com a janela do exame [~ Pdgina 205] e Ajustar vestigios de movimento com o reticulado
em uma visualizagdo de fatias [~ Pdgina 206].
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32.1 INTERAGIR COM MOVIMENTOS DO MAXILAR

Para gerenciar movimentos do maxilar, o SICAT Function tem a area Rela¢do do maxilar ativa:

Relacdo do maxilar ativa:

QO protrusion.l | [00:07.40]

iﬂ; Definir posigdo terapéutica
ek -3

00:03.62 [ 00:07.40

OXCROIC,

Ty Exportar JMTXD...

1 ListaRelagdo do maxilar ativa 5 icone Mudar de modo de leitura
2 Bot3o Definir posicao terapéutica 6 Botdesde reproducao
3 Botdes de favoritos T Botdo Exportar JMTXD

4 Eixo temporal com regulador corredico

Na area Relagdo do maxilar ativa vocé pode realizar as seguintes agdes:
m Selecionar relagGes de maxilar estaticas ou movimentos do maxilar.
® |nteragir com movimentos do maxilar.

m Gerenciar favoritos

Definir uma posicao terapéutica. Informagdes a respeito podem ser consultadas em Definir uma
posicdo terapéutica [ Pdgina 232].

Exportar dados dos movimentos do maxilar.

SELECIONAR RELACOES DE MAXILAR ESTATICAS OU MOVIMENTOS DO
MAXILAR.

Para selecionar Rela¢do maxilar estatica ou Relagdo maxilar dindmica, proceda da seguinte forma:

1. Clique na lista Relagdo do maxilar ativa.

P Alista Relagao do maxilar ativa se abre.
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2. Selecione a Relagdo maxilar estatica ou Relagido maxilar dindmica desejada.
P Alista Relagao do maxilar ativa se fecha.
Q-o P A drea Relagdo do maxilar ativa mostra a designacdo da relacdo do maxilar selecionada.

P Avisualizagdo 3D mostra a relagdo do maxilar selecionada.

INTERAGIR COM MOVIMENTOS DO MAXILAR

Para interagir com movimentos do maxilar, proceda da seguinte forma:

M Dados dos movimentos do maxilar ja foram importados. Informacdes a respeito podem ser
consultadas em Importar e registrar dados dos movimentos do maxilar [~ Pdgina 174].

1. Parainiciar a leitura, clique no icone Iniciar.

2. Paraparar a leitura, clique no icone Stop.

Para saltar um frame para a frente, clique no icone Saltar para a frente.

4. Para saltar um frame para trds, clique no icone Saltar para tras.

5. Para alternar no modo de reproducdo entre individual e continuo, clique no icone Mudar de modo

»L'.T de leitura.

6. Para alterar manualmente a posicdo no eixo temporal, clique no regulador corredico da area JMT,
desloque o mouse e solte o botdo esquerdo do mouse na posicao desejada.

s JoJolofo

GERENCIAR FAVORITOS NA AREA JMT

Para gerenciar favoritos na area JMT, proceda da seguinte forma:

1. Para adicionar um favorito na posicdo atual sobre o eixo temporal, clique no icone Adicionar
favorito.

g

Para excluir um favorito na posicdo atual sobre o eixo temporal, clique no icone Deletar favorito.

Para deslocar o regulador corredico para a posicdo do favorito seguinte, clique no icone Saltar
para o favorito seguinte.

>

Para deslocar o regulador corredico para a posicdo do favorito anterior, clique no icone Saltar
para o favorito anterior.

G 1 Gl

Pagina 202 SICAT Function 2.0.40



ARTICULAGAO ANATOMICA INTERAGIR COM MOVIMENTOS DO MAXILAR

Nos casos seguintes vocé ndo pode deletar um favorito:

m Vocé definiu um favorito como posicao terapéutica para a qual existe uma encomenda no cesto de
compras. Para deletar o favorito feche a encomenda ou delete a encomenda.

m Vocé selecionou um favorito como relagdo do maxilar ativa. Para deletar o favorito selecione o
respetivo vestigio do movimento ou a relagdo no maxilar estética e clique no icone Saltar para o
favorito seguinte.

EXPORTAR DADOS DOS MOVIMENTOS DO MAXILAR

Para exportar dados dos movimentos do maxilar, proceda da seguinte forma:
M Vocé ja importou e registrou dados dos movimentos do maxilar.

M Vocé ja importou e registrou impressdes dpticas de ambos os maxilares.

— 1. Clique no botdo Exportar JMTXD.

¥ E> P Abre-se uma janela do explorador de arquivos do Windows.
2. Selecione um diretdrio e, se necessario, mude o nome do arquivo.
3. Clique no botao Salvar.

P> SICAT Function fecha a janela do explorador de arquivos do Windows.

P SICAT Function exporta os dados dos movimentos do maxilar e as impressdes dpticas para o
arquivo indicado (formato do arquivo JMTXD, compatibilidade a partir do CEREC 4.4 e do InLab15).

® Vocé pode exportar de forma anonimizada dados dos movimentos do maxilar se
l ativar previamente a anonimizagao nas configuracdes.
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32.2 APRESENTACAO DE VESTIGIOS DE MOVIMENTO NA
VISUALIZACAO 3D

Os vestigios de movimento mostram o progresso espacial do movimento de um ponto individual da
mandibula. Estes se parecem a apresentacdo de sistemas convencionais de condilografia em fungdo do
eixo. O ponto cujo vestigio de movimento é mostrado, se chama ponto de vestigio. No SICAT Function é
possivel selecionar livremente pontos de vestigios. Vocé pode selecionar movimentos individuais de um
paciente na area JMT e avalia-los na visualizagdo 3D. Para informacdes gerais sobre a area JMT veja
Interagir com movimentos do maxilar [~ Pdgina 201].

Para apresentar vestigios de movimento na visualizacdo 3D é necessario realizar os passos seguintes:

m Registre os dados dos movimentos do maxilar com os dados da radiografia 3D - para informacdes a
respeito, veja Dados dos movimentos do maxilar [~ Pdgina 172].

m Segmente os dados da radiografia 3D - para informagdes a respeito veja Segmentagdo [ Pdgina
179].

Depois de importar os dados dos movimentos do maxilar e segmentar os dados da radiografia 3D, a
visualizagcdo 3D mostra primeiro as relagdes originais da radiografia 3D. Se vocé selecionar um
movimento captado, a visualizagdo 3D mostra os vestigios de movimento.

SICAT Function identifica a posi¢cdo dos vestigios de movimento através de cores diferentes:

® Se 0s vestigios de movimento estdo na mandibula do paciente, o SICAT Function identifica estes a
verde.

® Se os vestigios de movimento estdo na mandibula do paciente, o SICAT Function identifica estes a
vermelho.

Vocé pode posicionar vestigios de movimento na mandibula do paciente. Informacdes a respeito
podem ser consultadas em Ajustar vestigios de movimento com a janela do exame [~ Pdgina 205] e
Ajustar vestigios de movimento com o reticulado em uma visualizagdo de fatias [ - Pdgina 206].

Vocé pode selecionar um tipo de apresentacdo para a visualizagdo 3D e ajustar a mesma as suas
necessidades. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Ajuste da visualizagéo 3D [ Pdgina
147].

Vocé pode visualizar a ligacdo de trés pontos de vestigios diferentes. Informacdes a respeito podem ser
consultadas em Usar tridngulo Bonwill [ Pdgina 210].

Vocé pode exibir e ocultar o limite da segmentacao. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Visualizar limite de segmentagdo [ Pdgina 211].

Vocé pode visualizar o movimento centrado para o condilo. Informagdes a respeito podem ser
consultadas em Exibir movimento centrado para céndilo [~ Pagina 212].
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32.3 AJUSTARVESTIGIOS DE MOVIMENTO COM A JANELA DO
EXAME

Para usar Janela do exame, para analisar o movimento individual do paciente em toda a parte da
mandibula, proceda da seguinte forma:

M A drea de trabalho Panorama ja esta ativa. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Alternar drea de trabalho [ Pdgina 129].

M Avisualizacdo Panorama ja se encontra ativa. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Mudar visualizagdo ativa [ Pdgina 135].

M O Janela do exame j3 esta visivel: Informacdes a respeito podem ser consultadas em Deslocar,
ocultar, mostrar e maximizar a janela do exame [~ Pdgina 142].

m  Desloque Janela do exame para a regido anatomica desejada.

P SICAT Function atualiza a posicdo dos vestigios de movimento na visualiza¢do 3D de acordo com a
posicdo Janela do exame. O ponto de vestigio atual se encontra no reticulado da janela do exame.

P Os vestigios de movimento se encontram na posi¢&o nova.

Se o ponto do vestigio se encontrar fora da mandibula do paciente, vocé pode posicionar os vestigios de
movimento na mandibula do paciente. InformacGes a respeito podem ser consultadas em Ajustar
vestigios de movimento com o reticulado em uma visualizagdo de fatias [~ Pdgina 206].

() Para deslocar a Janela do exame imediatamente para a regido anatémica
l pretendida, também pode fazer duplo clique na visualiza¢cdo Panorama sobre a
posicao pretendida.
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32.4 AJUSTARVESTIGIOS DE MOVIMENTO COM O RETICULADO
EM UMA VISUALIZACAO DE FATIAS

Para usar reticulados para analisar o movimento individual do paciente em toda a parte da mandibula,
proceda da seguinte forma:

M Os reticulados sdo mostrados atualmente nas visualizagdes de camadas 2D. Informacgdes a respeito
podem ser consultadas em Deslocar, ocultar e exibir reticulados e quadros [ Pdgina 141].

1. Ative avisualiza¢gdo de camadas 2D desejada. Informacgdes a respeito podem ser consultadas em
Mudar visualizagdo ativa [ Pdgina 135].

2. Desloque o reticulado para a regido anatomica desejada. Informacdes a respeito podem ser
consultadas em Deslocar, ocultar e exibir reticulados e quadros [~ Pdgina 141].

P> SICAT Function atualiza a posi¢do dos vestigios de movimento na visualizagdo 3D para a posi¢do do

reticulado.
o Na visualizagdo 3D o SICAT Function identifica os vestigios de movimento com a
l cor vermelha, se vocé selecionar uma posicdo fora da mandibula do paciente.
o Para deslocar o reticulado de imediato para a posi¢cdo do ponteiro do mouse,
l vocé também pode fazer duplo clique em uma visualizagdo 2D.

Pagina 206 SICAT Function 2.0.40



FUNCOES NA AREA DE TRABALHO TMJ

33 FUNCOES NA AREA DE TRABALHO TMJ

A area de trabalho TMJ auxilia vocé no diagndstico e planejamento do tratamento de disfungdes
craniomandibulares. Dependendo da tomografia computadorizada (CTFC), vocé pode comparar a

articulacdo temporomandibular esquerda e direita na area de trabalho TMJ com relagdo a morfologia e
ao movimento.

Na area de trabalho TMJ vocé pode visualizar, simultaneamente, trés vestigios de movimento
diferentes para cada movimento:

m Vestigio para o condilo esquerdo
m Vestigio para o condilo direito

m Vestigio para um ponto na oclusdo, por exemplo, ponto interincisivo

Vocé pode deslocar os pontos de vestigios para o condilo esquerdo e direito nas visualiza¢bes por
camadas da area de trabalho TMJ. Informagdes a respeito podem ser consultadas em Deslocar pontos
de vestigios [ Pdgina 208].

Na visualizagdo 3D vocé pode definir o ponto de vestigio do ponto interincisivo através de duplo clique.
Informacdes a respeito podem ser consultadas em Definir ponto interincisal [~ Pagina 209].

Para a analise da articulagdo anatdmica individual de um paciente existem op¢des adicionais na area de
trabalho TMJ. Informacgdes a respeito podem ser consultadas em Visualizar limite de segmentagdo

[ Pdgina 211], Exibir movimento centrado para céndilo [~ Pdgina 212] e Usar triGngulo Bonwill

[ Pdgina 210]. Vocé também pode utilizar o tridangulo Bonwill para ler os valores do articulador.
Informacdes a respeito podem ser consultadas em Valores do articulador [~ Pdgina 213].
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33.1 DESLOCAR PONTOS DE VESTIGIOS

SICAT Function mostra simultaneamente vestigios de pontos de vestigio correspondentes do céndilo
esquerdo e direito. Os vestigios permitem comparar todo o movimento das articulacGes.

Para deslocar os pontos de vestigios para o cdndilo esquerdo e direito nas visualizaces de camadas,

proceda da seguinte forma:

M Vocé ja abriu a TMJ drea de trabalho. Para informacdes gerais a este respeito veja em a drea de
trabalho TMJ, em Fungdes na drea de trabalho TMJ [ Pdgina 207] e Vista geral da drea de trabalho
TMJ [ Pdgina 126].

M Vocé ja selecionou uma relagdo do maxilar dindmica.

1. Desloque o cursor do mouse sobre o ponto de vestigio desejado.

2. Clique e mantenha pressionado o botado esquerdo do mouse.

3. Desloque o cursor do mouse para a posi¢ado desejada do valor de vestigio.

4. Solte o botdo esquerdo do mouse.

P SICAT Function desloca os pontos de vestigios para o condilo esquerdo e direito nas
visualizagcbes de camadas para a posicao desejada:
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33.2 DEFINIR PONTO INTERINCISAL

Para definir na 3Dvisualizagdo o ponto de vestigio do ponto interincisivo, proceda da seguinte forma:

M Vocé ja abriu a TMJ area de trabalho. Para informaces gerais a este respeito veja em a area de
trabalho TMJ, em Fungdes na drea de trabalho TMJ [~ Pdgina 207] e Vista geral da drea de trabalho
TMJ [ Pdgina 126].

M Vocé ja selecionou uma relagdo do maxilar dinamica.

m  Desloque o cursor do mouse na visualizacao 3D para a posicao desejada e faga duplo clique
com o botdo esquerdo do mouse.

P> SICAT Function utiliza a posi¢do selecionada nas impressdes digitais dentarias como ponto de
vestigio:

o Na vista frontal para o ponto interincisal é possivel observar mais
l detalhadamente movimentos laterais do maxilar inferior.
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33.3 USAR TRIANGULO BONWILL

VISUALIZAR TRIANGULO BONWILL

Através de Tridngulo Bonwill SICAT Function mostra a ligacdo dos trés pontos de vestigios. Isto permite
identificar mais facilmente assimetrias e saltos nos movimentos.

Para visualizar Triangulo Bonwill proceda da seguinte forma:

M Vocé ja abriu a TMJ drea de trabalho. Para informacdes gerais a este respeito veja em a area de
trabalho TMJ, em Fungdes na drea de trabalho TMJ [ Pdgina 207] e Vista geral da drea de trabalho
TMJ [ Pdgina 126].

M Vocé ja selecionou uma relagdo do maxilar dindmica.

m  Em Navegador do objeto clique em Dados dos movimentos do maxilar.

» SICAT Function exibe em Carateristicas o Tridngulo Bonwill:

Carateristicas
<> Triangulo Bonwill

Calcular o eixo

F S
100 5 mm

ik
97 & mm

Angulo de Balkwil
:

Y
Largura 5

CONFIGURAR TRIANGULO BONWILL

Para ajustar a largura do triangulo Bonwill, proceda da seguinte forma:
1. Em Navegador do objeto clique em Dados dos movimentos do maxilar.
2. Na éarea Carateristicas ao lado Largura clique em uma das teclas de seta.
P> SICAT Function altera o valor do campo Largura.

P Avisualizacdo 3D mostra a largura selecionada do tridngulo Bonwill.

® Ajuste a largura de modo a poder reconhecer bem assimetrias possiveis no

l movimento.
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33.4 VISUALIZAR LIMITE DE SEGMENTACAO

Se vocé ligar o limite de segmentacdo é possivel comparar a qualidade da segmentacdo com as
radiografias 3D. Se o limite de segmentacdo variar das radiografias 3D, é possivel corrigir a
segmentacdo na janela Segmentar maxilar inferior e condilos.

O contorno azul mostra a posicdo dos condilos através do movimento atual. Por isso, o contorno azul
ndo é igual as radiografias 3D e ndo é indicado para verificar a qualidade da segmentacdo. Em vez disso,
use o contorno amarelo para verificar o limite de segmentacao.

Para visualizar o limite de segmentacao proceda da seguinte forma:

M Vocé ja abriu a TMJ drea de trabalho. Para informacdes gerais a este respeito veja em a area de
trabalho TMJ, em Fungdes na drea de trabalho TMJ [ Pdgina 207] e Vista geral da drea de trabalho
TMJ [ Pdgina 126].

M Vocé ja selecionou uma relacdo do maxilar dindmica ou uma relacdo do maxilar estatica.

1. Em Navegador do objeto clique em Regides de volume.

» SICAT Function mostra em Carateristicas a opcdo Visualizar limite de segmentacio:

Carateristicas

Visualizar limite de segmentacao
Desligar _ Ligar

Movimento centrado para condilo
Desligar _ Ligar

2. Desloque o regulador corredico da opgao Visualizar limite de segmentacao para a posicdo Ligar.

P As visualizagdes 2D mostram o limite de segmentacdo como contorno amarelo.
SICAT Function identifica a posicdo segmentada da articulagdo através de cores diferentes:
® O condilo em movimento da posicdo segmentada é identificado a azul por SICAT Function.

® Asegmentacdo original das radiografias 3D é mostrada por SICAT Function através de uma linha de
controle. SICAT Function identifica a linha de contorno amarela.
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33.5 EXIBIR MOVIMENTO CENTRADO PARA CONDILO

Se ambos os condilos forem detectados na radiografia 3D, vocé podera ver condilos movidos em
relagdo a fossa com a ajuda do movimento alinhado dos condilos. Se o movimento centrado para
condilo estiver ativado, ficam visiveis nas visualiza¢Ges por camadas da area de trabalho TMJtodos os
pontos dos condilos durante todo o movimento. Se o movimento centrado para condilo estiver
desativado, ficam visiveis nas visualizagGes por camadas da area de trabalho TMJtodos os pontos da

fossa durante todo o movimento.

Para visualizar o movimento centrado para condilo proceda da seguinte forma:

M Vocé ja abriu a drea de trabalho TMJ. Para informagdes gerais a respeito veja na area de trabalho
TMJ, em Fungdes na drea de trabalho TMJ [ Pdgina 207] e Vista geral da drea de trabalho TMJ

[ Pdgina 126].
M Vocé ja selecionou uma relagdo do maxilar dindmica ou uma relagdo do maxilar estatica.

1. Em Navegador do objeto clique em Regides de volume.
» SICAT Function exibe em Carateristicas a op¢do Movimento centrado para cdndilo:

Carateristicas

Visualizar limite de segmentacg3do
Desligar _ Ligar

Movimento centrado para condilo
Desligar _ Ligar

2. Desloque o regulador corredi¢o da opcao Movimento centrado para condilo para a posicao
Ligar.
» Avisualizacdo 3D exibe o movimento centrado para condilo.
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34 VALORES DO ARTICULADOR

0 alinhamento do volume e a defini¢ao incorreta do ponto incisivo
podem implicar um diagnéstico e tratamento errados.

1. Certifique-se de que aimagem de radiografia 3D esta alinhada de tal forma
que o plano oclusal do maxilar superior fique paralelo as camadas axiais.
A 2. Certifique-se de que vocé tenha selecionado uma relagdo da mandibula na
CUIDADO qual os dentes do paciente estejam em oclusao para que o plano oclusal do
maxilar superior coincida com o maxilar inferior.

3. Certifique-se de que o ponto incisivo no software esta sobre o ponto
incisivo anatomicamente correto, entre os dentes incisivos centrais
inferiores.

Uma definicao exata insuficiente do tridangulo Bonwill pode implicar
um diagnostico e tratamento errados.

A 1. Certifique-se de que vocé fez a defini¢do do triangulo Bonwill de acordo
CUIDADO com os pontos anatdmicos corretos.

2. Certifique-se de que a defini¢do do triangulo Bonwill é adequada para o
uso.

O uso de dados de movimentos do maxilar inadequados pode ter
A\ como consequéncia um calculo incorreto do eixo da articulagao.

CUIDADO Utilize apenas um movimento de abertura ou um movimento de fechamento
guiado levou para calcular o eixo da articulagao.

SICAT Function ajuda vocé na determinacgdo dos valores do articulador especificos ao paciente. Ao
transmitir os valores em um articulador, vocé pode construir e produzir restauragdes protéticas
personalizadas. Atualmente, a determinacéo dos pardmetros para articuladores é otimizada utilizando-
se o plano de oclusdo como o plano de referéncia.

Um exemplo de um articulador, que utiliza o plano de oclusdo como plano de referéncia é o articulador
virtual do software CEREC (Dentsply Sirona). Para informacgdes de como programar o articulador CEREC
com valores individuais, consulte as instrucdes para o uso de CEREC.

DADOS DOS MOVIMENTOS DO MAXILAR NECESSARIOS

Vocé pode determinar a maioria dos valores do articulador com base nos registos de movimentos do
maxilar. Para determinacdo dos valores vocé necessita dos dados dos movimentos do maxilar de um
determinado tipo:

Inclinagdo condilar sagital da articulagao Protrusao
temporomandibular esquerda e da articulagao
temporomandibular direita

Angulo Bennett esquerdo e direito, bem como Laterotrusao esquerda e direita
deslocamento lateral imediato esquerdo e
direito
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Eixo da articulagdo Movimento de abertura ou de fechamento
guiado

VALORES PARA O ARTICULADOR CEREC

Com SICAT Function vocé pode determinar os valores a seguir para o articulador CEREC:

Bracos Os bragos sdo as distancias do condilo esquerdo
ou direito ao ponto incisivo entre os dentes
incisivos centrais inferiores. SICAT Function
exibe os comprimentos dos bragos diretamente
no triangulo Bonwill.

Base A base é a distancia entre o condilo esquerdo e
direito (distancia intercondilar). SICAT Function
exibe o comprimento da base diretamente no
triangulo Bonwill.

Angulo Balkwill 0 angulo Balkwill é o angulo entre o plano
oclusal e o triangulo Bonwill. SICAT Function
exibe o angulo Balkwill diretamente no tridngulo
Bonwill.

Inclinagdo condilar sagital esquerdo e direita Alinclinacdo condilar sagital é o angulo entre o
vestigio de protusdo do céndilo esquerdo ou
direito e do plano de oclusdo. Esse angulo pode
ser medido utilizando um vestigio de protusdo
nas visualiza¢Oes sagitais da area de trabalho
TMJ. Certifique-se de que os dados de
radiografia 3D estao alinhados horizontalmente
ao plano oclusal do maxilar superior. Nessa
relagdo, observar necessariamente as instrucoes
de seguranca sobre o tema alinhamento do
volume. Medir o angulo entre o vestigio de
protusdo da articulacao temporomandibular
esquerda e direita das horizontais.

Angulo Bennett esquerdo e direito 0 angulo de Bennett é o angulo entre o
movimento de protusado e laterotrusao Vocé
pode medir esse angulo nas visualizagdes axiais
da area de trabalho TMJ com base em uma
laterotrusao no lado esquerdo e no lado direito.
Certifique-se de que as radiografias 3D estdo
alinhadas horizontalmente ao plano oclusal do
maxilar superior. Nessa relagdo, observar
necessariamente as instru¢des de seguranga
sobre o tema alinhamento do volume. Medir o
angulo entre o vestigio da laterotrusdo a
esquerda e a direita do nivel sagital.
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Deslocamento lateral imediato esquerdo e
direito

VISIBILIDADE DOS CONDILOS NA RADIOGRAFIA 3D

Vocé pode determinar os valores do articulador predominantemente baseado nos registros dos
movimentos do maxilar. Vocé ndo pode determinar somente a partir dos dados dos movimentos do
maxilar apenas a distancia intercondilar (comprimento "basico" do tridngulo Bonwill no articulador
CEREC).

Se as articulagdes temporomandibulares ndo forem visiveis na radiografia 3D, vocé pode determinar a
localizagdo dos bracos "base" do tridngulo Bonwill em referéncia ao eixo da articulacdo. O eixo de
articulagio pode ser determinado a partir de um movimento de abertura ou de fechamento guiado. E
importante que o maxilar inferior descreva um movimento de rotacdo pura e ndo migre para a frente.

Se ambos os cdndilos forem detectados na radiografia 3D, vocé podera determinar a distancia
intercondilar usando a radiografia 3D. Quais dados dos movimentos do maxilar que vocé precisa para o
valor do articulador, consulte a tabela a seguir:

Causa m Vocé usou um aparelhode  Vocé usou um aparelho de
radiografia com um grande  radiografia com um pequeno
campo de visdao (FOV) para  campo de visao (FOV) para
radiografia 3D. radiografia 3D.

Vocé fez uma radiografia 3D de
um modelo de gesso.

Resultado

O posicionamento do ponto de
tracado esquerdo e do ponto
de tragado direito ao condilo é
possivel na radiografia 3D.

O posicionamento do ponto de
tracado esquerdo e do ponto
de tracado direito ao condilo
ndo é possivel na radiografia
3D.
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Passos necessarios

Posicione o ponto de tragado
esquerdo e o ponto de tracado
direito nas visualizacdes por
camadas da area de trabalho
TMJ. Para isso, oriente-se na
posicao dos condilos na

Para calcular o eixo da
articulacdo é necessaria uma
imagem de um movimento de
abertura guiado ou movimento
de fechamento guiado. Um
movimento de abertura guiado

ou movimento de fechamento
guiado distingue-se pelo fato
que o paciente abre ou fecha o
maxilar alguns milimetros e
vocé manipula os condilos com
a alca Lauritzen ou al¢a Dawson
de tal forma que o maxilar
inferior ndo avance.

radiografia 3D.

SICAT Function posiciona o
ponto de tragcado esquerdo e o
ponto de tracado direito para
que ambos os pontos de
tragcado fiqguem
automaticamente no eixo de
articulacdo das articulagbes
temporomandibulares.

O TRIANGULO BONWILL NO SICAT FUNCTION

O triangulo Bonwill no SICAT Function ajuda vocé na determinacdo dos seguintes valores do
articulador:

® Bracos esquerdo e direito [mm]
m Base [mm]
= Angulo Balkwill [°]
O pré-requisito é que os trés vértices do tridngulo Bonwill estejam posicionados corretamente:
® Ponto de tragcado esquerdo
m Ponto de tracado direito

® |nterincisivo

Vocé pode posicionar o ponto incisivo na area de trabalho TMJ na visualizagdo 3D, clicando duas vezes
no ponto anatomicamente correto. O posicionamento tanto do ponto de tragado esquerdo como
também do ponto do tracado direito se diferem dependendo se os céndilos sdo visiveis na radiografia
3D, ou nao.

Para saber como vocé pode ler os valores do articulador consulte Ler os valores do articulador no caso
de condilos visiveis [~ Pdgina 217] ou Ler os valores do articulador no caso de céndilos ndo visiveis
[ Pdgina 219].

Pagina 216 SICAT Function 2.0.40



VALORES DO ARTICULADOR

LER OS VALORES DO ARTICULADOR NO CASO DE CONDILOS VISIVEIS

34.1 LER OSVALORES DO ARTICULADOR NO CASO DE
CONDILOS VISIVEIS

CONFIGURACAO DO TRIANGULO BONWILL NO CASO DE CONDILOS
VISIVEIS

Para os passos a seguir, use as visualizagdes por camadas na area de trabalho TMJ:

1.

Clique no ponto de tragado esquerdo ou no ponto de tragado direito, mantenha pressionado o
botdo esquerdo do mouse e posicione o ponto de tragado no respetivo condilo.

Posicione o ponto incisivo entre os incisivos inferiores, clicando duas vezes sobre a posi¢ao
anatomicamente correta. Se vocé ndo poder ver o ponto incisivo entre os incisivos inferiores,
selecione um movimento de abertura e abra um pouco o maxilar. Informagdes de como vocé pode
selecionar uma determinada posicao dentro dos dados dos movimentos do maxilar podem ser
consultadas em Interagir com movimentos do maxilar [ Pdgina 201].

O screenshot mostra uma radiografia 3D com
um grande campo de visdo (FOV), no qual um
triangulo Bonwill estd alinhado com a

anatomia do paciente. Os condilos sdo visiveis.

O ponto de tracado esquerdo e o ponto de
tracado direito sdo posicionados no meio dos
condilos visiveis. O ponto incisivo na SICAT
Function esta posicionado entre os dentes
incisivos centrais do maxilar inferior.

Carateristicas
<> Triangulo Bonwill

Calcular o eixo

19 % mm
/4% mm

Angulo de Balkwil
:
Largura E| —

O SICAT Function exibe os comprimentos dos
bragos do triangulo Bonwill em mm. Vocé pode
anotar os valores diretamente para o
articulador. SICAT Function também mostra o
angulo Balkwill. O angulo Balkwill aplica-se
apenas para o maxilar fechado e quando o
plano oclusal esta orientado horizontalmente.

DETERMINACAO DOS VALORES DO ARTICULADOR NO CASO DE CONDILOS
VISIVEIS

Para determinar os valores do articulador, proceda da seguinte forma:

M Vocé alinhou a radiografia 3D de tal forma que o plano oclusal do maxilar superior fique alinhado

SICAT Function 2.0.40

horizontalmente e os maxilares fiquem possivelmente simetricamente alinhados com o plano
sagital mediano. Estes alinhamentos corretos sdo necessarios para que vocé possa captar os dados
corretamente e transferidos para o articulador. Informagdes a respeito podem ser consultadas em
Ajustar alinhamento do volume e drea panordmica [ Pdgina 162].
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M Vocé ja importou dados dos movimentos do maxilar. Informacdes a respeito podem ser consultadas
em Dados dos movimentos do maxilar [~ Pdgina 172].

M A drea de trabalho TMJ ja esta aberta. Informacgdes a respeito podem ser consultadas em Vista geral
da drea de trabalho TMJ [\ Pdgina 126].

M Vocé ja selecionou na lista Relagido do maxilar ativa uma relagdo do maxilar dindmica.
Informac0es a respeito podem ser consultadas em Interagir com movimentos do maxilar [ Pdgina
201].

1. Selecione no Navegador do objeto o objeto Dados dos movimentos do maxilar.

» Na drea Carateristicas, o SICAT Function exibe o tridngulo Bonwill.

2. Defina o ponto incisivo na visualizacdo 3D entre os dentes incisivos centrais inferiores, clicando
duas vezes na posicao anatomicamente correta no maxilar inferior segmentado ou clicando duas
vezes nas impressdes dpticas. Se o ponto incisivo dos incisivos do maxilar inferior ficar escondido,
abrir o maxilar, reproduzindo o movimento até que os dentes incisivos do maxilar inferior fiquem
visiveis. Posicione o ponto incisivo clicando duas vezes e feche os maxilares novamente.

3. Coloque o ponto de tracado esquerdo e o ponto de tracado direito no meio dos condilos, movendo
os pontos de tragado nas vistas coronal, sagital e axial.

4. Anote o valor base, o angulo Balkwill e os valores para os comprimentos dos bracos. Note que, se
necessario, apenas um valor de braco pode ser inserido, dependendo do articulador usado.

5. Selecione um momento no movimento de protusao selecionado no qual os maxilares sao
fechados. Informag¢des de como vocé pode selecionar uma determinada posicdao dentro dos dados
dos movimentos do maxilar podem ser consultadas em Interagir com movimentos do maxilar
[ Pdgina 201].

6. Certifique-se de que os dentes estdo fechados.

7. Meca com aferramenta Adicionar medicao do angulo (A) nas visualizacOes sagitais a inclinagdo
condilar sagital na articulacdo temporomandibular esquerda e direita. Anotar os valores.

8. Selecione a laterotrusdo para a esquerda. Meca com a ferramenta Adicionar medicao do angulo
(A) nas visualiza¢Ges axiais o angulo Bennett na articulacdo temporomandibular direita. Anotar o
valor.

9. Caso disponivel, meca o deslocamento lateral imediato na articulagdo temporomandibular direita.
Anotar o valor.

10. Selecione a laterotrusdo para a direita. Mega com a ferramenta Adicionar medicao do angulo (A)
nas visualizagGes axiais o angulo Bennett na articulagao temporomandibular esquerda. Anotar o
valor.

11. Caso disponivel, meca o deslocamento lateral imediato na articulagdo temporomandibular
esquerda. Anotar o valor.
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34.2 LER OS VALORES DO ARTICULADOR NO CASO DE
CONDILOS NAO VISIVEIS

CONFIGURACAO DO TRIANGULO BONWILL NO CASO DE CONDILOS NAO
VISIVEIS

Proceder do seguinte modo:
1. Selecione na lista Relagao do maxilar ativa um movimento de abertura ou de fechamento guiado.
2. Clique no botao Calcular eixo.
P SICAT Function mostra o eixo calculado como linha pontilhada na visualizagdo 3D. SICAT Function
posiciona o ponto de tracado esquerdo e o ponto do tracado direito automaticamente de modo

que ambos os pontos de tragado na area de trabalho TMJ fiquem no eixo de articulacdo calculado.

P Sevocé selecionar em Navegador do objeto o objeto Dados dos movimentos do maxilar, o SICAT
Function mostra o eixo calculado na drea Carateristicas.

Carateristicas
<> Tridngulo Bonwill

Caleular o eixo

Angulo de Balkwil
:
Largura El -

0 screenshot mostra como exemplo um SICAT Function mostra os
escaneamento de modelo de gesso em que os comprimentos dos bragos do triangulo
condilos ndo sdo visiveis. O eixo da articulagdo foi Bonwill em mm. Vocé pode anotar os
determinado a partir de um movimento de abertura valores diretamente para o articulador.
guiado. A linha a tracejada indica o eixo calculado. O SICAT Function também mostra o
SICAT Function posicionou o ponto de tragcado angulo de Balkwill. O angulo de Balkwill
esquerdo e o ponto de tracado direito sé se aplica a mandibulas fechadas e
automaticamente de modo que ambos os pontos de quando o plano oclusal esta alinhado
tracado figuem no eixo calculado. O ponto incisal do horizontalmente.

SICAT Function é posicionado entre os incisivos
centrais da mandibula.

DETERMINACAO DOS VALORES DO ARTICULADOR NO CASO DE CONDILOS
NAO VISIVEIS

Para determinar os valores do articulador, proceda da seguinte forma:
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M Vocé alinhou a radiografia 3D de tal forma que o plano oclusal do maxilar superior fique alinhado
horizontalmente e os maxilares fiquem possivelmente simetricamente alinhados com o plano
sagital mediano. Estes alinhamentos corretos sdo necessarios para que vocé possa captar os dados
corretamente e transferidos para o articulador. Informagdes a respeito podem ser consultadas em
Ajustar alinhamento do volume e drea panordmica [ Pdgina 162].

M Vocé ja importou dados dos movimentos do maxilar. Informacdes a respeito podem ser consultadas
em Dados dos movimentos do maxilar [~ Pagina 172].

M A areade trabalho TMJ j4 estd aberta. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Vista geral
da drea de trabalho TMJ [\ Pdgina 126].

M Vocé ja selecionou na lista Relagido do maxilar ativa uma relagdo do maxilar dindmica.
Informacdes a respeito podem ser consultadas em Interagir com movimentos do maxilar [~ Pdgina
201].

1. Selecione no Navegador do objeto o objeto Dados dos movimentos do maxilar.

» Na drea Carateristicas, o SICAT Function exibe o tridngulo Bonwill.

2. Defina o ponto incisivo na visualizacao 3D entre os dentes incisivos centrais inferiores, clicando
duas vezes na posicao anatomicamente correta no maxilar inferior segmentado ou clicando duas
vezes nas impressdes Opticas. Se o ponto incisivo dos incisivos do maxilar inferior ficar escondido,
abrir o maxilar, reproduzindo o movimento até que os dentes incisivos do maxilar inferior fiquem
visiveis. Posicione o ponto incisivo clicando duas vezes e feche os maxilares novamente.

3. Selecione da lista Relagao do maxilar ativa um movimento de abertura ou um movimento de
fechamento guiado.

4. Na érea Carateristicas clique no botdo Calcular eixo. Se necessario, ajuste o comprimento da
base para a média de 100 mm.

5. Selecione no Navegador do objeto o objeto Dados dos movimentos do maxilar.

P SICAT Function exibe na drea Carateristicas os valores para a base, bracos, e angulo Balkwill.

6. Anote o valor base, o angulo Balkwill e os valores para os comprimentos dos bracos. Note que, se
necessario, apenas um valor de braco pode ser inserido, dependendo do articulador usado.

7. Selecione um movimento de protusdo. Selecione um momento no movimento de protusao no
qual os maxilares sdo fechados. Informagdes de como vocé pode selecionar uma determinada
posicdo dentro dos dados dos movimentos do maxilar podem ser consultadas em Interagir com
movimentos do maxilar [\ Pdgina 201].

8. Certifique-se de que os dentes estao fechados.

9. Meca com aferramenta Adicionar medicao do angulo (A) nas visualiza¢Oes sagitais a inclinagdo
condilar sagital na articulagcdo temporomandibular esquerda e direita. Anotar os valores.

10. Selecione a laterotrusdo para a esquerda. Mega com a ferramenta Adicionar medicao do angulo
(A) nas visualizagdes axiais o angulo Bennett na articulagdo temporomandibular direita. Anotar o
valor.

11. Caso disponivel, mega o deslocamento lateral imediato na articulagdo temporomandibular direita.
Anotar o valor.

12. Selecione a laterotrusdo para a direita. Mega com a ferramenta Adicionar medicao do angulo (A)
nas visualizagOes axiais o angulo Bennett na articulagcdo temporomandibular esquerda. Anotar o
valor.
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13. Caso disponivel, meca o deslocamento lateral imediato na articulagcdo temporomandibular
esquerda. Anotar o valor.
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35 MEDICOES DA DISTANCIA E DO ANGULO

Existem dois tipos de medi¢des em SICAT Function:

m MedicGes de distancia

S m MedicOes de angulo

As ferramentas para adicionar medicdes se encontram no passo Diagnosticar de Barra de ferramentas
do workflow. Vocé pode adicionar medi¢des em todas as visualiza¢des 2D de camadas. Cada vez que
vocé adicionar uma medigdo, o SICAT Function também adiciona a mesma ao grupo Medig¢des no
Navegador do objeto.

l Em Janela do exame n3o é possivel adicionar nenhuns objetos de medicéo.

As acBes seguintes estdo disponiveis para medicdes:
® Adicionar medi¢bes de distdncia [ Pdgina 223]
m Adicionar medi¢Ges de Gngulo [~ Pdgina 224]
m Deslocar medi¢bes, pontos individuais de medi¢do e valores de medicdo [ Pdgina 226]

m Ativar, ocultar e exibir medicOes - para informacgdes a este respeito, veja em Gerenciar objetos com o
navegador de objetos [ Pdgina 118].

m Focar em medicdes, excluir medi¢des e anular e executar de novo a¢des de medicdo - para
informacdes a este respeito veja em Gerenciar objetos com a barra de ferramentas de objetos
[ Pdagina 120]
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35.1 ADICIONAR MEDICOES DE DISTANCIA

1 Pontoinicial
2 Valor de medicgo
3 Ponto final

Para adicionar uma medi¢do da distancia, proceda da seguinte forma:

M O passo do workflow Diagnosticar ja esta aberto.

1. Clique no passo do workflow Diagnosticar sobre o icone Adicionar medicdo da distancia (D).

P SICAT Function adiciona uma nova medicdo da disténcia para Navegador do objeto.

2. Desloque o cursor do mouse sobre a visualizacao de camadas 2D desejada.

P O cursor do mouse se transforma em uma cruz.

3. Clique no ponto inicial da medicdo da distéancia.
P> SICAT Function apresenta o ponto inicial através de uma pequena cruz.
P SICAT Function apresenta uma linha da distancia entre o ponto inicial e o cursor do mouse.

P SICAT Function apresenta a distancia atual entre o ponto inicial e o cursor do mouse, no centro
da linha da distancia e no Navegador do objeto.

4. Desloque o cursor do mouse para o ponto final da medigdo da distancia e clique com o botao
esquerdo do mouse.

P SICAT Function apresenta o ponto final através de uma pequena cruz.

o Vocé pode cancelar, em qualquer altura, o adicionar de medi¢oes, premindo em

l ESC.
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35.2 ADICIONAR MEDICOES DE ANGULO

1 rontoinicial

2 Valor de medicgo
3 \Vértice

4 Ponto final

Para adicionar uma medicdo do angulo, proceda da seguinte forma:

M O passo do workflow Diagnosticar ja esta aberto.

S 1. Cligue no passo do workflow Diagnosticar sobre o icone Adicionar medic¢do do dngulo (A).

P SICAT Function adiciona uma nova medigdo do angulo ao Navegador do objeto.

2. Desloque o cursor do mouse sobre a visualizagdo por camadas 2D desejada.

P O cursor do mouse se transforma em uma cruz.

3. Cligue no ponto inicial da medicdo do angulo.
P SICAT Function apresenta o ponto inicial através de uma pequena cruz.

P SICAT Function exibe o primeiro brago da medi¢&o do angulo, através de uma linha do ponto
inicial até o cursor do mouse.

4. Desloque o cursor do mouse para o vértice da medic¢do do angulo e clique com o botdo esquerdo
do mouse.

P> SICAT Function apresenta o vértice através de uma pequena cruz.

P SICAT Function exibe o segundo braco da medi¢do do angulo, através de uma linha do vértice
até o cursor do mouse.

P SICAT Function exibe o angulo atual entre ambos os bracos da medicao do angulo e no
Navegador do objeto.
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5. Desloque o cursor do mouse para o ponto final da segunda face e clique com o botdo esquerdo do
mouse.

P SICAT Function apresenta o ponto final através de uma pequena cruz.

l Vocé pode cancelar, em qualquer altura, o adicionar de medic¢des, premindo em

ESC.
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35.3 DESLOCAR MEDICOES, PONTOS INDIVIDUAIS DE MEDICAO
E VALORES DE MEDICAO

DESLOCAR MEDICOES

Para deslocar uma medicao, proceda da seguinte forma:

M SICAT Function mostra a medicdo desejada ja em uma visualiza¢do 2D de camadas. Informacdes a
respeito podem ser consultadas em Gerenciar objetos com o navegador de objetos [~ Pdgina 118] e
Gerenciar objetos com a barra de ferramentas de objetos [~ Pdgina 120].

1. Desloque o cursor do mouse sobre uma linha da medicao.

P O cursor do mouse se transforma em uma cruz.
2. Clique e mantenha pressionado o botdo esquerdo do mouse.

3. Desloque o cursor do mouse para a posi¢cao desejada da medicao.

» A medicao segue o movimento do cursor do mouse.
4. Solte o botdo esquerdo do mouse.

P SICAT Function mantém a posic¢do atual da medicdo.

DESLOCAR PONTOS INDIVIDUAIS DE MEDICAO

Para deslocar um ponto de medicao individual, proceda da seguinte forma:

M SICAT Function mostra a medicdo desejada ja em uma visualizagdo 2D de camadas. Informacdes a
respeito podem ser consultadas em Gerenciar objetos com o navegador de objetos [~ Pdgina 118] e
Gerenciar objetos com a barra de ferramentas de objetos [~ Pdgina 120].

1. Desloque o cursor do mouse sobre o ponto de medi¢do desejado.

P O cursor do mouse se transforma em uma cruz.
2. Clique e mantenha pressionado o botdo esquerdo do mouse.

3. Desloque o cursor do mouse para a posi¢ao desejada do ponto de medicao.
» O ponto de medicdo segue o movimento do cursor do mouse.

P O valor de medigdo vai-se alterando enquanto vocé fica deslocando o mouse.
4. Solte o botdo esquerdo do mouse.

P SICAT Function mantém a posicdo atual do ponto de medic3o.

DESLOCAR VALORES DE MEDICAO

Para deslocar um ponto de medicao, proceda da seguinte forma:

M SICAT Function mostra a medicdo desejada ja em uma visualizacdo 2D de camadas. Informacdes a
respeito podem ser consultadas em Gerenciar objetos com o navegador de objetos [~ Pdgina 118] e
Gerenciar objetos com a barra de ferramentas de objetos [~ Pdgina 120].

1. Desloque o cursor do mouse sobre o valor de medicao desejado.

P O cursor do mouse se transforma em uma cruz.
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2. Clique e mantenha pressionado o botado esquerdo do mouse.

3. Desloque o cursor do mouse para a posicao desejada do valor de medicao.
P O valor de medicdo segue o movimento do cursor do mouse.

P SICAT Function mostra o traco descontinuo entre o valor de medi¢&o e a medicdo
correspondente.

4. Solte o botdo esquerdo do mouse.

P SICAT Function mantém a posi¢do atual do valor de medic3o.

o Depois de deslocar o valor duma medicado, o SICAT Function determina o valor
l em uma posicdo absoluta. Para posicionar o valor de novo relativamente a
medicao, faca duplo clique sobre o valor.
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36 EXPORTAR DADOS

Vocé pode exportar dados

Vocé pode exportar os estudos da ficha do paciente atualmente aberta.
O SICAT Suite pode exportar os dados seguintes:

m Fichas de pacientes (DICOM)

m Estudos 3D

® Documentos

Os dados exportados podem ter os elementos seguintes:

Imagens 3D DICOM
Estudos 3D Proprietario do SICAT
Documento PDF

O SICAT Suite exporta exposicSes 3D e estudos para arquivos ZIP ou diretérios DICOM. Se necessario, o
SICAT Suite pode anonimizar dados de pacientes para exportar.

Para exportar documentos vocé pode seleciona-los na drea Imagens 3D e projetos de planejamento e

2ADJE clicar no botdo Transferir dados. Isto abre uma janela do explorador de arquivos do Windows e vocé
pode selecionar um diretério de destino. Vocé pode entdo visualizar o documento no visualizador
padrao de PDF.

Para exportar dados, siga os passos seguintes, pela ordem indicada:

m Abra ajanela Transferir dados. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Abrir a janela
“Transferir dados”. [ - Pdgina 229].

m Exporte os dados desejados. Informacgdes a respeito podem ser consultadas em Exportar dados
[ Pdagina 230].
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36.1 ABRIR A JANELA “TRANSFERIR DADOS”.

Para exporta os dados vocé precisa primeiro abrir a janela Transferir dados.

Para abrir a janela Transferir dados, realize uma das seguintes ac¢des:

P< ®  Se no momento uma ficha do paciente estiver aberta para planejamento, clique em Barra de
( o) navegacao, no icone Transferir dados.

P Ajanela Transferir dados é aberta.

m  Selecione na janela Lista de fichas de pacientes a ficha do paciente e clique no botao
Transferir dados para transferir o paciente selecionado.

P Ajanela Transferir dados é aberta.

®m  Najanela Lista de fichas de pacientes, selecione uma radiografia 3D, um estudo ou um projeto
de planejamento e clique no botao Transferir dados.

P Ajanela Transferir dados é aberta.

O SICAT Suite somente exporta as radiografias 3D e projetos de planejamento da
l ficha do paciente que vocé selecionou.

Prossiga com Exportar dados [ Pdgina 230].
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36.2 EXPORTAR DADOS

Para exportar estudos, proceda da seguinte forma:

M Ajanela Transferir dados ja esta aberta. Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em
Abrir a janela “Transferir dados”. [ - Pdgina 229].

6

1 caixa de verificacio Anonimizar 4 Campo Selecione o caminho de destino

2 Atributos da ficha do paciente 5 Bot3o Transferir dados

Caixa de verificacdo Zipar resultado em um

3 Lista dos estudos 3D .
arquivo

1. Sedesejar, ative na janela Transferir dados a caixa de verificagdo Anonimizar.

P Os atributos da ficha do paciente exportados sdo alterados em Paciente para Apelido,
Andnimo paraNome préprio e 01.01. com o ano de nascimento para Data de nascimento. Os
atributos da ficha do paciente no banco de dados de pacientes permanecem inalterados.

2. Certifique-se de que sejam selecionados os estudos 3D desejados do paciente selecionado.

3. Clique no botdo Pesquisar.

P Ajanela Buscar pasta é aberta.

4. Najanela Buscar pasta selecione uma pasta de destino e clique emOK.

P Ajanela Buscar pasta é fechada e o SICAT Suite transfere o caminho para a pasta desejada no
campo Selecione o caminho de destino.

5. Ative ou desative a caixa de verificagdo Zipar resultado em um arquivo.

0 6. Clique no botao Transferir dados.
P O SICAT Suite exporta os estudos selecionados para um arquivo ZIP a pasta selecionada. A ficha do
paciente permanece bloqueada durante a exportacao.
Tanto os arquivos ZIP- como as pastas tém radiografias 3D em formato DICOM e dados de planejamento
em um formato de arquivo proprietario. Vocé pode ver as radiografias 3D com qualquer leitor de DICOM,
os dados de planejamento com o respetivo aplicativo SICAT.
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37 PROCESSO DE ENCOMENDA

Para encomendar o produto desejado, proceda da seguinte forma:

m Em SICAT Function defina uma posicao terapéutica e coloque os dados de planejamento desejados
para as placas terapéuticas no cesto de compras. Informagdes a respeito podem ser consultadas
em Definir uma posi¢do terapéutica [~ Pdgina 232] e Colocar as placas de terapia no cesto de
compras [ Pdgina 233].

m Verifique o cesto de compras e inicie a encomenda. Informacdes a respeito podem ser consultadas
em Verificar cesto de compras e concluir encomenda [ Pdgina 238].

m Finalize a encomenda direto no computador, onde esta funcionando o SICAT Suite, ou noutro
computador com uma ligacdo de Internet ativa. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Concluir encomenda com a ajuda duma ligagdo de Internet ativa [~ Pdgina 239] ou em Concluir
encomenda sem ligagdo de Internet ativa [ Pdgina 243].

() Vocé pode adicionar ao cesto de compras encomendas que pertencem a
l diversos pacientes, radiografias 3D e aplicativos. O contetdo do cesto de
compras se mantém quando encerrar o SICAT Suite.

Durante o processo de encomenda, os dados do paciente devem ser
armazenados na ficha do paciente. Portanto, a ficha do paciente ndo deve ser

o bloqueada por outro usudrio. Caso contrario, o processo de encomenda ndo
l podera ser continuado até que a ficha do paciente seja novamente
desbloqueada. Mais informacdes sobre fichas de pacientes bloqueadas podem

ser consultadas em Fichas de pacientes [~ Pdgina 96] e Desbloquear uma ficha do
paciente expirada [~ Pdgina 113].
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37.1 DEFINIR UMA POSICAO TERAPEUTICA

Para definir uma posi¢ao terapéutica, proceda da seguinte forma:

M Vocé ja importou dados dos movimentos do maxilar. Informagdes a respeito podem ser consultadas
em Importar e registrar dados dos movimentos do maxilar [~ Pdgina 174].

M Vocé ja importou impressdes dpticas. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Importar
impressées épticas [ Pdgina 186].

1. Sedesejar definir uma posicdo terapéutica com base em uma relacdo de maxilar estatica,
selecione uma relagdo de maxilar estatica da lista Relagdo do maxilar ativa. Informacdes a
respeito podem ser consultadas em Interagir com movimentos do maxilar [~ Pdgina 201].

2. Sedesejar definir uma posicdo terapéutica com base em um movimento do maxilar, selecione um
movimento do maxilar da lista Relagdo do maxilar ativa e salte para a posigado desejada.

InformacGes a respeito podem ser consultadas em Interagir com movimentos do maxilar [ Pdgina
201].

3. Clique no botdo Posicao terapéutica.
@«

P> Se selecionou uma posicao terapéutica baseada em um movimento do maxilar, SICAT Function cria
um favorito na respectiva posicao.

P O botdo Posicao terapéutica se transforma no botdo Anular posi¢ado terapéutica.

P> SICAT Function salva a posicdo terapéutica selecionada para a encomenda da placa terapéutica.

ANULAR UMA POSICAO TERAPEUTICA

Para anular uma posicdo terapéutica definida, proceda da seguinte forma:

M Vocé selecionou a relacdo de maxilar estatica ou o favorito de um movimento do maxilar, onde esta
baseada a posicdo terapéutica definida.

1. Clique no botdo Anular posicao terapéutica.

P SICAT Function abre uma janela de mensagens com o seguinte texto: Deseja mesmo anular a
posicao terapéutica

2. Sedesejar mesmo anular a posi¢ado terapéutica clique em Continuar.

SUBSTITUIR UMA POSICAO TERAPEUTICA

Para substituir uma posicdo terapéutica definida, proceda da seguinte forma:
M Vocé ja definiu uma posicdo terapéutica.

1. Selecione uma relagdo de maxilar estatica ou uma posi¢do de um movimento do maxilar que ndo
corresponde a posicdo terapéutica definida.

2. Clique no botdo Posicao terapéutica.
o

» SICAT Function abre uma janela de mensagens com o seguinte texto: Ja foi definida uma
posicdo terapéutica. A posicdo sera substituida se vocé prosseguir

3. Clique em Continuar se desejar mesmo substituir a posicao terapéutica.

Prossiga com Colocar as placas de terapia no cesto de compras [~ Pdgina 233].
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37.2 COLOCARAS PLACAS DE TERAPIA NO CESTO DE
COMPRAS

Os dados errados em uma encomenda podem implicar uma
A encomenda errada.

CUIDADO Quando vocé fizer uma encomenda certifique-se que seleciona e transfere os
dados corretos para a encomenda.

A Uma encomenda errada pode implicar em um tratamento errado.
1. Verifique a sua encomenda antes de enviar o pedido.

CUIDADO

2. Confirme o planejamento correto do seu pedido.
Para informacdes gerais sobre o processo de encomenda veja em Processo de encomenda [\ Pdgina
231].

Em SICAT Function coloque uma placa terapéutica no cesto de compras, na primeira parte da
encomenda. Para poder colocar uma placa terapéutica no cesto de compras é preciso estarem reunidas
as seguintes condicdes. Se ndo estiverem reunidas todas as condi¢des aparece um aviso em SICAT
Function.

SE OS REQUISITOS NAO ESTIVEREM REUNIDOS

M O passo do workflow Encomendar j3 esta aberto. Informacdes a respeito podem ser consultadas
em Barra de ferramentas do workflow [~ Pdgina 115].

-‘ 1. Clique noicone Encomendar placa terapéutica.

= » Ajanela Encomendaincompleta se abre:

Encomenda incompleta

Encomenda incompleta

Motivo:
Faltam algumas informacg@es necessarias. Adicione as informacdes que faltam abaixo indicadas.

U:B Importar impresses dticas... (recomendado)

Impressoes Oticas

Dados dos movimentos do maxilar . j Importar e registrar...

Selecione uma posicdo terapéutica da lista das

Posicdo t éuti = ]
osigaolermpeutica relacbes de maxilar.
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2. Seaindandoimportou impressdes 6pticas clique no botdo Importar e registrar e importe as
impressGes dpticas correspondentes a radiografia 3D. Informacdes a respeito podem ser
consultadas em Impressées dpticas [ Pdgina 185].

3. Seainda ndo importou dados dos movimentos do maxilar clique no botdao Importar e registrar e
importe dados dos movimentos do maxilar. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Importar e registrar dados dos movimentos do maxilar [ - Pdgina 174].

4. Seainda n3o definiu uma posicao terapéutica feche a janela Encomenda incompleta e defina uma
posicdo terapéutica. Informacoes a respeito podem ser consultadas em Definir uma posi¢éo
terapéutica [ Pdgina 232].

Eventualmente, sera necessario ajustar o alinhamento do volume e a curva

® panoramica, antes de importar impressGes dpticas. Vocé pode abrir a janela
Ajustar alinhamento do volume e area panoramica direto a partir da janela
l Importar e registrar impressdes éticas no passo Registrar, clicando no botdo

Ajustar area panoramica. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Ajustar drea panordmica [ Pdgina 169].

Se em vez de impressdes dticas desejar enviar moldes de gesso para a SICAT,
também se podem colocar placas terapéuticas sem impressdes éticas no cesto

() de compras, clicando no botdo Efetuar encomenda sem impressdes é6ticas
l (requer moldes de gesso) na janela Encomenda incompleta. Em seguida, o
passo Encomendar placa terapéutica mostra a informacao Esta encomenda

ndo tem impressdes 6ticas. Envie os respetivos moldes de gesso para a
SICAT.

SE OS REQUISITOS ESTIVEREM REUNIDOS

M Vocé ja importou impressdes dpticas.
™ Vocé ja importou dados dos movimentos do maxilar.
M Vocé ja definiu uma posicdo terapéutica.

M O passo do workflow Encomendar ja esta aberto. Informacdes a respeito podem ser consultadas
em Barra de ferramentas do workflow [ Pdgina 115].

-‘ = Clique no icone Encomendar placa terapéutica.

o— P Ajanela Encomendar placa terapéutica se abre.
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VERIFIQUE SUA ENCOMENDA NA JANELA "ENCOMENDAR PLACA
TERAPEUTICA"

M Ajanela Encomendar placa terapéutica ja esta aberta:

1. Verifique na area Paciente e na area Detalhes da encomenda se as informacdes do paciente e as
informacdes da exposicao estao corretas.

2. Verifique na visualizagdo 3D se a posicdo terapéutica esta correta.
3. Caso desejado, digite no campo Informagoes adicionais informagdes adicionais para SICAT.

-‘ 4. Cligque no botdo No cesto de compras.

*HE P SICAT Function coloca os dados de planejamento desejados para placas terapéuticas no cesto de
compras do SICAT Suite.

P Ajanela Encomendar placa terapéutica se fecha.

P SICAT Function abre o cesto de compras do SICAT Suite.

Enquanto ha uma encomenda no cesto de compras n&o é possivel substituir

® mais impressdes Oticas, dados dos movimentos do maxilar e a posi¢do
terapéutica dum planejamento. Isto s6 possivel novamente depois de se concluir
l ou deletar a encomenda. Se vocé substituir ou deletar as impressdes dticas,

dados dos movimentos do maxilar e a posicao terapéutica dum planejamento
ndo é possivel encomendar mais a mesma placa terapéutica.
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l Vocé pode cancelar a encomenda, clicando em Cancelar.

Prossiga com Verificar cesto de compras e concluir encomenda [ Pdgina 238].
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37.3 ABRIR O CESTO DE COMPRAS
®

l 0 icone Cesto de compras mostra o nimero de elementos cesto de compras.

™ O carrinho de compras tem, pelo menos, um produto.

E m  Seo carrinho de compras ainda ndo estiver aberto, clique em Barra de navegagao no botdo

Cesto de compras.
o O

P Ajanela Cesto de compras se abre.
Prossiga com seguinte acao:

m Verificar cesto de compras e concluir encomenda [~ Pdgina 238]
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37.4 VERIFICAR CESTO DE COMPRAS E CONCLUIR ENCOMENDA

M Ajanela Cesto de compras ja esta aberta. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Abrir o
cesto de compras [ Pdgina 237].

1 ListaArtigos a serem encomendados
2 Botdo Preparar a encomenda

1. Verifique najanela Cesto de compras se |3 estdo os produtos desejados.

Ative ou desative a caixa de verificacdo Anonimizar dados do paciente para encomenda.

3. Clique no botdo Preparar a encomenda.

P> O SICAT Suite define o estado das encomendas para Em preparacao e estabelece uma ligagdo com
o servidor SICAT, através do SICAT WebConnector.

P> As alteragGes na encomenda com ligacdo de Internet ativa, ja s6 podem ser realizadas no portal

SICAT.
o Até que o pedido seja finalmente concluido, as fichas de pacientes para as quais
l vocé estd preparando uma encomenda ficam bloqueadas.

Prossiga com uma das seguintes a¢oes:

m Concluir encomenda com a ajuda duma ligagdo de Internet ativa [~ Pdgina 239]

m Concluirencomenda sem ligagdo de Internet ativa [~ Pdgina 243]
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37.5 CONCLUIR ENCOMENDA COM A AJUDA DUMA LIGACAO DE
INTERNET ATIVA

® Em determinadas versdes do Windows é preciso ajustar um navegador padrao
l para o processo de encomenda funcionar.

M O computador onde esta funcionando o SICAT Suite tem uma ligagdo a Internet ativa.

M A caixa de verificacido Permitir acesso a Internet para encomendas esta ativada. Informacdes a
respeito podem ser consultadas em Usar configuragées gerais [ Pdgina 248].

M O SICAT Portal foi aberto automaticamente em seu Navegador.

1. Seainda ndo o fez, cadastre-se com seu nome de usuario e sua senha no portal SICAT.

P Depois aparece uma vista de conjunto da encomenda, mostrando todas os produtos incluidos e
precos, classificadas por pacientes.

2. Siga asinstru¢bes em Realizar passos da encomenda o portal SICAT [ Pdgina 240].
P> O SICAT Suite prepara os dados da encomenda para o upload.

P Assim que estdo concluidos os preparativos, o SICAT WebConnector transfere os dados da
encomenda através de uma ligagdo codificada para o servidor SICAT.

P O estado da encomenda no carrinho de compras muda para Fazendo upload.

0 SICAT Suite continua mostrando as encomendas até o upload estar concluido.
o Isso também se aplica aos pedidos carregados em outro computador, se varios
l computadores utilizarem o banco de dados de pacientes ativo. O upload de
encomendas que foram iniciadas em seu computador pode ser pausado,
retomado e cancelado no carrinho de compras

() Se vocé encerrar a sessdao do Windows durante o upload o SICAT WebConnector
l faz uma pausa no processo. Depois de se cadastrar novamente o Software
retoma automaticamente o upload.
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37.6 REALIZAR PASSOS DA ENCOMENDA O PORTAL SICAT

Depois de fazer os passos da encomenda, abre-se o portal SICAT em seu navegador padrdao da Web. No
portal SICAT Portal vocé pode ajustar suas encomendas, selecionar fornecedores qualificados para a
producdo e ver os precos dos produtos

Para visualizar os passos de encomenda no portal SICAT, proceda da seguinte forma:
1. Seainda ndo o fez, cadastre-se com seu nome de usuario e sua senha no portal SICAT.
2. Verifique se |4 estdo os produtos desejados.

3. Senecessario, exclua os pacientes e os respetivos produtos da vista de conjunto da encomenda.
Na conclusdao da encomenda o SICAT Suite assume as altera¢Ses efetuadas no portal SICAT.

4. Verifique se os enderecos da fatura e de entrega estdo corretos. Se necessario, altere as mesmas.
5. Selecione o método de entrega desejado.

6. Aceite os termos gerais de venda e envie a encomenda.

o Vocé pode excluir pacientes e todas as placas associadas do portal SICAT,
l selecionando um paciente e clicando no botdo de excluir pacientes. Depois vocé
tem de novo acesso total ao conjunto de produtos.
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37.7 O SICAT WEBCONNECTOR

. O SICAT WebConnector necessita de certas portas para se comunicar com o
l servidor SICAT. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Requisitos do
sistema [~ Pdgina 11].

® Em determinadas verses do Windows € preciso ajustar um navegador padréo
l para o processo de encomenda funcionar.

Se o computador onde esta funcionando o SICAT Suite tem uma ligacdo de Internet ativa, o SICAT Suite
transfere sua encomenda em plano de fundo, de forma encriptada, através do SICAT WebConnector.
SICAT Function mostra o estado das transferéncias direto no cesto de compras e pode pausar o SICAT
WebConnector. O SICAT WebConnector também retoma a transferéncia depois de fechar o SICAT Suite.
Se ndo for possivel fazer o upload como pretendido, vocé pode abrir a superficie do usuario do SICAT
WebConnectors.

ABRIR JANELA “SICAT SUITE WEBCONNECTOR*

q ®  Najanela de mensagens da barra de tarefas clique no icone SICAT Suite WebConnector.

P Ajanela SICAT Suite WebConnector se abre:

Fd SICAT Suite WebConnector - ] X

D!] SICAT Suite WebConnector

Orders

Order Date: 03/02/2016 16:56:07
Order State: Paused ‘ Continue | Abort ‘
Time Remaining: Mo Progress l

e ——b--

Resurne All| (Pause All 3
Options

Automatically start uploading on restart ‘ 4

1 Lista Encomendas 3 Botdo Parar tudo

Caixa de verificagdo Retomar

Botdo Continuar tudo . ...
2 automaticamente upload apds reinicio

A lista Encomendas mostra a fila de espera das encomendas.
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CANCELAR E CONTINUAR UPLOAD

Vocé pode cancelar o processo de upload. Isto pode ser util, por exemplo, se sua ligacdo de Internet
estiver sobrecarregada. As configuracdes apenas se aplicam a processos de upload no SICAT
WebConnector. Os processos de upload através do navegador da Web ndo serdo afetados.

M Ajanela SICAT Suite WebConnector j3 esta aberta.

1. Clique no botdo Parar tudo.

P O SICAT WebConnector cancela o upload de todas as encomendas.

2. Cligue no botao Continuar tudo.

P O SICAT WebConnector retoma o upload de todas as encomendas.

DESATIVAR A RETOMA AUTOMATICA DEPOIS DE UM REINICIO

Vocé pode impedir que o SICAT WebConnector retome automaticamente o upload apds um reinicio do
Windows.

M Ajanela SICAT Suite WebConnector j3 estd aberta.
m  Desative a caixa de verificacdo Retomar automaticamente upload apés reinicio.

P> Se vocé reiniciar seu computador, o SICAT WebConnector ja ndo retoma mais automaticamente o
upload de suas encomendas.
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37.8 CONCLUIR ENCOMENDA SEM LIGACAO DE INTERNET
ATIVA

Se o computador no qual o SICAT Suite esta em execucdo ndo puder se conectar ao servidor SICAT, o
SICAT Suite abre a janela SICAT Suite - Sem ligagao com o servidor SICAT. A janela mostra uma das
seguintes causas do problema a:

= N3o esta disponivel qualquer ligagio de Internet. O SICAT WebConnector ndo consegue
estabelecer ligagao com o servidor SICAT

m O portal SICAT nio esta disponivel
= O servico "SICATWebConnector" ndo esta instalado
= O servi¢o "SICATWebConnector" ndo esta iniciado

= Ocorreu um erro desconhecido. O SICAT WebConnector nao consegue estabelecer ligagdo com
o servidor SICAT

Este capitulo mostra apenas os screenshots para o caso em que nenhuma conexao a Internet estiver
disponivel.

Sob a causa vocé encontra os possiveis passos de como corrigir o problema.

Se vocé tiver desativado nas configuracdes no separador Geral a caixa de verificacdo Permitir acesso a
Internet para encomendas, a janela Fazer o upload da encomenda em outro computador se abrira
diretamente.

Como alternativa de solugdo de problemas ou se vocé desativou o acesso a Internet, vocé pode fazer o
upload de uma encomenda através de um navegador da Web para outro computador com uma
conexdo a internet ativa. Para a encomenda do navegador da Web o SICAT Suite exporta todos os
produtos no cesto de compras de uma vez e cria uma subpasta por paciente. Em cada subpasta
encontra-se um arquivo XML com as informagdes sobre a encomenda e um arquivo ZIP com os dados
que o SICAT necessita para producgado. No portal SICAT vocé pode entdo fazer o upload do arquivo XML e
do arquivo ZIP na sequéncia. A transferéncia ocorre de forma codificada.

Para concluir a encomenda sem uma ligacdo de Internet ativa, proceda da seguinte forma:

M O computador onde esta funcionando o SICAT Suite ndo tem uma ligagdo a Internet ativa.
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SICAT Suite - Sem ligacao com o servidor SICAT

Erro ao fazer ligagcao com o servidor SICAT

0 servigo "SICATWebConnector” néio estd iniciado.

Inicie o servigo e tente de novo.
Em alternativa, é possivel exportar os dados e fazer o upload da encomenda em outro computador.

Fazer o upload em outro computador 8 Cancelar

1 Bot3o Fazer o upload em outro computador
1. Clique no botao Fazer o upload em outro computador.
P Ajanela Fazer o upload da encomenda em outro computador se abre:

SICAT Suite — Sem lizgac3o com o servidor SICAT

Fazer o upload da encomenda em outro computador
Para fazer a encomenda em outro computador, siga as seguintes indicacdes:

1. Exporte os dados da encomenda para um suporte de arm4

D:\Order L'_O: Pesquisar...

2. Copie os dados para um computador com ligacdo de Internet.

Abra a pagina da Web checkout.sicat.com, cadastre-se e faca a encomenda com os dados

exportados.

1 Botdo Pesquisar 3 Botdo Mudar para os dados a exportar

2 Botdo Exportar 4 Bot3o Concluido

2. Clique no botao Pesquisar.
P Abre-se uma janela do explorador de arquivos do Windows.
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3. Selecione um diretério existente ou crie um novo diretdrio e clique em OK. Cuide que o caminho
para o diretério ndo pode ter mais de 160 caracteres.

4. Clique no botdo Exportar.

P> O SICAT Suite exporta todos os dados necessarios a encomenda do conteido do cesto de
compras para a pasta indicada. Para o efeito, o SICAT Suite cria uma subpasta para cada
paciente.

5. Clique no botao Mudar para os dados a exportar.

P Uma janela do explorador de arquivos do Windows se abre e mostra o diretério com os dados

exportados:
| Ii] = | Order - O *
Inicio Compartilhar Exibir o
- v » Este Computader » Daten (D:) » Order » v Pesquisar Order el
# Acesso rapido Nome Data de modificag... Tipo Tamanho
SICATSuiteQrder_20160203050158 03/02/2016 17:01 Pasta de arquivos

@ Onelrive

[ Este Computador
I Area de Trabalhe
|if'| Documentos
* Downloads
= Imagens
J) Musicas
m Videos
s Win10 ()

- Daten (0:)

¥ Rede
*& Grupo doméstico ¥

1 item =

6. Copie a pasta que tem os dados da placa desejada para um computador com uma ligagdo a
Internet ativa, por exemplo, com a ajuda de um pen USB.

7. Clique na janela Fazer o upload da encomenda em outro computador em Concluido.
P O SICAT Suite fecha a janela Fazer o upload da encomenda em outro computador.

P O SICAT Suite tira do cesto de compras todos os produtos incluidos na encomenda.

8. Emum computador com uma ligagdo ativa a Internet abra um navegador da Web e abra a pagina
da Internet www.sicat.com.

9. Clique no link do portal SICAT.
P O portal SICAT se abre.

10. Se ainda ndo o fez, cadastre-se com seu nome de usudrio e sua senha no portal SICAT.
11. Clique no link para upload da encomenda.

12. Selecione a encomenda desejada no computador com a ligacao de Internet ativa. Trata-se de um
arquivo XML, cujo nome de arquivo comega com SICATSuiteOrder.

P Avista de conjunto da encomenda se abre, mostrando todos os produtos incluidos e o prego.

13. Siga as instrucGes em Realizar passos da encomenda o portal SICAT [ Pdgina 240].
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14. Clique no link para upload dos dados de planejamento do produto.

15. Selecione os respetivos dados do produto no computador com a ligacdo de Internet ativa. Trata-se
de um arquivo zip que esta na mesma pasta do arquivo XML carregado anteriormente e cujo nome
de arquivo comeca com SICATSuiteExport.

P> Depois de realizar a encomenda, seu Navegador transfere o arquivo com os dados do produto para
o servidor SICAT, através de uma ligacdo codificada.

o O SICAT Suite ndo deleta automaticamente dados exportados. Depois de
l concluir um processo de encomenda vocé deve deletar manualmente os dados,
por razdes de seguranca.
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38 CONFIGURACOES

Vocé pode alterar ou ver configuragOes gerais na janela Configuragées. Depois de clicar no icone
Configuragoes a barra de op¢des mostra do lado esquerdo da janela Configuragdes os separadores
seguintes:

m Geral - Informac0es a respeito podem ser consultadas em Usar configuragdes gerais [~ Pdgina 248].

®m Banco de dados de pacientes - Vocé pode estabelecer uma conexdao com um banco de dados de
pacientes. Informacdes a esse respeito podem ser consultadas em Banco de dados de pacientes
[ Pdgina 73].

® Licencas - Informagdes a respeito podem ser consultadas em Licengas [~ Pdgina 62].

® Consultério - visualizar ou alterar o logo e o texto de informacdo de seu consultério, por exemplo,
para uso em impressao. Informagdes a respeito podem ser consultadas em Usar informagées sobre
o consultorio [ Pdgina 252].

m SIDEXIS 4 - Relevante apenas se o SIDEXIS 4 estiver instalado no seu sistema.

® Hub - ativar ou desativar o uso do Hub. Informacdes a respeito podem ser consultadas em Ativar e
desativar o uso do hub [~ Pdgina 253].

m Visualizagao - Alterar as configuragdes gerais de visualizagdo. Informagdes a respeito podem ser
consultadas em Alterar configuragées de visualizagdo [ Pdgina 255].

m SICAT Function - alterar as configura¢des especificas do aplicativo de SICAT Function. Informagdes
a respeito podem ser consultadas em Alterar configurag¢bes do SICAT Function [ Pdgina 257].

Ao alterar as configuragoes, o SICAT Function assume as alteracdes imediatamente e salva as
configuragbes em seu perfil do usuario.
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38.1 USAR CONFIGURACOES GERAIS

Para abrir as configuragdes gerais, proceda da seguinte forma:

1. Em Barra de navegacao clique no icone Configuragdes.

> Ajanela Configuragdes se abre.

2. Clique no separador Geral.

» Ajanela Geral se abre:

o U1 b W N

]_ Separador Geral 4 Area Ferramentas
2 Area Configuragdes regionais 5 AreaDiretérios
3 AreaPaciente 6 Area Encomendas

Vocé pode alterar as configuracdes a seguir:

m Na area ConfiguracGes regionais vocé pode alterar na lista Idioma o idioma da interface do
usuario.

m Na area Configuracdes regionais vocé pode alterar o esquema dentario atual em Esquema
dentario.

® Na area Paciente vocé pode alterar o estado da caixa de verificacdo Mostrar informacao do
paciente anonimizada. Se a caixa de verificacdo estiver selecionada, o SICAT Suite exibe os
atributos da ficha de paciente na Barra de navegagao como Paciente para Apelido, Anonimo para
Nome préprio e 01.01. com o ano de nascimento para Data de nascimento. Na janela SICAT Suite
Home o SICAT Suite oculta a lista Ultimas fichas de pacientes.

= Na drea Diretérios vocé pode indicar no campo Diretério temporario de exportagdo uma pasta,
onde o SICAT Suite salva os dados da encomenda. Vocé tem que ter acesso total a esta pasta.

= Na drea Encomendas vocé pode alterar o estado da caixa de verificacdo Permitir acesso a Internet
para encomendas. Se a caixa de verificacdo estiver ativada, o SICAT Suite se conecta a Internet
para fazer as encomendas.

Depois da visualizacdo ou alteracdo das configuracGes gerais, vocé pode abrir aimagem de teste SMPTE
para calibrar seu monitor:
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= Em Ferramentas, Calibracao do monitor clique sobre o botdo Mostrar imagem de teste
SMPTE para calibrar seu monitor. Informacdes a respeito podem ser consultadas em
Calibragem do monitor com a imagem de teste SMPTE.

l Os esquemas dentarios suportados sdo FDI e ADA.
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38.2 CALIBRAGEM DO MONITOR COM A IMAGEM DE TESTE
SMPTE

As condi¢oes ambiente de apresentacao insuficientes podem causar
um diagnostico e tratamento incorretos.

A 1. Vocé sé deve fazer um planejamento se as condi¢cSes ambiente permitirem
uma qualidade de apresentacdo suficiente. Verifique, por exemplo, se a
CUIDADO ima gtia idace £e ap ¢ aue.p P
iluminagdo é suficiente.

2. Verifique se a qualidade de apresentacdo é suficiente, usando aimagem de
teste SMPTE.

Quatro carateristicas principais determinam a adequagdo de seu monitor apresentar dados em
aplicativos SICAT:

m Brilho

m Contraste

m Resolucdo local (linearidade)
m Distorcdo (Aliasing)

Aimagem de teste SMPTE é uma imagem de referéncia que lhe ajuda a verificar as propriedades de seu
monitor:

||

llllﬂm 4

4

1 Quadrados de niveis de cinza 3 Quadrado 100%

4 Quadrados que tém um padrado de barras com

0,
2 Quadrado 0% elevado contraste
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VERIFICAR BRILHO E CONTRASTE

No meio da imagem de teste SMPTE uma série de quadrados mostra a progressdo dos niveis de cinza de
preto (0% brilho) para branco (100% brilho):

m O quadrado 0% tem um quadrado mais pequeno, para mostrar a diferenca de brilho entre 0% e 5%.

m O quadrado 100% tem um quadrado mais pequeno, para mostrar a diferenca de brilho entre 95% e
100%.

Para verificar ou regular seu monitor, proceda da seguinte forma:

M Aimagem de teste SMPTE ja esta aberta.

m  Verifique se vocé consegue ver no quadrado 0% e no quadrado 100% a diferenca visual entre o
quadrado interno e o quadrado externo. Se necessario, altere as configuracdes de seu monitor.

o Muitos monitores s6 conseguem apresentar a diferenca de brilho no quadrado
l 100% mas nao no quadrado 0%. Vocé pode reduzir a luz ambiente para melhorar
a capacidade de diferenciacdo dos diferentes niveis de brilho no quadrado 0%.

VERIFICAR RESOLUCAO LOCAL E DISTORCAO

Nos cantos e no meio da imagem de teste SMPTE os 6 quadrados mostram um padrao de barras com
elevado contraste. Com relagdo a resolucdo local e a distor¢do vocé deve conseguir distinguir entre
linhas de larguras diferentes, linhas que vao alternando entre branco e preto e linhas horizontais e
verticais:

m de largo para estreito (6 pixels, 4 pixels, 2 pixels)
m Horizontal e vertical

Para verificar ou regular seu monitor, proceda da seguinte forma:

m  Verifique nos 6 quadrados que tém um padrao de barras com elevado contraste, se vocé
consegue distinguir todas as linhas. Se necessario, altere as configurages de seu monitor.

FECHAR IMAGEM DE TESTE SMPTE

Para fechar aimagem de teste SMPTE, proceda da seguinte forma:
®m  Pressione atecla ESC.

P Aimagem de teste SMPTE se fecha.
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38.3 USAR INFORMACOES SOBRE O CONSULTORIO

Os aplicativos do SICAT Suite usam as informacdes aqui apresentadas para personalizar impressdes ou
arquivos PDF.

Para abrir as informacGes sobre o consultério, proceda da seguinte forma:

1. Em Barra de navegacdo clique no icone Configuragoes.

P Ajanela Configuragodes se abre.

2. Clique no separador Consultério.
P Ajanela CONSULTORIO se abre:

1 Sseparador Consultério
2 AreaLogotipo
3 Arealnformacio

Vocé pode alterar as seguintes configuragdes:

® Na area Logotipo vocé pode definir o logotipo de seu consultdrio. Com o botdo Alterar vocé pode
selecionar o logotipo de seu consultério. O SICAT Suite copia o arquivo indicado para seu diretdrio
de usuario do SICAT Suite.

® Na area Informac@o vocé pode alterar um texto que identifica seu consultério, por exemplo, o
nome e o endereco. Vocé pode aumentar o nimero das linhas, no maximo, para cinco, premindo a
tecla Enter. Vocé pode anular as altera¢des no texto de informagao, clicando no botdo Descartar

alteracdes.
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38.4 ATIVAR E DESATIVAR O USO DO HUB

Nas configuracdes, vocé pode ativar e desativar o uso do Hub e verificar as configura¢des de conexao.
Na predefinicdo, o uso do hub esta desativado.

ATIVAR O USO DO HUB

M Alicenca para usar o hub estd ativada: Informacdes a respeito podem ser consultadas em Licen¢as
[ Pdgina 62].

1. NaBarrade navegacao clique no icone Configuragdes.
P Ajanela Configuragoes se abre.
~__ 1 2. Clique no separador Hub.

.E P Ajanela Hub se abre:

Ati H D i . o

tivar o uso do Hub e Desativar o uso do Campo de introducio Porta
Hub
Campo de introducdo Enderego multicast

Status da conexao P

Campo de introducdo Enderego IP

o ~N O O

1
2
3 Bot3o Iniciar a pesquisa por Hub na rede
4

Mostrar e ocultar Botdo Verificar endereco IP

3. Clique no botdo Ativar o uso do Hub.
P O SICAT Suite tenta estabelecer a conexdao com o hub.
P Se for exibido um icone verde ao lado de Status da conexdo, o SICAT Suite conseguiu se
conectar ao hub.

P Se for exibido um icone vermelho ao lado de Status da conex@o, o SICAT Suite ndo conseguiu
se conectar ao hub.

4. Se o SICAT Suite ndo conseguiu se conectar ao hub, verifique se esta ajustado no hub um endereco
multicast diferente do exibido aqui:
- Do lado do bot3o Iniciar a pesquisa por Hub na rede, clique sobre o icone
- Digite no campo Enderego multicast o endereco multicast configurado no hub. Na predefinicdo,
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o endereco multicast é 239.0.0.222.

- Digite no campo Porta a porta configurada no hub. Na predefinicdo a porta é 2222.

- Clique no botao Iniciar a pesquisa por Hub na rede. Quando o SICAT Suite encontra o hub, o
icone verde é exibido e o hub pode ser usado.

5. Se o SICAT Suite ndo conseguir se conectar ao hub por meio de um endereco multicast, tente se
conectar inserindo diretamente o endereco IP do hub:
- No campo Endereco IP digite o endereco IP do hub e clique no botdo Verificar endereco IP. Se o
SICAT Suite encontrar o hub no endereco IP especificado, o hub podera ser usado.

6. Se o SICAT Suite ndo conseguir se conectar ao hub por meio de um endereco multicast nem pelo
endereco IP do hub, entre em contato com o apoio ao cliente para o hub.

DESATIVAR O USO DO HUB

1. NaBarra de navegacdo clique no icone Configuragoes.

~__3 2. Clique najanela Configura¢des no Hub.
.E » Ajanela Hub se abre.

3. Clique no botado Desativar o uso do Hub.
P> O SICAT Suite desativa o uso do hub.
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38.5 ALTERAR CONFIGURACOES DE VISUALIZACAO

A qualidade de apresentacao insuficiente pode implicar um
A\ diagnéstico e tratamento errados.

CUIDADO Antes de usar um aplicativo SICAT verifique se a qualidade de apresentacéo é
suficiente, por exemplo, através da imagem de teste SMPTE.

As condi¢oes ambiente de apresentacao insuficientes podem causar
um diagnéstico e tratamento incorretos.

A 1. Vocé sé deve fazer um planejamento se as condigSes ambiente permitirem
uma qualidade de apresentacao suficiente. Verifique, por exemplo, se a
CUIDADO pma ghajesee te ap ¢ que. p P
iluminacgao é suficiente.

2. Verifique se a qualidade de apresentacdo é suficiente, usando aimagem de
teste SMPTE.

As configuracdes de visualizagdo determinam a visualizacdo do volume, dos objetos de diagndstico e
dos objetos de planejamento em todos os aplicativos SICAT.

Para abrir a janela Visualizagao proceda da seguinte forma:
1. Cligue no icone Configuragdes.
P Ajanela Configuragoes se abre.

2. Clique no separador Visualizagao.
P Ajanela Visualizagdo se abre:

a b WN

1 separador Visualizagao 4 Area ESPESSURA DA LINHA

2 Area QUALIDADE DA IMAGEM 5 Area PERSPETIVA

3 Area ATUALIZAGAO DE OUTRAS
VISUALIZAGOES
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As configuragdes sao:

= Aumentar qualidade da imagem de fatias - Melhora a qualidade de apresenta¢do de camadas, na
medida em que o Software parte camadas contiguas ao meio. Esta configuracdo s6 deve ser ativada
em computadores de alta poténcia.

= ATUALIZAGAO DE OUTRAS VISUALIZAGOES - Atualizacdo retardada melhora a interatividade da
visualizagdo ativa a custa de uma atualizacdo retardada de outras visualiza¢Ges. Vocé sé deve ativar
a atualizacdo retardada se vocé detectar problemas com a interatividade em seu computador.

= ESPESSURA DA LINHA - Altera a espessura de linhas. As linhas mais grossas sdo Uteis para
apresentacdes em projetores.

m PERSPETIVA - Muda de perspectivas da visualizacdo de camadas Axial e da visualiza¢do de
camadas Sagital.
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38.6 ALTERAR CONFIGURACOES DO SICAT FUNCTION

SICAT Function- As configuracdes determinam a sincronizagdo do panning e zooming na area de
trabalho TMJ de SICAT Function.

Para alterar as configuragdes SICAT Function proceda da seguinte forma:
1. Clique noicone Configuragoes.
P Ajanela Configuragoes se abre.

2. Cligue no separador SICAT Function.
P Ajanela SICAT Function se abre:

2 Area Defina aqui as configurac¢des para a
area de trabalho TMJ

1 separador SICAT Function
As configuragdes sdo:
m Sincronizacao de panning

m Sincronizacao de zooming

As configuragoes permitem ativar ou desativar que SICAT Function sincronize o panning ou o zoom das
visualizagGes na area de trabalho TMJ entre o condilo esquerdo e direito.
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39 APOIOAO CLIENTE

A SICAT lhe oferece as seguintes op¢des de apoio ao cliente:

® Documentos PDF

m |Informacdes de contato

m Informacgdes sobre o SICAT Suite instalado e os aplicativos SICAT instalados
Prossiga com seguinte acao:

m Abrir opgGes de Apoio ao Cliente [~ Pdgina 259]

[ —

BB InstrucBes de utilizacio

INFORMAGOES DE CONTATO

Apoio ao Cliente para Software Para obter apoio ao cliente para o Software contate seu Apoio ao Cliente local.

o Sabre Pdgina da Web www.sicat.com/suitesupport

o Apoio ao Cliente

Instruces de utilizacGo Vocé pode baixar as instrugdes de utilizagdo dos aplicativos SICAT a qualquer momento ou encomendar
gratuitamente em formato impresso. Isso € vilido também para idiomas sem suporte na interface do usuario do
SICAT Suite.

Pdgina da Web www.sicat.com/suitemanuals
FERRAMENTAS DE APOIO

Informagées do sistema Visualizar
Arquivos de histérico Abrir diretdrio

Informagdes sobre o SICAT Suite Abrir diretdrio

Crénica Visualizar
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39.1 ABRIR OPCOES DE APOIO AO CLIENTE

? Vocé pode abrir a janela Apoio ao Cliente, clicando no icone Apoio ao Cliente na Barra de navegacao
ou pressionando a tecla F1.

Ajanela do SICAT Suite Apoio ao Cliente é composta pelos seguintes separadores:

m [nstrugoes de utilizagao - Informagdes a respeito podem ser consultadas em Abrir a instrugdo de
utilizagéo [ Pdgina 61].

m Apoio ao Cliente - Informacgdes a respeito podem ser consultadas em Informagdes de contato e
ferramentas de apoio [ Pdgina 260).

m Acerca de - InformacgGes a respeito podem ser consultadas em Informacao.

SECR =N
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39.2 INFORMACOES DE CONTATO E FERRAMENTAS DE APOIO

Ajanela Apoio ao Cliente contém todas as informacGes e ferramentas relevantes para que o servigo de
apoio ao cliente da SICAT possa ajudar:

+ Wpjuda do SICAT Suite

INFORMACOES DE CONTATO
Apoio ao Cliente para Software Para obter apoio ao cliente para o Software contate seu Apoio ao Cliente local.

0 Sobre Pdgina daWeb www.sicat.com/suitesupport

Instruges de utilizagdo Vocé pode baixar as instrugdes de utilizagdo dos aplicativos SICAT a qualquer momento ou encomendar
gratuitamente em formato impresso. Isso é vélido também para idiomas sem suporte na interface do usudrio do
SICAT Suite.

Pdgina da Web www.sicat.com/suitemanuals

FERRAMENTAS DE APOIO 3

Informagdes do sistema Visualizar

M# instrucBes de utilizagio 2

@D Apoio ao Cliente

Arquivos de histérico Abrir diretério
Informagées sobre o SICAT Suite Abrir diretdrio

Crénica Visualizar

1 separador Apoio ao Cliente 3 Area FERRAMENTAS DE APOIO

2 Area INFORMAGOES DE CONTATO
Na drea INFORMAGOES DE CONTATO vocé pode encontrar todas as informacdes contidas nas
instrucdes de utilizacao.

As ferramentas seguintes estdo disponiveis na drea FERRAMENTAS DE APOIO:

m Depois de clicar na area Informacoes do sistema sobre o botdo Visualizar o SICAT Function abre as
informacdes de sistema do sistema operacional.

= Depois de clicar na drea Arquivos de histérico sobre o botdo Abrir diretério o SICAT Function abre
o diretdrio do histdrico do SICAT Suite em uma janela do explorador de arquivos do Windows.

= Depois de clicar na drea Informagdes sobre o SICAT Suite sobre o bot3o Abrir diretério o SICAT
Function exporta as informacdes sobre a instalacdo atual para um arquivo de texto.

m Depois de clicar na area Informag6es sobre o SICAT Suite sobre o botdo Mostrar notificacdes o
SICAT Function mostra a janela de notificagoes.
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39.3 INFORMACAO

O separador Acerca de mostra em varios separadores as informacdes sobre o SICAT Suite e todos os
aplicativos SICAT instalados.

'Ajuda do SICAT Suite

m Instrugdes de utilizagio ‘ SICATSUITE
o Apoio ao Cliente "

© soor VERsKo /[LoT] V2.0.40

BUILD 2.0.21292.60130
COPYRIGHT © 2021 SICAT GmbH & Co. KG - Todos os direitos reservados.

d FABRICANTE SICAT (lirnhH & Co. KG, Friesdorfer Str. 131-135, 53175 Bonn, Alemanha,
www.sicat.com

Radiological Visualization Software for Diagnosis and Dental Treatment Planning

O SICAT Function é um software para visualizag3o e segmentac8o de informacBes de imagem da 4rea bucomaxilofacial e apresentac3o de movimentos do
maxilar. A informaggo de imagem vem de escineres médicos, como por exemplo, escineres TC ou escineres DVT e sistemas de impress3o 6ptica. A

informaggo do movimento vem, por ex., de aparelhos de condildgrafos. O SICAT Function apoia o dentista qualificado na avaliagdo, diagn:
planejamento da terapia na drea bucomaxilofacial, bem como no planejamento da terapia para problemas do aparelho mastigatério. Os dados de
planejamento podem ser exportados do SICAT Function e usados para a implementag3o da terapia.

MD] SICAT Function é um dispositivo médico.

VERSRO/ [LoT| V2040 C€oro7
BUILD 2.0.21292.60130

upi *+DTT6FUNCTIONV20400/$57V2.0.405

COPYRIGHT © 2021 SICAT GmbH & Co. KG - Todos os direitos reservados.

d FABRICANTE SICAT (-imbH & Co. KG, Friesdorfer Str. 131-135, 53175 Bonn, Alemanha,
www.sicat.com
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40 ABRIR DADOS SOMENTE PARA LEITURA

Vocé pode abrir dados somente para leitura.

Os tipos de dados que vocé pode ver na versao standalone, sem poder fazer e salvar alteracdes,
dependem do estado da licencga:

Nenhuma Sim, para dados SICAT

Visualizacao Sim

Versdo completa Sim, quando a ficha do paciente estiver
bloqueada

Vocé sé pode visualizar os dados DICOM se tiver ativado uma licenga da versdo completa do SICAT
Function.

Veja também

P Trabalhar com fichas de pacientes [~ 100]
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41 FECHAR O SICAT FUNCTION

Para fechar o SICAT Function, proceda da seguinte forma:

= Na area daficha do paciente ativa, clique no botdo Fechar.
P> O SICAT Suite salva a ficha do paciente ativa.
P> O SICAT Suite fecha todos os aplicativos SICAT.

P O SICAT Suite fecha a ficha do paciente ativa.
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42 FECHAR O SICAT SUITE

@ m  Clique no canto superior direito do SICAT Suite no botao Fechar.
P> Se o SICAT Suite estiver funcionando como versao completa, tiver direitos de escrita e estiver
aberto um estudo, ele salva todos os projetos de planejamento.

P O SICAT Suite se fecha.
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43 ATALHOS DO TECLADO

() Se mover o ponteiro do mouse sobre determinadas posi¢des, SICAT Function
l mostra, além da designacdo da fungdo, também o atalho de teclado entre
paréntesis.

Os seguintes atalhos do teclado estdo disponiveis em todos os aplicativos SICAT:

A Adicionar medicdo do angulo

D Adicionar medicdo da distancia

F Focar no objeto ativo

Ctrl+C Copiar contetdo da visualizagdo ativa para a

area de transferéncia

Ctrl+2 Anular dltima acdo do objeto

Ctrl+Y Realizar de novo a Ultima acdo do objeto anulada

Del Excluir objeto ou grupo de objetos ativo

ESC Cancelar agdo atual (por ex., adicionar uma
medicao)

F1 Abrir a janela Apoio ao Cliente, com o aplicativo

SICAT ativado abrir as instrucdes de utilizagdo

Os seguintes atalhos do teclado est&o disponiveis na janela Segmentacao do maxilar inferior de SICAT

Function:
N Navegacao
M Segmentar mandibula
F Segmentar fossa
B Segmentar plano de fundo
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44 DESINSTALAR O SICAT SUITE

0 programa de desinstalacdo do SICAT Suite mantém as licencas ativas em seu

® computador. Por isso, o programa de instalacdo do SICAT Suite emite um aviso
antes da desinstalagao, alertando que ndo exclui automaticamente as licencas.
l Se vocé ndo quer mais usar o SICAT Suite neste computador, desative as licencas

antes da desinstalacdo. Para informacdes a este respeito veja em Devolver as
licengas de estagdo de trabalho para o pool de licen¢as [ Pdgina 70].

® Antes de desinstalar o SICAT Suite certifique-se que o SICAT WebConnector fez o
upload completo de todas as encomendas, uma vez que o programa de
l desinstalagao fecha automaticamente o SICAT WebConnector. Para informagdes

a este respeito veja em O SICAT WebConnector [ Pagina 241].

Para desinstalar o SICAT Suite, proceda da seguinte forma:

M O SICAT WebConnector fez o upload completo de todas as encomendas com éxito.

1. No Painel de controle do Windows, clique em Programas e fungdes.

P Ajanela Programas e fungoes é aberta.
2. Nallista, selecione o registro SICAT Suite, que contém a versdo do SICAT Suite.

3. Clique no botdo Desinstalar e confirme a consulta.
» O programa de desinstalagdo é iniciado.

» Depois de concluir a desinstalacio, aparece a janela CONFIRMAGAO.
4, Clique no botao Concluir.

P O programa de desinstalacao do SICAT Suite se fecha.

o Para abrir o programa de desinstalacdo do SICAT Suite, vocé também pode

l iniciar o programa de instalacao do SICAT-Suite em um computador, onde o
SICAT Suite ja esta instalado.

® O programa de desinstalacdao do SICAT Suite abre os programas de desinstalacao
de alguns requisitos de Software, que foram instalados junto com o SICAT Suite.

l Se outros aplicativos instalados continuarem precisando dos requisitos do

Software, estes se mantém.
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45 DESINSTALAR O BANCO DE DADOS DE PACIENTES
DO SICAT SUITE

Para desinstalar o banco de dados de pacientes do SICAT Suite, proceda da seguinte forma:
M O SICAT Suite ja tenha sido desinstalado.

1. No Painel de controle do Windows, clique em Programas e fungoes.

P Ajanela Programas e fungoes é aberta.

2. Selecione na lista a entrada o Banco de dados de pacientes do SICAT Suite. Essa entrada contém
o numero da versdo do banco de dados de pacientes do SICAT Suite.

» O desinstalador do banco de dados de pacientes do SICAT Suite é iniciado. A janela OPGOES é

aberta:
KN PATIENT DATABASE
Portugués &
Tipo de desinstalacao
O Desinstalar completamente
O banco de dados com todos os dados de pacientes e a instancia
A do servidor SQL serdo completamente apagados.
MNome da instancia do servidor SQL: SICAT_SQLEXPRESS
a: Declaro que existe um backup do banco de dados de pacientes ou
?ﬂ gue 0 banco de dados de pacientes ndo € mais necessario.
/J -‘g O Excluir de aplicativos e recursos
= O banco de dados de pacientes e a instancia do servidor SQL permanecem
no computador.Os clientes SICAT Suite podem continuar se conectando ao
banco de dados de pacientes.O banco de dados de pacientes s& podera
ser excluido por meio das ferramentas do servidor SQL.

3. Selecione caixa de op¢Oes Desinstalar completamente para desinstalar completamente o banco
de dados de pacientes do SICAT Suite, ou o caixa de opcdes Excluir de aplicativos e recursos,
para remover somente a entrada do banco de dados de pacientes do SICAT Suite no Programas e
funcoes.

4. Sevocé quiser desinstalar completamente o banco de dados de pacientes do SICAT Suite, ative a
caixa de verificacdo Declaro que existe um backup do banco de dados de pacientes ou que o
banco de dados de pacientes ndo é mais necessario quando vocé ja tiver salvado os dados do
paciente ou ndo precisar mais deles.

5. Clique no botdo Desinstalar e confirme a consulta.
» Ajanela PROGRESSAO é aberta.
P O banco de dados de pacientes do SICAT Suite é desinstalado.
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» Quando a desinstalacdo for concluida, aparece a janela RESUMO.

6. Clique no botdo Concluir.

P O desinstalador do banco de dados de pacientes do SICAT Suite é fechado.
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46 INDICACOES DE SEGURANCA

RADIOGRAFIAS 3D

Os equipamentos de raios x inadequados podem implicar um
A diagnéstico e tratamento errados.

CUIDADO Utilize apenas radiografias 3D de equipamentos de raios x autorizados como
equipamentos médicos.

As radiografias 3D inadequadas podem implicar um diagnéstico e
A tratamento errados.

CUIDADO Verifique sempre a qualidade, integridade e alinhamento correto das
radiografias 3D apresentadas.

Os aparelhos de raios x sem conformidade DICOM podem implicar

A\ um diagnéstico e tratamento errados.
CUIDADO Use apenas radiografias 3D de aparelhos de raios x com conformidade DICOM
comprovada.

CONDICOES DE APRESENTACAO

A qualidade de apresentacao insuficiente pode implicar um
A\ diagnodstico e tratamento errados.

CUIDADO Antes de usar um aplicativo SICAT verifique se a qualidade de apresentac&o é
suficiente, por exemplo, através da imagem de teste SMPTE.

As condi¢oes ambiente de apresentacao insuficientes podem causar
um diagnostico e tratamento incorretos.

A 1. Vocé sé deve fazer um planejamento se as condi¢gdes ambiente permitirem
uma qualidade de apresentacao suficiente. Verifique, por exemplo, se a
CUIDADO sma qitadgce ce ap ¢ que. p P
iluminagdo é suficiente.

2. Verifique se a qualidade de apresentacdo é suficiente, usando aimagem de
teste SMPTE.

GERENCIAMENTO DE DADOS

A atribuicao errada do nome do paciente ou da radiografia 3D pode
A causar a troca de imagens de pacientes.

CUIDADO Verifique se a radiografia 3D, que vocé pretende importar ou ja se encontra em
um aplicativo SICAT, esta atribuida ao nome correto do paciente e as
informacdes corretas da imagem.

A Deletar dados originais pode implicar a perda de dados.
CUIDADO N&o delete os dados originais depois de importar.
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A falta dum mecanismo para copia de seguranca da pasta de fichas
A de pacientes pode causar a perda irremediavel dos dados do

paciente.
CUIDADO - o .
Certifique-se que seja criada regularmente uma cépia de seguranca de todas as

pastas de fichas de pacientes.

Se vocé deletar fichas de pacientes, todas as radiografias 3D,
projetos de planejamento e arquivos PDF incluidos também serdo

A deletados.
CUIDADO Vocé sé deve deletar fichas de pacientes se tiver a certeza que ja nunca mais
vais precisar das radiografias 3D, projetos de planejamento e arquivos PDF
incluidos.

Nao é possivel restaurar fichas de pacientes, estudos, radiografias
A 3D e projetos de planejamento deletados.

CUIDADO Vocé sé deve deletar fichas de pacientes, estudos, radiografias 3D e projetos de
planejamento se tiver a certeza que ja nunca mais vais precisar destes dados.

Se voceé deletar as radiografias 3D, todos os projetos de
A planejamento dependentes destas também serdo deletados.

CUIDADO Vocé sé deve deletar as radiografias 3D se tiver a certeza que ja nunca mais vais
precisar de todos os projetos de planejamento dependentes destas.

REDE

Se vocé salvar dados do aplicativo SICAT em um sistema de arquivos
A de rede nao protegido, existe o risco de perda de dados.
CUIDADO Em conjunto com seu administrador de rede, vocé deve criar a garantia que os

dados do aplicativo SICAT se possam salvar com seguranca no sistema de
arquivos de rede pretendido.

A utilizagcdo do SICAT Suite e dos aplicativos SICAT incluidos junto
com outros equipamentos dentro de uma rede de computadores ou
A rede de memoria pode acarretar riscos desconhecidos para
CUIDADO pacientes, usuarios e outras pessoas.

Certifique-se que sao implementadas regras dentro de sua organizacao, para
definir, analisar e avaliar riscos com relacdo a sua rede.

As alteragoes na ligagao de rede podem trazer novos riscos.
Exemplos disto sdo altera¢oes de sua configuracao da rede, ligacao
A de equipamentos ou componentes adicionais a sua rede, desconexdo
CUIDADO de equipamentos ou componentes da rede e atualizagao ou
modernizacdo de equipamentos de rede ou componentes.

Ap0s qualquer alteracdo da rede faca uma analise de riscos da rede.
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QUALIFICACAO DO PESSOAL OPERADOR

A A utilizacao deste Software por pessoal nao qualificado pode
resultar em um diagnéstico e tratamento errados.
CUIDADO . . ‘ - .
A utilizacdo deste Software sé pode ser feita por técnicos qualificados.
SEGURANCA
As falhas na seguranca em seu sistema de informag¢ao podem ter
como consequéncia o acesso nao autorizado a seus dados de
pacientes e implicar riscos com relagdo a seguranca ou integridade
de seus dados de pacientes.
A 1. Certifique-se que sdo adotadas diretivas dentro de sua organizacao, para
CUIDADO detetar e evitar riscos de seguranca com relagdo a seu ambiente do sistema

de informacao.
2. Instale um escaner antivirus atual e execute o mesmo.

3. Certifique-se que os arquivos de definicdo do escaner antivirus sdo
atualizados regularmente.

Um acesso ndo autorizado a sua estacdo de trabalho pode trazer
A riscos com relagdo a privacidade e integridade dos dados dos

CUIDADO pacientes.
0 acesso a sua estacdo de trabalho deve ser restrito a pessoas autorizadas.

Os problemas na ciberseguranca podem ter como consequéncia o
A acesso nao autorizado a seus dados de pacientes e implicar riscos

com relagdo a seguranca ou integridade de seus dados de pacientes.
CUIDADO

Se vocé achar que tem problemas na ciberseguranca de seus aplicativos SICAT,
contate imediatamente o Apoio ao Cliente.

INSTALACAO DO SOFTWARE

As alteragoes no Software pode implicar que o Software nao pode

A ser iniciado ou ndo funciona como previsto.
1. Nao faca alteracdes na instalacdo do Software.
CUIDADO ¢ ¢ ¢
2. N3o exclua ou altere nenhum dos componentes, que estdo no indice de
instalacao do Software.
Se seu sistema nao reunir os requisitos de sistema, pode acontecer
A que o Software nao pode ser iniciado ou este nao funciona como
previsto.
CUIDADO

Antes de instalar o Software verifique se seu sistema reline os requisitos
minimos de Software e Hardware.
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Direitos insuficientes podem causar uma falha de instalacao do
A Software ou de atualiza¢ao do Software.

CUIDADO Certifique-se que vocé tem direitos suficientes para seu sistema, quando
instalar ou atualizar o Software.

ENCOMENDAS
Os dados errados em uma encomenda podem implicar uma
A encomenda errada.
CUIDADO Quando vocé fizer uma encomenda certifique-se que seleciona e transfere os
dados corretos para a encomenda.
A Uma encomenda errada pode implicar em um tratamento errado.
1. Verifique a sua encomenda antes de enviar o pedido.
CUIDADO a P

2. Confirme o planejamento correto do seu pedido.

DADOS DOS MOVIMENTOS DO MAXILAR

A utilizacao de outros dados diferentes da radiografia 3D como fonte
unica de informacao pode resultar em um diagnostico e tratamento
A errados.

1. Utilize radiografias 3D como fonte de informacdo preferencial para
diagndstico e planejamento.

CUIDADO

2. Utilize outros dados, por exemplo, dados de impressdo dtica apenas como
fonte auxiliar de informacdes.

Os aparelhos inadequados para dados de movimentos do maxilar
A podem implicar um diagndstico e tratamento errados.

CUIDADO Utilize apenas dados dos movimentos do maxilar de aparelhos autorizados
como equipamentos médicos.

A utilizacao de aparelhos de captacao dos movimentos do maxilar
para uma finalidade incorreta pode resultar em um diagnéstico e
A tratamento errados.

CUIDADO Utilize apenas aparelhos de capta¢ao dos movimentos do maxilar com uma
finalidade indicada, que cobre a utilizacdo dos dados dos movimentos do
maxilar com SICAT Function.

A utilizacao de aparelhos de captacao de movimentos do maxilar ndo
suportados ou incompativeis pode resultar em um diagnéstico e
A tratamento errados.

CUIDADO Utilize apenas dados dos movimentos do maxilar, que foram captados com
uma combinacao suportada dum aparelho de captacdo dos movimentos do
maxilar (por exemplo, SICAT JMT*) e um aparelho de registro compativel (por
exemplo, SICAT Fusion Bite).
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A captacao errada de dados dos movimentos do maxilar e
A radiografias 3D pode causar um diagndstico e tratamento errados.

CUIDADO Certifique-se que os dados dos movimentos do maxilar e as radiografias 3D
foram captados conforme as instrucdes dos fabricantes dos aparelhos. Utilize o
tipo indicado do corpo de referéncia.

Dados dos movimentos do maxilar, que nao coincidem com o
A paciente e data das radiografias 3D, podem implicar um diagnéstico

e tratamento errados.
CUIDADO . ) . .
Certifique-se que o paciente e a data dos dados dos movimentos do maxilar

correspondem ao paciente e a data das radiografias 3D apresentadas.

Aintegridade ou qualidade insuficientes dos dados dos movimentos
A do maxilar podem implicar um diagnéstico e tratamento errados.

CUIDADO Verifique a integridade e qualidade dos dados dos movimentos do maxilar
importados.

A qualidade, precisao e resolucao insuficientes dos dados dos
movimentos do maxilar podem implicar um diagnéstico e
A tratamento errados.

CUIDADO Utilize apenas dados dos movimentos do maxilar que apresentam uma
qualidade, resolugdo e precisdo suficientes para o diagnoéstico e terapia
pretendidos.

O excesso de artefactos, resolucao insuficiente ou qualidade

insuficiente das radiografias 3D podem fazer falhar mecanismo de
A detecao de marcadores e corpo de referéncia. Exemplos de excesso

de artefactos em radiografias 3D sao artefactos de movimento ou

CUIDADO metalicos.

Utilize apenas radiografias 3D, que permitem uma detecdo correta de
marcadores e corpos de referéncia.

A posicao, tipo e alinhamento incorretos de dados dos movimentos
A do maxilar podem implicar um diagnéstico e tratamento errados.

CUIDADO Depois do assistente JMT detetar o corpo de referéncia, verifique a posigao, tipo
e alinhamento corretos do corpo de referéncia, levando em conta as
radiografias 3D.

O registro errado dos dados dos movimentos do maxilar para
A radiografias 3D podem implicar um diagnéstico e tratamento

errados.
CUIDADO .
Verifique se os dados dos movimentos do maxilar registrados estao

corretamente alinhados com as radiografias 3D.
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IMPRESSOES OTICAS

A utilizacao de outros dados diferentes da radiografia 3D como fonte
unica de informacédo pode resultar em um diagnéstico e tratamento
errados.

1. Utilize radiografias 3D como fonte de informacao preferencial para
diagndstico e planejamento.

2. Utilize outros dados, por exemplo, dados de impressdo dtica apenas como
fonte auxiliar de informacgdes.

Os equipamentos inadequados para impressdes 6ticas podem
implicar um diagnéstico e tratamento errados.

Utilize apenas dados da impressdo 6tica de equipamentos autorizados como
equipamentos médicos.

Dados de impresséo otica, que ndo coincidem com o paciente e data
das radiografias 3D, podem implicar um diagndstico e tratamento
errados.

Certifique-se que o paciente e a data dos dados da impress&o dtica
correspondem ao paciente e a data das radiografias 3D apresentadas.

Aintegridade ou qualidade insuficientes dos dados da impressao
o6tica podem implicar um diagnéstico e tratamento errados.

Verifique a integridade e qualidade dos dados da impressé&o 6tica importados.

A qualidade e precisio insuficientes dos dados da impressdo otica
podem implicar um diagnéstico e tratamento errados.

Utilize apenas dados da impressdo dtica que apresentam uma qualidade e
precisdo suficientes para o diagndstico e terapia pretendidos.

Artefactos excessivos, resolucao insuficiente ou falta de pontos para
o registro podem fazer falhar o processo de registro das impressoes
oticas. Exemplos de excesso de artefactos em radiografias 3D sdo
artefactos de movimento ou metalicos.

Utilize apenas dados da impressao 6tica e radiografias 3D, que permitem um
registro preciso.

A selecao de marcagoes no processo de registro de impressoes
oticas, que ndo coincidem, podem implicar um diagnéstico e
tratamento errados.

Se vocé registrar dados da impressdo 6tica, selecione cuidadosamente
marcagoes, que correspondem entre si, nas radiografias 3D e nas impressdes
oticas.
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O registro errado dos dados da impressao ética para radiografias 3D
A podem implicar um diagndstico e tratamento errados.

CUIDADO Verifique se os dados da impressao dtica registrada estdo corretamente
alinhados com as radiografias 3D.

SEGMENTACAO
O excesso de artefactos ou resolugao insuficiente de radiografias 3D
podem causar a falha do processo de segmentacao ou resultados
A insuficientes. Exemplos de artefactos excessivos em radiografias 3D
CUIDADO podem ser artefactos de movimento ou metalicos.
Utilize somente radiografias 3D, que permitem uma qualidade suficiente da
segmentacdo das estruturas anatomicas relevantes.
A qualidade insuficiente da segmentagao pode causar um
A\ diagnostico e tratamento incorretos.
CUIDADO Verifique se a qualidade da segmentacdo ¢é suficiente para a utilizacdo

pretendida.
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47 PRECISAO

Atabela seguinte mostra os valores de precisdao em todos os aplicativos do SICAT:

Precisdo de medi¢do para medi¢des de distancias <100 pm
Precisdo de medicdo para medi¢des de angulo <lgrau
Precisdo de apresentacao <20 um
Precisdo de apresentacdo para dados dos movimentos do maxilar <0,6 mm
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ADA

American Dental Association (Associa¢do Dentaria
Americana)

Aplicativo
Os aplicativos SICAT sdo programas que fazem
parte do SICAT Suite.

Barra de navegacdo
A barra de navegacao na parte superior do SICAT
Suite tem os icones mais importantes do SICAT
Suite. Quando uma ficha do paciente esta ativa, a
barra de navegacdo permite alternar entre a ficha
do paciente e os diversos aplicativos.

Estudo

Um estudo se compde duma radiografia 3D e do
projeto de planejamento associado.

FDI

Fédération Dentaire Internationale, Federacgdo
Dentéria Internacional

Ficha do paciente
Uma ficha do paciente tem todas asimagens 3D e
projetos do planejamento associados a um
determinado paciente. O SICAT Suite salva as fichas
de pacientes nos bancos de dados de pacientes.

Forquilha de mordida
Uma forquilha de mordida é uma placa do bloco de
mordente com marcadores radiopacos esféricos,
que usa o SICAT para fazer coincidir dados da
radiografia 3D e dados dos movimentos do maxilar.

Hub
Uma memoria externa que atua como servidor e
permite que os dados sejam trocados entre
dispositivos diferentes em uma rede local.

Impressdes oticas
Uma impressdo ética é o resultado de radiografias
3D de superficie de dentes, materiais de impressoes
ou moldes de gesso.

Janela de mensagens
A janela de mensagens mostra no canto inferior
direito da tela as mensagens sobre processos
concluidos.
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Pasta de fichas de pacientes

Uma pasta de fichas de pacientes contém fichas de
pacientes. O SICAT Suite salva as pastas de fichas
de pacientes em pastas num sistema de arquivo
local ou num sistema de arquivo em rede até a
versdo 2.0.20.

Portal SICAT

O portal SICAT é uma pagina de Internet, onde vocé
pode encomendar, entre outros, placas na SICAT.

Projeto de planejamento

Um projeto de planejamento se compde de dados
de planejamento dum aplicativo SICAT, que se
baseiam em uma radiografia 3D.

Quadro

Numa visualizagdo 3D os quadros mostram as
posi¢des das visualizagdes 2D de fatias.

Radiografia 3D
Uma radiografia 3D é uma radiografia volumétrica.

Reticulados

Reticulados sdo linhas de interse¢cdo com outras
visualiza¢des de fatias.

SICAT JMT*

O SICAT JMT* guarda os movimentos do maxilar
inferior.

SIXD

Formato de arquivo para trocar impressdes dticas

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers
(sociedade dos engenheiros de cinema e televisao)

SSI

Formato de arquivo para trocar impressoes oticas

STL
Surface Tessellation Language, formato padrado de
arquivo para trocar dados mesh, que podem ter,
por exemplo, impressdes dticas.
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EXPLICACAO SOBRE IDENTIFICACAO

ICONES

Atencado! Respeitar os documentos anexos.

Consulte as instrugdes de utilizagdo eletronicas em www.sicat.com/suitemanuals.

= >

BUILD  NUmero de build

uDI Identificador Unico de Produto (Unique Device Identifier)

I Fabricante

LOT NUmero do lote

M D Dispositivo médico

C€o0197 Marcagdo CE incluindo o niimero do organismo notificado
TOV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraRe 2, 90431 Niirnberg

NUMERO DO LOTE DO SOFTWARE

O numero do lote do software que é exibido no software. Informacdes a esse respeito podem ser
consultadas em Informagdo [~ Pdgina 261].

V2.0.40

DATA DE FABRICACAO

A data de fabricagdo do software pode ser lida no nimero de build exibido no software. Informacées a
esse respeito podem ser consultadas em Informagdo [ Pdgina 261].
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Exemplo de numero de build:

2.0.18001.38120

1 Anodefabricacdo do software (18 significa 2018)

2 Data de fabricacdo do software (001 significa 1° de janeiro)
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